pobocze gruntowe ulepszone

kruszywem 0/31,5 mm o grubosci 10 cm

DROGA GMINNA NR 322008T CZERMNO - ZUZOWY
KLASA TECHNICZNA "D" ruch KR 1

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJINY
PROJEKTOWANY
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 8S dla ruchu KR1

Jcm | warstwa wyrbwnawczo - wzmacniajgca z
betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

10cm | warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/31,5 mm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej nr 322004T z kruszywa

pobocze gruntowe ulepszone

kruszywem 0/31,5 mm o grubosci 10 cm

Kanat Technologiczny
BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:
"Projektowanie i Nadzér Budownictwa GMINA FALKOW

Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski"
25-421 KIELCE UL. ZAMKOWA 1A

ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05 26-260 FALKOW

OBIEKT »przebudowa drogi gminnej nr 322008T

CZERMNO - ZUZOWY na dtugosci 635,00

RYS. NR
RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE 2 2

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant Krzysztof Borkiewicz KL- 168/94 11-2020
Opracowujgcy mgr inz. Zbigniew Cieplinski 45/85 11-2020

BRANZA ROK OPR. NR UMOWY SKALA EGZ.
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