
6,50 m

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

drogi gminnej nr 322004T z kruszywa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC 8S dla ruchu KR1

5,00 m

pobocze gruntowe ulepszone

kruszywem 0/31,5 mm o grubości 10 cm

0,75 m

warstwa wyrównawczo - wzmacniająca  z

betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

3 cm
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pobocze gruntowe ulepszone

kruszywem 0/31,5 mm o grubości 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

PROJEKTOWANY

OD KM 0+000 DO KM 0+247,21
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~1,75 m

warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5 mm10 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1

4 cm

warstwa wyrównawczo - wzmacniająca  z

betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 20 cm

20 cm

wzmocnienie podłoże ze stabilizacji

cementem o Rm = 2,50 MPa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR14 cm

warstwa wyrównawczo - wzmacniająca  z

betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm20 cm

20 cm

wzmocnienie podłoże ze stabilizacji

cementem o Rm = 2,50 MPa
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               "Przebudowa  drogi gminnej nr 322004T

            ZBÓJNO - GRESZCZYN na długości 306,81"

Kanał Technologiczny

DROGA GMINNA NR 322004T ZBÓJNO - GRESZCZYN

KLASA TECHNICZNA "D" ruch KR 1

4 cm


