ANALIZA DROGI GMINNEJ Nr 322008T CZERMNO - ZUZOWY

wPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 322008T CZERMNO —
ZUZOwWY” ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE O NR EWID. 693 OBRLB
GEODEZYJNY 0002 CZERMNO GM. FAEKOW

1. Wzajemne rozmieszczenie elementow oraz urzqdzen infrastruktury technicznej drogi
w charakterystycznych przekrojach poprzecznych
W pasie wlasnosci istniejacej drogi gminnej wystepuja :
e sieci elektryczne naziemne
e wodociag
Na calym odcinku drogi gminnej przewidzianym do przebudowy nie wystgpuja kolizje z
infrastrukturg techniczng .

2. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Na calej dlugosci przebudowy drogi tj. od 0+000 do km 0+635 (kilometraz roboczy) na
dlugosci 635,00 mb odwodnienie drogi zaplanowano jako powierzchniowe do istniejacych
rowow obustronnych . Na catym odcinku przewidzianym do przebudowy odwodnienie drogi
odbywa si¢ 1 bedzie si¢ odbywac powierzchniowo do rowoéw przydroznych w pasie
drogowym .

3. Sposob wysokosciowego rozwiqzania drogi

Spadki podtuzne 1 poprzeczne nawierzchni nie ulegng zmianie . Natomiast rzedne
wysoko$ciowe nawierzchni ulegng podniesieniu do 17 cm .

4. Wplyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia

W pasie drogowym drogi gminnej nr 322008T CZERMNO - ZUZOWY na odcinku
przewidzianym do przebudowy nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie . Nie przewiduje si¢
wycinki zadnego zadrzewienia, ani krzewow .

5. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegolnosci
wystgpowanie gruntow o malej nosnosci oraz terenow zalewowych .

W istniejacym pasie drogowym wystepuja grunty nosne (G2) odpowiednie dla posadowienia
konstrukcji nawierzchni drogowej . Poziom wod gruntowych wystepuje w podiozu na
glebokosci min. 1,50 m, a wigc okoto 1,20 m ponizej poziomu posadowienia nawierzchni
drogi . Droga gminna nie znajduje si¢ na terenach zalewowych .

6. Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegolnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza .

Droga gminng odbywa si¢ lokalny ruch samochodowy . Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej nie spowoduje wzrostu nat¢zenia ruchu drogowego, natomiast spowoduje obnizenie
poziomu hatasu i wibracji . Przebudowa drogi gminnej nr 0322008T Czermno — Zuzowy
zmniejszy zanieczyszczenie powietrza (ptynny ruch po réwnej nawierzchni) i podniesie
bezpieczenstwo ruchu drogowego .



