pobocze gruntowe ulepszone
kruszywem 0/31,5 mm o grubosci 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1

DROGA GMINNA NR 322006T SKORNICE - WASOSZ
KLASA TECHNICZNA "D" ruch KR 1

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
PROJEKTOWANY
OD KM 0+000 DO KM 0+801

6,50 m
| |
0,75m | 500m | 075m
| L ~150m -150m .
S h18y 2 2% 2% 2%_ 2% 15 gop 113
I ! I T = O
A, A 1 H i | I, % %

4 cm

warstwa wyrdwnawczo - wzmacniajgca z
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betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

20 cm

ulepszone podioze ze stabilizaciji

15cm

cementem o Rm = 2,50 MPa
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni

drogi gminnej nr 322004T z kruszywa

pobocze gruntowe ulepszone
kruszywem 0/31,5 mm o grubosci 10 cm

Kanat Technologiczny
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OBIEKT: "Przebudowa drogi gminnej nr 322006T
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