OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI I PODLOZA

»Przebudowa drogi gminnej nr 322008T CZERMNO - ZUZOWY od km 0+000 do km
0+635,00 na dlugosci 635,00 mb na dzialce nr 693 z obrebu 0002 CZERMNO w
Jjednostce ewidencyjnej 260501_2 FALKOW

1. Stan istniejgcy.

Istniejaca droga gminna nr 322008 T Skornice - Wasosz posiada nawierzchni¢ z
kruszywa w zlym stanie technicznym ze $ladami odksztalcen oraz z licznymi wykruszeniami,
nieréwno$ciami podtuznymi i poprzecznymi, co wptywa na komfort ruchu drogowego .
Pobocza gruntowe, odcinkami wzmocnione kruszywem kamiennym, w ktorych tworza si¢
nierownosci . Powoduje to utrudnienia dla ruchu pieszych i powoduje dodatkowe
zmniejszenie komfortu ruchu drogowego . Istniejaca nawierzchnia drogi gminnej z kruszywa
ma szeroko$¢ 5,00 m .

2. Stan projektowany
Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyje¢to grunty no$ne (G2) odpowiednie
dla posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowej . Poziom wod gruntowych wystepuje w
podiozu na glebokosci min. 1,50 m, a wigc okoto 1,40 m ponizej poziomu posadowienia
nawierzchni drogi . Przebudowa drogi obejmuje wykonanie przebudowy konstrukcji
istniejacej nawierzchni z kruszywa . Dla przebudowy nawierzchni konstrukcja na istniejace;j
konstrukcji nawierzchni z kruszywa obejmuje wykonanie :

e wyrdéwnania istniejacej nawierzchni z kruszywa na calej szerokosci (5,00 m) warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 (mieszanka
nie zwigzana C50/30) o $redniej grubosci 10 cm

e warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W - grubo$¢ 3 cm

e warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S - grubo$¢ 4 cm

Ponadto przebudowa drogi gminnej przewiduje wykonanie poboczy obustronnych
gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
(mieszanka nie zwigzana C 50/30) - grubo$¢ warstwy doziarniajacej 10 cm . Szeroko$¢
poboczy gruntowych po 0,75 m dla kazdego pobocza . Nawierzchnia na catej swej
dhugosci czyli 635,00 m nie jest ograniczona kraweznikiem Jej szerokos$¢ na catym
odcinku wyniesie po przebudowie 5,00 m (szerokos¢ przed przebudowa na odcinku od
km 0+000 do km 0+635,00 wynosi 5,00 m .

3. Whnioski koncowe
Droga jako obiekt liniowy nadaje si¢ do przebudowy .



