UWAGI:

1.

2.
3.

Dobrano IV klas¢ ochrony odgromowej. Odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajagcymi 20m. Siatka
zwoddw poziomych o wymiarach max. 20x20m. Promien kuli R=60m

Do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzystaé uziom otokowy

Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystaé zwody pionowe z drutu FeZn fi 8mm schowanych w
rurce odgromowej w warstwie ocieplenia elewacji

4. Ziacza kontrolne wykona¢ na elewacji budynku

Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszytkie elementy metalowe na dachu nie podtaczone do instalaciji
elektrycznej

Urzadzenia elektryczne oraz wszelkie obudowy (np. kanaly wentylacji) potgczone z nimi metalicznie
chroni¢ poprzez maszty odgromowe

Zachowac odstep izolacyjny urzadzen elektrycznych i koryt kablowych od instalacji odgromowej minimum
0,5m dla zwodéw poziomych i minimum 0,75m dla masztéw odgromowych
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LEGENDA:

Ziacze kontrolne
------------- Uziom otokowy FeZn4x30mm
— 2wdd poziomy FeZnfi8mm
+7 Zacze krzyzowe ocynkowane drut-drut
= Potgczenie spawane tasmy FeZn .
! - 26—200 Korskie ul. Pocztowa 10
zabezpieczone antykorozyjnie F— 1A il tel. 509 790 955
i . projekty budowlane
P'zeWOd Odprowaldzajqcy sc.howar!y w Inwestor: Gmina Fafkéw Nazwa obiektu:
rurce oggromowej PCV w ociepleniu ul. Zamkowa 1a, 26—260 Fatkéw Budynek swietlicy wiejskie]
elewag;ji Projektowat: oo
\ \ inz. Tomasz Warzycki Adres: Starzechowice, gm.Fatkéw ata:
ijektowany modut fotoWoItaKzny uprr.r?:'t-ldlr1 w spec. instalacje eleiltryczne dziatka nr 1362 10.2022
monokrystaliczy 455Wp o wymiarach nr ewid. SWK/0124/POOE/13 Stodium: Projekt budowlany Skala:
2094X1 038 WIdOk z géfy kat 5st. Branza: Elektryczna 1:100
Przedmiot rysunku: Nr rys.
Rzut dachu instalacja
odromowa i fotowoltaiczna E-03




