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INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
OGRZEWANIA.

Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Falk(’)w

ul. Zamkowa 1a,
26-260 Faltkow

Lokalizacja:  Starzechowice, gm. Fatkow
dzialka nr geod. 1662.

Jednoczesnie oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci branz: Specjalno$é Imig i Nazwisko Podpis
Instalacje sanitarne Instalacyjno- mgr inz. Stanistaw Grudzien
- projektowat inzynieryjna upr. bud. nr ewid. 228/KL/72

Konskie, Pazdziernik 2022r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 ogrzewania
w budynku Swietlicy w miejscowosci Starzechowice, gm. Fatkéw, na dzialce oznaczonej nr
geod. 1662.
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestorow na opracowanie dokumentacji,

- projekt architektoniczny budynku,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace opracowania.
2. Zakres opracowania dokumentacji.

Opracowanie zawiera projekt instalacji niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania przedmiotowego budynku, tj.:

- instalacje wody zimnej,

instalacj¢ wody ciepte;j,

instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,

instalacja ogrzewania.

w

. Instalacja wodociagowa.
Przytacze wodociggowe — istniejace.
Normatywny i obliczeniowy przeplyw wody
qn=1,42[dm?/s]
q= 0,66[dm?/s]

Wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur poliprepylenowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych, w rurach ochronnych
Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowe;j.
Grubos¢ otuliny /materiat 0,035 W/(mxK) jest zalezna od $rednicy rury i wynosi odpowiednio
dla rur:

- o $rednicy do 25mm — 20mm
- o $rednicy od 25 do 35mm — 30mm,
- o $rednicy od 35 do 100mm — grubo$¢ réwna Srednicy wewngtrznej rury.

Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur z innych materialéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie z zachowaniem odpowiednich $rednic przewodow.

Trasy przewodéw wody zimnej pokazano na rysunkach. Przejscia przewodéw przez
$ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Ciepla wode przewiduje si¢ z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody,
zamontowanych w pomieszczeniach WC i kuchni.

Instalacje wody cieptej w przypadku stosowania rur poliprepylenowych nalezy
wykona¢ tak jak instalacje wody zimnej. W przypadku instalacji cieptej wody nie stosowaé

rur dopuszczonych dla temperatury ponizej 90°C.



Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5m od przewodéw elektrycznych przy
prowadzeniu rownolegtym i 0,05m przy skrzyzowaniach. Przejscia przewodow przez sciany
1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Trasy przewodoéw wody cieplej pokazano na rysunkach. Przejscia przewodoéw przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i podda¢ prébie na cisnienie p=0,9MPa.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku poprzez instalacje
kanalizacyjng pionowa i pozioma z rur PCV do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wewnatrz Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomem
kanalizacyjnym, ktéry nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych szarych PCV @110mm
1 @160mm utozonych ze spadkiem w kierunku odbiornika $ciekéw. Wewngtrzng instalacje
kanalizacyjnga nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy SN 2, kielichowych
z uszczelkami wargowymi o $rednicach i spadkach podanych w projekcie. Podej$cia od
przyboréw wykona¢ ze spadkiem minimum 2% (miska ustegpowa minimum 2,5%).

Piony kanalizacyjne K1 oraz K2 nalezy wyposazy¢ w rure wywiewna DN110/160
wyprowadzong ponad dach. Pion kanalizacyjny nalezy zaopatrzy¢ takze w rewizje
zamontowang mozliwie najnizej na pionie.

W przypadku prowadzenia pionu w bruzdach sciennych nalezy zapewnic izolacje
powietrzng wokot pionu.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PCV-U
@160/4,7mm (zgodnie PZT) taczonych na kielichy metoda wciskowa z uszczelkami
gumowymi. Wiaczenie poprzez istniejaca studni¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowang na
dzialce inwestora.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie oraz r¢cznie w miejscu skrzyzowan.
Podsypke nalezy wykonac z piasku o grubosci 20cm. Zasypke wykonywa¢ warstwami piasku
1 dobrze zagescic.

5. Instalacja ogrzewania.

W budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne. Rozmieszczenie oraz moc
grzejnikow pokazano w czegsci rysunkowej.
6. Uwagi ogdlne.

Wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskimi normami i winny by¢ oznakowane
znakiem CE lub B. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonac¢ tylko
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
wiedza 1 sztuka budowlang przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

z pézniejszymi zmianami).
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