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CZESC OPISOWA

ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw.

Zamierzenie budowlane dotyczy wykonania modernizacji budynku §wietlicy - czas realizacji 3

mc 01/11/2022- 30/01/2023.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Brak

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Podczas wykonywania robdét budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia
budowlanego przewiduje si¢ wystgpowanie nastepujacych zagrozen:
1.) Narazenie na dzialanie pily mechanicznej.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: docinanie desek 1 elementow wigzby dachowej
2.) Bezposrednie narazenie na przysypanie.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: wykopy 1 zasypywanie wykopow
3.) Narazenie na dzialanie wszelkiego rodzaju szlifierek.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: przygotowanie zbrojenia na tawy fundamentowe.
4.) Narazenie na upadek z wysokosci, spadajace materialy lub narzedzia.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: $ciany i kominy
5.) Mozliwosé¢ zawalenia jak rowniez praca na wysokosci.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: wigzba dachowa
6.) Mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz skaleczenia blacha.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: pokrycie dachu blacha, malowanie dachu, montaz rynien,
rury spustowe
7.) Upadek z wysokosci.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: tynk zewnetrzny, praca na rusztowaniu.
8.) Narazenie na skaleczenie.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: prace wykonczeniowe, prace stolarskie
9.) Niebezpieczenstwo wybuchu.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu
10.) Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrozenia.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: prace przy uzyciu: koparek
11.) Porazenie pradem oraz niebezpieczenstwo spowodowane czesciami wirujgcymi.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: prace przy urobku masy betonowej (betoniarki).

4.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezb¢dne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania si¢
wymaganym sprz¢tem ochronnym,
- wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,



Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik — S$wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie
0 zajsciu bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwtocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski 1 polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $§miertelnym, zbiorowym
lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy poczta lub
telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci
oraz przyczyn¢ wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
swiadkéw 1 poszkodowanego, zbadaniu sprawno$ci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow bhp, czy
posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy
powotanego biegtego w danej dziedzinie.

5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez kierownictwo
budowy zgodnie z obowigzujacymi ustawami okreslajagcymi szczegdétowo warunki bezpiecznej
pracy na budowie. Kierownictwo w szczegllny sposéb powinno zadba¢ o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe, aby méc wydosta¢ si¢ w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo
powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce
ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna i bezkolizyjna
komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujacym si¢ na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSmg bialo — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. Skarpy,
po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdywac si¢ w bezpiecznej odleglosci poza
zasiegiem tego sprz¢tu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien si¢ odbywac
poza klinem odlamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je
oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparka powinna
by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka
przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw. Kierowca samochodu, na ktéry
tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot zbrojarskich.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem
chronigcym przed opadami atmosferycznymi. Stoly 1 maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do
podioza — podtoze utwardzic.

Poszczegblne elementy zbrojenia lub stal sktadowa¢ na podktadach drewnianych lub
utwardzonym placu. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp. Cigcie pretéw przy uzyciu
szlifierek katowych powinno odbywac si¢ po zabezpieczeniu pracownika w okulary i1 rekawice
ochronne. W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajacych do zewnetrznej krawedzi
budynku zbrojarze powinni by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne.



Elementy zbrojenia przenoszone za pomocg dzwigéw powinny by¢ zawieszone stabilnie
1 zabezpieczone przed przesunigciem.
Sposoby bezpiecznego wykonywania prac slusarskich.

Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez robocza bez
luznych i zwisajacych elementéw, wlosy muszg by¢ przykryte beretem lub czapka; na nogach
buty robocze 1 w zaleznosci od potrzeb, na rgkach rekawice ochronne. W pomieszczeniu
powinna znajdowaé si¢ prawidlowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni
posiada¢ umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi
i bhp.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ciesielskich i impregnacyjnych.

1. Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac¢ tylko do wysokosci 3m.

2. Regczne podawanie w pionie materialéw dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

3. Przy pracy reczng pitag mechaniczng drewno do cigcia powinno by¢ unieruchomione.

4. Stosowac pite tarczowg stacjonarng mozna tylko wéwczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidtowo podtaczona oraz ma wtasciwie zatozone ostony i klin rozszczepialny.

5. Kolejnos¢ rozbidrki poszczegdlnych elementow deskowania ustala mistrz lub kierownik robét.
6. Rozbiérke deskowania nalezy wykonywaé ostroznie, w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscia zawalenia si¢ deskowania, runi¢cia podtrzymujacych deskowan lub konstrukcji
usztywniajacych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien
by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem si¢. Pojemniki do transportu
masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy latwo otwierane zabezpieczone przed
przypadkowym rozladunkiem. Opréznianie pojemnika nalezy dokonywaé stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie
moze by¢ dokonywane z wysoko$ci wigkszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiada¢ odbidr przez Dozoér
Techniczny, posiada¢ ksigzke pracy sprzetu, trwale oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina
montazowe atest i podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowa¢ linki kierunkowe. Miejsce
montazu wygrodzi¢ taSmg ostrzegawczg oznaczajac tym samym strefe niebezpieczng, ustawic
tablice informacyjne i1 ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza speinia¢ wymogi BHP, a w szczegd6lnosci posiadac
wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia
wymienione o certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza posiada¢ ten znak, a pozostale
posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.

Rusztowania

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polskg Normg. Po kazdym

ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inZ. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid. 228/KL/72

Konskie, pazdziernik 2022r.
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CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania jest: Szkic zagospodarowania terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na modernizacji budynku §wietlicy wraz z niezbednag
infrastrukturg w msc. Starzechowice, gm. Fatkéw na dziatkach nr 1662.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku $wietlicy wraz z niezbg¢dng
infrastrukturg w msc. Starzechowice, gm. Fatkéw na dziatkach nr 1662.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka o numerze geodezyjnym 1662 zlokalizowana w msc. Starzechowice na dzien
sporzadzenia niniejszego szkicu zagospodarowania jest zabudowana budynkiem $wietlicy. Od
strony potnocnej teren inwestycji graniczy z niezabudowang dziatkg nr geodezyjny 1661. Od
strony zachodniej teren inwestycji graniczy z dziatkg nr geodezyjny 695 - dziatka drogowa,
z ktérej posiada istniejagcy zjazd publiczny. Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy
z niezabudowang dzialkg nr geodezyjny 1663. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy
z niezabudowang dziatka nr geodezyjny 1680/1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ modernizacje¢ budynku $wietlicy wraz z rozbudowa instalacji
wewnetrznych: wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczng oraz budowe instalacji ogrzewania,
budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych, budowe instalacji kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr 1662 (obreb 0006 Starzechowice) w msc. Starzechowice, gm. Fatkow.

4. OCHRONA TERENU

Teren i1 obiekty objete granicami zagospodarowania nie s3 wpisane do rejestrow
zabytkow i nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j.
5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje si¢
w granicach terenu gérniczego.

6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Realizacja modernizacji budynku $wietlicy wraz z instalacjami wewng¢trznymi na
przedmiotowym terenie:

» nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzglgdu na emisje zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego,

» nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

» projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach
do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-$ciekowa (woda uzywana do celow
socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnig
terenu w rejonie przedmiotowego budynku mieszkalnego,

» projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.



7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Roboty budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa 1 higieny
pracy pod nadzorem os6b posiadajacych wilasciwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane
nalezy wykonywac nie naruszajac intereséw osob trzecich.
8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy: bez zmian
OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
7. ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIE]J Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME:

PN - ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. OkreSlanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

9. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Z INFORMACJA UZUPELNIAJACA DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA
MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY.

Obiekt: Budynek $wietlicy

Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 1662 w miejscowosci Starzechowice, gm. Fatkéw.
Inwestor: Gmina Fatkow, ul. Zamkowa 1a, 26 — 260 Falkow

Teren dziatki nr ewidencyjny 1662 w msc. Starzechowice, gm. Fatkoéw po modernizacji
budynku S$wietlicy nie bedzie narazony na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach,
hatas, ograniczenie doptywu S$wiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Nie wystepuja urzadzenia, ktére mogltyby oddzialywa¢ na sgsiednie posesje. Nie
przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emisji posrednich (fetoru, itp.).

W zwiazku z planowang inwestycja nie naruszone sa przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dzialka budowlana nr geod. 1662 jest przewidziana pod zabudowe uzytecznosci
publicznej — zgodnie z uzytkowaniem.

Projektowana modernizacja budynku S$wietlicy nie bedzie wptywata na sgsiednie

nieruchomosci.

Projektowat:
mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid. 228/KL/72



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY

*CZESC BUDOWLANA
*CZESC SANITARNA
*CZES C ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Falkow
ul. Zamkowa 1a
26 - 260 Falkow

Lokalizacja:  Obreb: 0006 Starzechowice
Jednostka ewid: 260501_2 Falkow — obszar wiejski
Starzechowice, dzialka nr geod. 1662

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesigc styczen 2022r.

Projektanci branz: Specjalnosé Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid.
228/KL/72

Architektura konstrukcyjno -
Konstrukcja inzynieryjna

Konskie, pazdziernik 2022r.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO MODERNIZACJI BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. DANE OGOLNE.

Inwestor: Gmina Fatkow
ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fatkow

TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacja budynku
swietlicy.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j.
Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

CEL OPRACOWANIA.
W zwigzku z zamierzong modernizacja budynku $wietlicy, konieczne jest opracowanie
projektu budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA.
Starzechowice; dzialki nr geod. 1662

I1. OPIS TECHNOLOGICZNY.
2.1.TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji budynku
swietlicy w miejscowosci Starzechowice. Dokumentacja przewiduje modernizacj¢ budynku
$wietlicy przeznaczonej do 20 oséb, ktéra dostosowana jest dla potrzeb os6éb niepetnosprawnych.

Opracowany rzut przyziemia budynku obrazuje rozmieszczenie poszczegdlnych
pomieszczen oraz okresla jednoznacznie ich przeznaczenie i wyposazenie.

2.2.FUNKCJA I PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU.

PARAMETY BUDYNKU:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA -157,25m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 204,34m>2
KUBATURA -919,53m’
WYSOKOSC -5,615m

Budynek o konstrukcji murowanej, wysoko$¢ pomieszczen: parter od 4,565m do 2,85m.
Budynek przeznaczony na potrzeby spotkan mieszkancow wsi. W_budynku nie
przewiduje si¢ zatrudnienia.
Doprowadzenie biezacej wody zimnej poprzez istniejace przylacze wodociggowe.
Odprowadzenie nieczystosci cieklych poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacji sanitarne;j.
Zapewnienie ogrzewania pomieszczen przez ogrzewanie elektryczne.
Zapewnienie cieplej wody uzytkowej przez elektryczne podgrzewacze wody.
2.2.1. Dane o projektowanej przebudowie §wietlicy
Projektowana jest modernizacja budynku s$wietlicy. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, wyposazony Ww niezb¢dne instalacje konieczne dla prawidlowego
funkcjonowania. Wie¢zba dachowa o konstrukcji drewnianej, dach jednospadowy pokryty blacha.
Modernizacja polega na:
- wydzieleniu pomieszczen sanitarnych,




- rozbudowie instalacji wodociggowej wewnetrznej,
- rozbudowie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,
- rozbudowie instalacji elektrycznej,
- wykonanie ocieplenia budynku,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Do budynku prowadza dwa wejscia. Gtéwne wejscie dostosowane dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych od strony frontowej, elewacji zachodniej.

Budynek swietlicy sktada¢ sie bedzie z pomieszczen wg rysunkéw architektonicznych:
Nr Nazwa Powierzchnia [m?] Posadzka
pomieszczenia
PARTER
1/1 SWIETLICA 85,87 Gres
1/2 SWIETLICA 28,23 Gres
1/3 KOMUNIKACJA 1,28 Gres
1/4 WC MESKIE 2,94 Gres
1/5 KOMUNIKACJA 1,54 Gres
1/6 WC DAMSKIE + 5,55 Gres
NIEPELNISPRAWNI
1/7 POM. GOSPODARCZE 9,65 Gres
1/8 KUCHNIA 17,08 Gres
1/9 POM. GOSPODARCZE 5,11 Gres
RAZEM 157,25

Budynek jest wyposazony w instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania:
instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, wentylacji grawitacyjnej.

Dodatkowo budynek bedzie wyposazony w instalacje ogrzewania oraz rozbudowana
zostanie instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna. W nowo projektowanych
pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Woda ciepta i zimna zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych.
Woda dostarczona bedzie z sieci zewngetrznej na warunkach wydanych przez gestora sieci.

Odprowadzenie nieczystosci cieklych poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Zapewnienie ogrzewania pomieszczen poprzez ogrzewanie elektryczne oraz zapewnienie
cieplej wody uzytkowej poprzez elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody.

2.2.2. Dane gabarytowe budynku §wietlicy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA -157,25m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 204,34m?
KUBATURA -919,53m?
SZEROKOSC -14,32m
DEUGOSC -14,27m
WYSOKOSC -5,615m

2.2.3. Uktad funkcjonalny budynku $swietlicy

Przedmiotowy budynek pelni funkcje S$wietlicy. Projektowane pomieszczenia
przeznaczone dla 20 oséb.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia, ktdre pozwola na funkcjonowanie budynku
jako $wietlicy, uktad pomieszczen zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia.

Budynek dostosowany dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.
2.2.4. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Ze wzgledu na réznice terenu przed wejsciem gtéwnym (14cm) projektuje si¢ podjazd dla
0s0b niepetnosprawnych.



2.2.5. Opis technologiczny

Budynek jest przeznaczony na dziatalno$¢ swietlicy. W budynku zaprojektowano
pomieszczenia: $wietlica, komunikacja, WC damskie + niepelnosprawni, WC meskie, pom.
gospodarcze, kuchnia.

Projektuje si¢, ze budynek jest przystosowany dla oséb niepelnosprawnych
(zaprojektowano pochylni¢ dla os6b niepetnosprawnych). Budynek jest wyposazony
w ogrzewanie poprzez elektryczne grzejniki. Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong
wlasciwg wymiane powietrza poprzez zastosowanie wentylacji kanatowej grawitacyjne;.

W budynku $wietlicy nie przewiduje si¢ zatrudnienia.

WEZLY SANITARNE

W budynku znajduje si¢ WC meskie oraz WC damskie dostosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Wezetl sanitarny wyposazony jest w miske ustgpowa, umywalke, pojemnik
na mydto, reczniki papierowe oraz kosz na $§mieci. Posadzka pomieszczen wykonczona ptytkami
zmywalnymi, sciany wykonczone glazura do min. 2,0m wysokosci.

WEZEL PORZADKOWY

W pomieszczeniu aneksu kuchennego wyodrebniono miejsce na szafke ze zlewem
jednokomorowym na wys. 50cm, szafkg na $rodki czystosci, szafka na sprzet czyszczacy.
Pomieszczenie wyposazone zostanie w wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
WENTYLACJA POMIESZCZEN

W  pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna, grawitacyjno — mechaniczna
wspomagana przez zastosowanie wentylatora uruchamianego wraz z wtacznikiem $wiatla.

Kanaly wentylacyjne murowane Ilub 2z ksztaltek oraz czesciowo zastgpione
wywietrzakami @160mm. Zastosowana wentylacja zapewnia prawidlowa wymian¢ powietrza.
OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Oswietlenie §wiattem wszystkich pomieszczen ,,mokrych” w oprawach hermetycznych,
pomieszczenia o$wietlane $wiattem sztucznym. Pomieszczenie sali o$wietlane $wiattem
naturalnym, a w razie potrzeby sztucznym.

DOPROWADZENIE BIEZACEJ ZIMNEJ I CIEPELE] WODY

Do przedmiotowego budynku doprowadzenie biezacej wody zimnej nastapi przez
istniejace przytacze wodociggowe do budynku.

Ciepta woda jest zapewniona elektryczne podgrzewacze wody.

ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH I ODPADOW STAEYCH

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych powstalych przy uzytkowaniu budynku jest
zapewnione poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odpady state bedg usuwane systematycznie z pomieszczen i gromadzone w pojemnikach
0,11m* przystosowanych do wywozu zorganizowanego. Gromadzenie i unieszkodliwianie
odpadéw powstalych w trakcie przebudowy bedzie si¢ odbywato przez wynajecie
specjalistycznej firmy, ktéra udostgpni kontener na odpady, po wykonaniu remontu $mieci
wywiezione zostang na wysypisko §mieci.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej,
pokryty blachg. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi od 4,565m do 2,85m. Poziom posadowienia
posadzek w pomieszczeniach przyziemia wzgledem otaczajacego terenu wynosi od - 0,14cm.
OGRZEWANIE POMIESZCZEN

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie poprzez grzejniki elektryczne.

POSADZKI

Pomieszczenia bgda posiadaly posadzki z materiatéw tatwozmywalnych, niesliskich typu
gres antyposlizgowy.
SCIANY I OKEADZINY

Sciany pomieszczen weztéw sanitarnych w celu tatwego ich zmywania i utrzymania
nalezytej czysto$ci nalezy wyltozy¢ ptytkami glazurowymi lub pokry¢ materiatami
tatwozmywalnymi do wysokosci min. 2,0m od poziomu posadzek wzwyz.




Pozostate powierzchnie $cian i sufitow malowane farbami emulsyjnymi przeznaczonymi
do zastosowania przy malowaniu pomieszczen wewnatrz budynku.

Stolarka drzwiowa 1 okienna malowana farbami olejnymi posiadajagcymi atesty
homologacyjne.
ZATRUDNIENIE I CZAS PRACY.
Nie przewiduje si¢ zatrudnienia.

ITI. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PROGRAM UZYTKOWY I PRZEZNACZENIE.

Projektowana jest modernizacja budynku Swietlicy. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, wyposazony Ww niezb¢dne instalacje konieczne dla prawidlowego
funkcjonowania. Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, dach jednospadowy pokryty blacha.

Modernizacja polega na:

- wydzieleniu pomieszczen sanitarnych,

- rozbudowie instalacji wodociggowej wewnetrznej,

- rozbudowie instalacji kanalizacji sanitarnej wewngtrznej i zewnetrznej,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,
- rozbudowie instalacji elektrycznej,

- wykonanie ocieplenia budynku,

- wymiana pokrycia dachowego,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

3.2. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce z zapewnionym istniejacym zjazdem publicznym
z drogi publicznej, zrédtem wody, odprowadzeniem $ciekdw sanitarnych do sieci kanalizacyjne;j,
instalacjg elektryczng.

Odprowadzenia woéd opadowych z potaci dachu, powierzchniowo na teren dziatki

inwestora.
3.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PO MODERNIZACJI.

Szerokos¢, dlugosé |m X m 14,32x14,27
Wysokoé [m 5,615

[Pow. zabudowy Im? 204,34
[Powierzchnia uzytkowa |m2 157,25
Kubatura [m? 919,53

Wyposazenie instalacyjne: wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji
elektrycznej, wentylacji grawitacyjnej. Wyposazenie w podstawowe media zapewnia
prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Odprowadzenie wéd deszczowych za pomoca rynien i rur
spustowych w teren dziatki inwestora.
3.4. UKLAD FUNKCJONALNY.

W projektowanym budynku znajduja si¢ pomieszczenia niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu jako swietlicy.

Uktad pomieszczen wg rys. architektonicznych.
3.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.
3.5.1. Fundamenty.

Istniejace.
3.5.2. Sciany.

Sciany fundamentowe — istniejace.

Sciany zewnetrzne — istniejace.

Sciany wewnetrzne no$ne — istniejace.

Sciany dzialowe nadziemia murowane z cegly ceramicznej kratowej gr. 12cm, klasy
10MPa. Wskaznik izolacji akustycznej R = 43dB (wymagany min. 35dB dla pom. sanitarnych
wg PN-B-02151-03:1999).



Kanaty wentylacji grawitacyjnej oraz spalinowe z ksztaltek ceramicznych obmurowane
cegla ceramiczng pelng 6,5cm (klasa 15MPa) lub murowane z cegly ceramicznej pelnej. Kanaty
spalinowe z wkladem ze stali kwasoodpornej z odkraplaczem doprowadzonym do kanatu
sciekowego.

3.5.3. Nadproza, belki, wience i stropy.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro z betonu
zwirowego C16/20 zbrojony pretami stalowymi A-II (18G2A) lub stalowe.

Belki, podciagi - istniejace.

Wience zelbetowe - istniejace.

3.5.4. Dach.

Konstrukcja dachu — istniejgca. Pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze grafitowym
na tatach drewnianych.
lapacze $niegu wedlug zalecen producenta pokrycia.

3.5.5. Otwory okienne i drzwiowe.

Stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana lub PCV typowa — przed wykonaniem stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy uzgodni¢ ich wymiary z dostawcg stolarki oraz zweryfikowac
kierunki otwierania skrzydet.

Okna i drzwi w kolorze biatym wewnatrz oraz biale lub grafitowe zewnatrz. Skrzydta
rozwierane 1 uchylne. Przeszklenia dwukomorowe, niskoemisyjne, wspotczynnik przenikania
ciepta: Umax = 0.9 W/m?K dla okien, dla drzwi Umax = 1.3 W/m2K. Zastosowaé nawietrzaki.
Parapety zewngtrzne z PCV oraz wewngetrzne typu MAX lub WERZALIT.

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen mokrych wyposazone w otwory nawiewne w dolne;j
czesci drzwi.

3.5.6. Opis elementéw wykonczeniowych budynku.
Tynki i oktadziny $cian.
Sciany i sufity mieszkan:

tynk cementowo-wapienny kat. III przygotowany pod powtoke malarska, malowany
farbami emulsyjnymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach:

oktadziny z plytek ceramicznych do wysokosci 2,0m, powyzej tynk cementowo-
wapienny kat. III przygotowany pod powlok¢ malarska, malowany farbami emulsyjnymi.
sufity w pomieszczeniach:

ptyty GKI gr. 2x1.25cm.

Sciany i sufity klatki schodowej i wiatrotapu:

tynk cementowo-wapienny kat. Il przygotowany pod powtoke malarskg z malowany

farbami silikatowymi.
Podtogi i posadzki.
Posadzki pomieszczen: ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Izolacje - istniejace.
Tynki i oktadziny zewnetrzne $cian - istniejace.
Obrdébki, rynny i rury spustowe - istniejace.
3.5.7. Wyposazenie.

Kuchnie: wg rysunkéw branzowych

Fazienki: wg rysunkéw branzowych
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
4.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna podlegajaca modernizacji — 170,43m?
Wysokos¢ budynku — 5,615m
Liczba kondygnacji — I nadziemne




4.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

Min. 8m od budynkéw ZL i1 PM na sasiedniej dzialce budowlanej wg §271, ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani.

Dzialki sgsiednie sg niezabudowane.

4.3 Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

- dla budynkoéw ZL nie okres$la si¢

4.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej bedacy tematem opracowania kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach:
- sala — do 20 osdb,

- kuchnia — do 2 oséb,

- WC -1 osoba,

4.5 Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje
4.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w rozpatrywanym budynku wynosi
8000m?. Budynek przeznaczony dla potrzeb $wietlicy wiejskiej stanowi strefe ZLIII posiada
powierzchnie wewnetrzng = 170,43m? < pow. dopuszczalnej = 8000m?.

4.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D”, projektowana ,,D”

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”

-gléwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu )

- strop REI 30
- Sciana zew. EI 30

- §ciana wew. )

- przekrycia dachu -)

Wszystkie elementy budynku jako NRO

4.8 Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne.

- dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach do 40,0m (przej$cie to moze prowadzi¢ przez max 3
pomieszczenia)

- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego - dla ZL III do 30,0m przy jednym i 60,0m przy dwoch
kierunkach ewakuacji w jednej strefie pozarowej. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzona jest
od wyjscia z najdalszego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi do wyjscia do innej
strefy lub na zewnatrz budynku.

- szeroko$¢ drzwi min. 0,90m w $wietle

- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ogranicza¢ szerokosci drogi ewakuacyjnej

- szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,20m, w przypadku ewakuacji ta droga nie wigcej niz
20 o0s6b, w pozostatych przypadkach min. 1,4m

- oS$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie S$wiatlem
sztucznym.

4.9 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wn¢trz materiatow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione



- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu

- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm przechodzace przez elementy o odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 nie bedace elementami oddzielenia p.poz. zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu, przez ktéry przechodzg (wymdg ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno- sanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Normami obowigzujacymi

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny by¢ w klasie EI wymaganej
dla tych elementow.

4.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych w rozpatrywanym
budynku przeznaczonym dla $wietlicy wiejskiej (szczegdélowe rozwigzania o$wietlenia
awaryjnego w/g projektu technologicznego).

4.12 Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 2dm?) zawartego w ga$nicach na 100m?
powierzchni strefy pozarowe;.

4.13 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrzne gaszenia pozaru

Wymagang ilo$¢ wody 201/s zapewnia si¢ z istniejagcych hydrantow Dn80 o wydajnosci
min. 10l/s kazdy, zlokalizowanych na sieci wodociaggowej gminnej, w odlegtosci jeden do
75,0m, drugi do 150,0m od budynku, odlegto$¢ hydrantéw od budynku min. 5,0m.

5.14. Droga pozarowa.

Nie wymagane jest doprowadzenie drég pozarowych do budynkéw zaliczanych do
niskich (N) zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i nieprzekraczajacych powierzchni
1000,0m>.

4.15 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej Strazy Pozarowe;.

Przed zgloszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz nalezy:

- opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcj¢ postepowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

Wykona¢ $ciezki i tawy kominiarskie od wytazu dachowego do kominéw oraz tapacze
sniegu wedtug zalecen producenta pokrycia.

5. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $§rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma
takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i1 cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Decyzja inwestora, biorgc pod uwage koszty inwestycyjne oraz prosty czas zwrotu
inwestycji, zaprojektowano system podstawowy — ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej poprzez urzadzenia elektryczne.

Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.



6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:
a) zanieczyszczenia wod gruntowych,
woda z wodociagu lokalnego, odprowadzenie sciekdw do kanalizacji sanitarne;j
b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych: w obiekcie nie
instaluje si¢ urzadzen, ktére mogg stanowi¢ zrédlo zanieczyszczen gazowych, pytowych,
¢) wytwarzania odpadéw staltych: w obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci
odpadéw bytowych. Odpady bytowe beda gromadzone w pojemnikach na nieczystosci stale
(zadaszona ostona $mietnikowa) i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych w systemie
zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunalne,
d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, zaktécen
elektromagnetycznych 1 innych: w obiekcie nie wystepuja zrédta emisji pola
elektromagnetycznego, wibracji.
e) wplywu obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne: wody opadowe z potaci dachowej beda odprowadzane w obszar
dziatki inwestora, obiekt nie bedzie wptywal w istotny sposéb w istniejacg zielen. Przewiduje si¢
nowe nasadzenia zieleni niskiej i krzewéw ozdobnych.
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - OPINIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji (modernizacja) warunki geotechniczne nie ulegajg
zmianie.
8. UWAGI KONCOWE.

Nadzor nad robotami budowlano-montazowymi winien sprawowac kierownik budowy
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnic
z jednostka autorskg w ramach nadzoru autorskiego.
Szczegbdlng uwage zwrdci¢ na:
- wlasciwa pielegnacje betonu w czasie betonowania elementéw betonowych 1 zelbetowych
(wience, schody, podciagi, strop);
- wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ przed wbudowaniem do granicy trudno
zapalnos$ci poprzez 2-krotne smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox R-12" lub
preparatem "Fobos M-2" poprzez 4-krotne smarowanie,
- wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca balustrad oraz wykonawca innych
elementoéw jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarOw w naturze,
- wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w trakcie budowy musza posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczalnosci.
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