Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej w Fatkowie

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej w Fatkowie
1 Przebudowa ul.Spacerowej i Zamkowej
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1l 0126-01 do 15 cm cm za pomocg spycharek
733 m2 733,000
RAZEM 733,000
2| KNK2-06 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci z m3
d.1] 0101-09 | zageszczeniem mechanicznym w gruncie kat.lll z
wywiezieniem do 1 km
146 m3 146,000
RAZEM 146,000
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.1l 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04 | Krotnos¢ =2
733 m2 733,000
RAZEM 733,000
4] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1l 0511-02 | cementowo-piaskowe;j
733 m2 733,000
30x8 RAZEM 733,000
5| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach=28=6 cm na podsypce m
d.1| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32+14+6+17+94 +100 m 263,000
RAZEM 263,000
6| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1] 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
34+16+8+19+96 +58 + 64 + 88 +40 + 100 m 523,000
RAZEM 523,000
7| KNR 2-18 | Studnia chlonna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm o  (stud.
d.1| 0613-01 gtebokosci 2 m z pokrywg i wpustem zeliwnym
deszczowym d400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1l 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
3,14*0,5*0,5*2 m3 1,570
RAZEM 1,570
9 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek szt.
d.1| 1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4862 Uzytkownik: Urzad Gminy w Fatkowie



