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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej w Falkowie
poprzez budowe chodnika oraz utwardzenie rozjazdow tych ulic.

2. Zrédia informacii

Opracowanie wykonano na podstawie nastgpujacych zasadniczych zrodet informacji:

* wlasna inwentaryzacja uzupetniajaca terenu objetego projektem

* uzgodnienia z inwestorem

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 25 lutego 2013 r., poz.260,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 29 listopada 2013 r., poz. 1409,



* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; Dz. U. 43/1999, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami

3. Zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewiduje si¢ przebudowe ulicy Zamkowej i Spacerowej, ktore sa
drogami wewng¢trznymi w zarzadzie Gminy Falkow, poprzez budowe chodnika i utwardzeniu
rozjazdow.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Projektowana nawierzchnia

* Kkostka 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm

» krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 na tawie betonowej z oporem (beton C8/10),
kraweznik wystajacy 10 cm, (na rozjazdach i tuku drogi zanizony)

* obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej

Podbudowa nawierzchni:
* wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza na glebokosci 20 cm
* profilowanie i zageszczenie podioza wykonywane mechanicznie
* wykonanie podbudowy nawierzchni chodnikow z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

Proponowana kostka: Nostalit 8cm

NOStallt o 89x119mm
L) 119x119mm
S 179x119mm

&r.1189mm

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje si¢ dzigki pochyleniom poprzecznym 1 podtuznym
jezdni oraz pochyleniom chodnikéw i utwardzeniem terenu w strone jezdni, wskutek ktérych woda
splywa na teren dziatki inwestora. Uktad odwodnienia ulicy nie wymaga przebudowy a wyjatkiem
rozjazdu, na ktorym moze gromadzi¢ si¢ woda. Z tego wzgledu projektuje si¢ studnie chtonng

5. Roboty wykonczeniowe




Na zakonczenie robot nawierzchniowych nalezy wyregulowaé wysokosciowo napotkane
elementy armatury urzadzen podziemnych (pokrywy studni telefonicznych, wilazy studni
kanalizacyjnych, wpusty uliczne, hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe itp.), zgodnie z
rzednymi 1 pochyleniami sgsiednich nawierzchni.



