
Uwaga: na podstawie przedmiaru nalezy sporządzić kosztorys ofertowy i dostarczyć go przed podpisaniem umowy.

Dodatkowo w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- regulację wysokości 20 szt. włazów studni kanalizacyjnych i 26 szt. pokryw zasuw wodociągowych zlokalizowanych w nawierzchni
z masy bitumicznej. Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji
przedmiarowej 4 d.3 – Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

- regulację wysokości 24 szt. 
 zasuw wodociągowych, zlokalizowanych w poboczu w warstwie z kruszywa - Roboty te
należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 6 d.4 – Wykonanie
pobocza z tłucznia kamiennego

- ścinkę 10cm poboczy na  szer. 0,75 mb łącznej długości 2 x 500mb z wywozem do 1 km. - Roboty te należy wycenić
i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 2 d.2 – Mechaniczne profilowanie 
i zagęszczenie podłoża


