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Rys. 1 Widok planowanych do przeprowadzenia prac remontowych zbiornika wodnego w msc. Czermno

zasypanie części zbiornika wodnego urobkiem ziemnym ze stopniowym                                                                                                                                                      

dogęszczaniem warstwami wraz z jego zakupem i dowozem

zasypanie części stawu wodnego

odmulenie czaszy zbiornika wodnego w-wą o grubości śr. 0,70 m                                                                                           

wraz z wywozem urobku w miejsce uzgodnione przez inwestora

skarpowanie oraz reprofilacja skarp zbiornika do wymaganego                                                                                                 

profilu nachylenia 

umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi wraz z przybciem kołkami                                                                                             

drewnianymi do powierzchni skapy (alternatywa - na podkładzie z geowłókniny)

gmina Fałków powiat konecki.

Rzut z góry granica opracowania

montaż barierki ochronnej z rur stalowych o przekroju rur fi 50 mm na 

słupkach stalowych zakotwionych w stopach funamentowych

Schemat poglądowy

montaż schodów komunikacyjnych wraz z balustradą ochronną

zabezpieczenie stopy skarpy zbiornika wodnego z podwójnej opaski                                                                                                                                           

z kiszki faszynowej (lub wiklinowej)  2 x fi 20 cm 

zasypanie części stawu wodnego

istniejąca granica działki o nr ewid. 1215

Uwaga: dokładna lokalizacja żelbetowych schodów zejściowych zostanie uzgodniona na etapie realizacji inwestycji

odmulenie rowu doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego (na odcinku około 15,00 m),                                            

wraz z umocnienieniem skarp płytami betonowymi ażurowymi na wysokość ok. 1,00 m.

palisada ze słupków betonowych przy połaczeniu rowu z czaszą zbiornika wodnego oraz zakończeniu umocnień 

skarp rowu doprowadzającego.

remont urządzenia wodnego w postaci zastawki pietrzącej                                                                                       

(uzupełnienie braków betonowych w konstrukcji ścian oporowych                                                                                       

oraz prowadnic do montażu piętrzenia)
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