Rys. 1 Widok planowanych do przeprowadzenia prac remontowych zbiornika wodnego w msc. Czermno

Rzut z goéry

Przekréj poprzeczny B-B —

dziatka o nr ewid. 1215

230,40 m

Przekrdj poprzeczny A-A

gmina Falkow powiat konecki.

/]
granica opracowania M

Schemat pogladowy

montaz schodéw komunikacyjnych wraz z balustradg ochronng

1,00m montaz barierki ochronnej z rur stalowych o przekroju rur fi 50jmm na
stupkach stalowych zakotwionych w stopach funamentowych

istniejaca granica dziatki o nr ewid. 1215

korytka $ciekowe

zasypanie czgsci zbiornika wodnego urobkiem ziemnym ze stopniowym

dogeszczaniem warstwami wraz z jego zakupem i dowozem

odmulenie czaszy zbiornika wodnego w-wg o grubosci $r. 0,70 m

0 m npm

wraz z wywozem urobku w miejsce uzgodnione przez inwestora

skarpowanie oraz reprofilacja skarp zbiornika do wymaganego

profilu nachylenia

dziatka o nr ewid. 1216
umocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi wraz z przybciem kotkami

drewnianymi do powierzchni skapy (alternatywa - na podktadzie z geowtdkniny)

Przekrdj poprzeczny B-B
47,00 m

zasypanie czgsci stawu wodnego

zabezpieczenie stopy skarpy zbiornika wodnego z podwdjnej opaski

z kiszki faszynowej (lub wiklinowej) 2 x fi 20 cm

remont urzadzenia wodnego w postaci zastawki pietrzacej
(uzupetnienie brakéw betonowych w konstrukcji $cian oporowych

oraz prowadnic do montazu pigtrzenia)

zasypanie czgsci stawu wodnego

| 230,40 m npm|

| ?
/

10,00 m

zasypanie czesci stawu wodnego

palisada ze stupkéw betonowych przy potaczeniu rowu z czaszg zbiornika wodnego oraz.zakonczeniu umocnien 30,00 m

skarp rowu doprowadzajgcego.

odmulenie rowu doprowadzajgcego wode do zbiornika wodnego (na odcinku okoto 15,00 m),
wraz z umocnienieniem skarp ptytami betonowymi azurowymi na wysoko$¢ ok. 1,00 m.

! granica opracowania

Uwaga: doktadna lokalizacja zelbetowych schodow zejsciowych zostanie uzgodniona na etapie realizacji inwestycji



