3. PRZEDMIAR ROBOT
Remont zbiornika wodnego
w msc. Czermno gm. Falkéw powiat konecki.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
“1|Roboty przygotowawcze geodezyjno - porzagdkowe. ) L —
1|Analiza in- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie granicy |km T
d.1|dywidualna ‘dziaiki od strony wschodniej i niwelacja nowoprojektowanych rzednych dna
analog. \w ramach zadania.
{KNR 2-01
0120-05
0.230 km 0.230
RAZEM 0.230
2| Analiza in- |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z traw, gatezi,zakrzaczen, lisci, $mie-|m2
d.1|dywidualna |ci itp.
analog KNP
01 1201-
03.01
630 m2 630.000|
RAZEM \ 630.000
~2|0dmulenie dna zbiornika wodnego.
3|Analiza in- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3 l
d.2|dywidualna |na odktad w gruncie kat.IV. Roboty ziemne polegajace na wykonaniu odmu-
analog KNR |lenia zbionika wodnego oraz sktadowanie urobku w pryzmach hatdach w
2.01 0215- dnie zbiornika. Dla wykonania robot przyjeto nastepujgce zatozenia po-
07 iwierzchnia dna zbiornika wodnego 870 m2, $rednia grubo$¢ warstwy odmu-
‘ lenia 0,60 m. Obmiar potowy dna zbiornika gdzie brak dojazdu. Obliczenie
870,00 m2 x 0,60 m = 522 m3. Obmiar 57,5 % x 522 m3 = 300,15 m3 w za-
okragleniu przyjeto 300 m3.
| 1300 m3 300.000
\ RAZEM 300.000
4|Analiza in- |Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.lV. Za- |m3
d.2|dywidualna |tadunek urobku uprzednio zmagazynowango w haldach z transportem sa-
lanalog KNR |mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. Obmiar 300 m3.
|2-01 0212-
06
300 m3 300.000
‘ | RAZEM i 300.000
5/Analiza in- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj lyzki 0.40 m3w  |m3
d.2|dywidualna {gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
analog KNR [km.Odmulenie pozostalej cze$ci dna zbiornika wodnego z bezposrednim
2.01 0202- |zatadunkiem na $rodek transportu. Dla wykonania robét przyjeto nastepu-
03 jace zatozenia powierzchnia dna zbiornika wodnego 870 m2, $rednia gru-
bos¢ warstwy odmulenia 0,60 m. Obmiar: 522,00 m2 x 42,5% m = 221,85
m3 w zaokragleniu przyjeto 222 m3.
222 m3 222.000
RAZEM 222.000
6/Analiza in- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach |m3
d.2|dywidualna |0 naw.utwardz.(kat.gr. I-1). Obmiar: 870,00 m2 x 0,60 m = 522 m3.
|analog
KSNR 1
0204-03
522 m3 522.000
RAZEM 522.000
7 Analiza in- |Reczne wyréwnanie terenu; grunt kat. 1V. Rownanie lekkich nieréwnosci te- |m2
d.2|dywidualna |renu na nowopowstatym dnie zbiornika wodnego.
\analog. 1
KNNR-W 10|
2319-03 i
1360 m2 | 360.000
\ |RAZEM | 360.000
3|Zasypanie czesci zbiornika wodnego od strony wschodnie;j.
8/Analiza in- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.3|dywidualna |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analog. samowyladowczymi na odl.do 1 km. Zakup i transport ziemi na zasypanie
KNR 2-01 czes$ci zbiornika wodnego od strony wschodniej wraz z uformowaniem no-
0211-07 wopowstalej skarpy. Obmiar wykonano w oparciu 0 pomiar wykonany pla-
nimetrem ktorego powierzchnia wynosi 91,50 m2. Przy zatozeniu glebokos-
ci docelowej zbiornika wynoszacej 2,50 m obmiar zasypania czesci zbiorni-
ka od strony wschodniej wynosi 228,75 m3 - przyjeto 228,00 m3. |
228 m3 228.000
RAZEM 228.000
9 Analiza in- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll. Zagesz- m3
d.3/dywidualna |czanie dowiezionego gruntu w miare postepu robot.Obmiar: 228,00 m3.
analog.
'KNR 2-01
10236-03




3. PRZEDMIAR ROBOT
Remont zbiornika wodnego
w msc. Czermno gm. Fatkéw powiat konecki.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
|228 m3 228.000
| RAZEM 228.000
10|Analiza in- |Skarpowanie brzegoéw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z m3
d.3|dywidualna |transportem gruntu na odl. do 1 km; grubos¢ zbierania do 20 cm, grunt kat.
analog. iI-II. Analogia - profilowanie nowopowstalej skarpy zbiornika wodnego.
KNNR-W 10 ‘
12310-04 ‘
128 m3 28.000
{ RAZEM 28.000
4/Umocnienie skarp zbiornika. R——
11|Analiza in- |Skarpowanie brzegow rzek, kanatéw i rowow wykonywane koparkami z m3
d.4|dywidualna |transportem gruntu na odl. do 1 km; grubo$¢ zbierania do 20 cm, grunt kat.
analog. I-Il. Analogia profilowanieoraz uzupetnienie gruntem istniejgcych skarp
KNNR-W 10 |zbiornika wodnego do odpowiedniego nachylenia.
2310-04 !
14 m3 14.000|
RAZEM | 14.000
12|Analiza in- |Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych. Utozenie rynny dla odprowa- |m
d.4|dywidualna |dzenia wod opadowych po skarpie zbiornika wodnego z istniejacego wylotu
analog KNR|wdd od stony pdinoce;j.
AT-03 0401-
01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13[Analiza in- |Szalowanie karneséwka o grub desek 32 mm powierzchni 5-10 m2. Analo- |m2
d.4|dywidualna |gia wykonanie deskowania pod schody zejsciowe do zbiornika wodnego.
analog
TZKNBK V -
149
! 10 m2 10.000
| RAZEM 10.000
14]Analiza in- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- |t
d.4|dywidualna wane. Analogia montaz zbrojenia z pretéw stalowych pod schody zej$ciowe
analog KNR|do zbiornika wodnego.
2-02 0290-
04 ‘;
0.128 t 0.128
RAZEM 0.128
15/Analiza in- |Balustrada ogrodzeniowa prosta z rur o diug.do 30 m. Analogia wykonanie |kg
d.4|dywidualna |barierki schodowej obustronnej z rur stalowych fi 50 mm na wysoko$¢ 1,10
analog m od poziomu stopni schoddw wraz z zabezpieczeniem powierzchniowym
TZKNBK ffarbq olejng. Obliczenie diugos¢ rury 16 mb x 5,34 kg/mb = 85,44 przyjeto
IXXIV 1505- (86,00 kg.
07
86 kg 86.000
| RAZEM 86.000
16|Analiza in- |Ukladanie masy betonowej o konsystencji plastycznej w konstrukcjach m3
d.4|dywidualna |zbrojonych - fawy i stopy fundamentowe. Analogia betonowanie schodéw
analog zej$ciowych do zbiornika wodnego.
KNP 02
0603-01.01
? 2.70 m3 2.700
RAZEM 2.700
17 Analiza in- |Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o ér. 20+20 cmw |m
d.4|dywidualna |gruncie kat.|-Il wraz z przybiciem kotkami.
analog.
KNR 2-11 !
0504-07 |
117 m 117.000|
RAZEM 117.000
18|Analiza in- |Zakup oraz montaz ptyt azurowych na skarpach zbiornika wodnego wraz z |m?2
d.4|dywidualna |przybiciem kotkami drewnianymi o $rednicy 8-12 cm i dtugosci 0,80 m na
wysokos¢ 2,00 m. Obliczenie diugo$¢ obrysu zbiornika wodnego 127 mb x i
2,00 m = 254 m2
254 m2 254.000|
RAZEM | 254.000
5 Remont zastawki pigtrzacej. R
719/ Analiza in- |Oczyszczenie terenu wokol zastawki pietrzacej (worki z piaskiem inne nie- |szt. | E
d.5 dywidualna |czystosci naniesione przez wode).
! 1 szt. 1.000
\' RAZEM 1.000




3. PRZEDMIAR ROBOT

Remont zbiornika wodnego
w msc. Czermno gm. Falkow powiat konecki.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz Razem
20|Analiza in- ‘Wykonanie remontu zastawki pietrzacej poprzez naprawg konstrukcji zelbe- |szt.
d.5/dywidualna |towo - stalowej. Reprofilacja ubytkow betonu w elementach zelbetowych za-
1 stawki. Montaz prowadnic stalowych wraz z zamocowaniem szandorow
| |drewnianych.
| 1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
6/Roboty udroznieniowe doptywu spod Olszamowic.
21|Analiza in- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3 [
d.6|dywidualna |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
analog KNR [km. Odmulenie dna cieku wodnego dopywu spod Olszanowic na diogosci
2.01 0201- 30,00 m warstwa 0,20 m. Obliczenie 30,00 m x 0,2 m =6,00 m3.
02 \
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
22 Analiza in- |Skarpowanie brzegdw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z m3 |
d.Gidywidualna transportem gruntu na odl. do 1 km; grubos¢ zbierania do 20 cm, grunt kat.
|analog. I-11. Analogia profilowanie istniejgcych skarp doptywu spod Olszanowic do
KNNR-W 10 |odpowiedniego nachylenia.
2310-04
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
23|Analiza in- |Zakup oraz montaz plyt azurowych na skarpach Cieku doptyw spod Olsza- |m2
d.6|dywidualna jmowic wraz z przybiciem kotkami drewnianymi o $rednicy 8-12 cm i diugos-
'ci 0,80 m na wysoko$¢ 1,00 m. Obliczenie diugos¢ obrysu umocnienia 30
imb x 1,00 m x 2 = 60,00 m2
|60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
24 Analiza in- |Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o $r. 20 cm w grun-|m
d.6|dywidualna (cie kat.Ill. Zabezpieczenie odmulonej stopy skarpy cieku spod Olszanowic.
analog.
KNR 2-11
0503-06
| 60 m 60.000
‘ i RAZEM 60.000
25|Analiza in- |Wykonanie palisady przy $r.kotkow 10-12 cm i glebokosci wbicia 1.20 mw |m
d.GldywiduaIna \gruncie kat.|ll. Zabezpieczenie dna i skarpy cieku doptyw spod Olszanowic
janalog. ina zakonczeniu umocnienia ptyt azurowych.
KNR 2-11 |
0521-10
7 m 7.000
RAZEM 7.000
~ 7|Roboty estetyczno wykoriczeniowe. i} L N
26|Analiza in- |Wyréwnanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat.Ill. Prace porzadkowo es- |m?3
d.7 dywidualna itetyczne po realizacji inwestycji. {
analog KNP
01 0407-
02.01
| 135 m3 35.000
l RAZEM 35.000
27| Analiza in- |Reczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na powierzchni ponad |m2
d.7|dywidualna |250 m2 wraz z punktowym dogeszczniem gruntu oraz przegrabieniem.
analog KNP
01 1239-
02.02
| 1630 m?2 630.000
‘; L RAZEM |  630.000
28|Analiza in- |Balustrada ogrodzeniowa prosta z rur o diug.do 30 m. Analogia wykonanie |kg
d.7/dywidualna |barierki ogrodzeniowej od strony pétnocnej z rur stalowych fi 50 mm posa-
|analog dowionej w cokotach fundamentowych wypetnionych betonem B20 na wy-
ITZKNBK soko$é 1,10 m od poziomu terenu wraz z zabezpieczeniem powierzchnio-
IXXIV 1505- |wym farbg olejna. Obliczenie diugo$¢ rur 70 mb x 5,34 kg/mb = 373,80
l07 przyjeto 374 kg.
i 374 kg 374.000
| | RAZEM 374.000




