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UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZINA

Nazwa zdania nadanego przez Zamawiajgcego:
»,Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszacga”

Obiekt:
»Zbiornik wodny wielofunkcyjny w miejscowosci Czermno
gm. Fatkéw pow. konecki.”

Zamawiajacy: Gmina Fatkow
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fatkow

Adres inwestycji: dziatki nr ewid. 12151 1216 miejscowos¢ Czermno
gm. Fatkéw powiat konecki
woj. Swietokrzyskie.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Przygotowanie terenu pod odbudowe. CPV 45100000-8
Gru Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Py obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w CPV 45200000-9
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow CPV 45110000-1
Klasy budowlanych, roboty ziemne.
Budowa obiektéw inzynierii wodnej. CPV 45240000-1
Roboty w zakresie burzenia: roboty ziemne. CPV 45111000-8
Kategorie Roboty budowlane w zakresie budowy rzek i kontroli CPV 45246000-3
przeciwpowodziowej.
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Wiadomosci wstepne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzadzanie zasobami wodnymi stuzy zaspokajaniu
potrzeb ludnos$ci, gospodarki, ochronie wdéd i Srodowiska zwigzanego z tymi zasobami,
miedzy innymi w zakresie:

— utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemoéw wodnych i od wody zaleznych,

— ochrony przed powodzig oraz suszg,

— zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa.

Do podstawowych elementéw stuzgcych do zarzgdzania zasobami wodnymi zalicza sie
melioracje wodne, rowy, zbiorniki wodne ziemne ktore polegajg na regulacji stosunkéw
wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby, utatwienia jej uprawy oraz
ochronie uzytkéw rolnych przed powodziami.

Stan gospodarki wodnej, w tym zarzgdzanie zasobami wodnymi w Polsce jest wcigz
traktowane z nienalezytg uwagg, a wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie doprowadzity do
znacznej degradacji ekosysteméw wodnych.

Stan gospodarki wodnej wywiera coraz wiekszy wptyw nie tylko na rolnictwo i gospodarke
rolng, ale takze na rozwdj innego rodzaju zagospodarowania, ktdére ze szczegdlng
intensywnoscig wystepujg w otoczeniu duzych miast.

W obecnych czasach w $wiadomosci spotecznej ludnosci zamieszkatej poza duzymi
skupiskami miejskimi (a takim wiasnie jest m. Prymusowa Wola) zaczyna pojawiac
zrozumienie dla znaczenia funkcjonowania systemow melioracyjnych istnienia matych
zbiornikbw wodnych i znowu nie tylko dla rolnictwa, ale takze dla lokalnego potencjatu
rozwojowego, poziomu bezpieczenstwa i stanu srodowiska naturalnego.

Zbiornik wodny w Czermnie powstat w latach 60 ubiegtego wieku i stuzyt okolicznym
mieszkancom w zyciu gospodarczym i spotecznym. Byt waznym zbiornikiem retencyjnym
oddziatywujgcym na lokalny klimat, stanowit Srodowisko zycia roslin i zwierzat, oraz
dostarczat wode dla celow rekreacyjnych, gospodarczych, przeciwpowodziowych. Niestety w
ciggu ostatnich lat uzytkowania zbiornik ulegat stopniowej dekapitalizacji (zamulenie,
zarosniecie, zniszczenie skarp, zniszczenie umocnien skarp) i stat sie obiektem ucigzliwym
(ze wzgledu na obecnos¢ komaréw, meszek i innych insektéw) oraz nieestetycznym i nie
funkcjonalnym. W obecnym czasie aby moc korzystaC z obiektu nalezy przeprowadzi¢
gruntowny remont catego obiektu (zbiornika wodnego).

Obecny stan zbiornika przedstawiono w dokumentacji fotograficznej dotgczonej do

przedmiotowego opracowania.
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Fot. 2 Widok na zbiornik od strony pétnocnej.

Fot.4 Widok na trase rowu (cieku wodnego doptyw spod Olszamowic).
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Fot.4 Widok na istniejacg zastawke pietrzaca.
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CZESC OPISOWA
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1.1 Opis ogodlny przedmiotu opracowania.

Przedmiotem uproszczonej dokumentacji technicznej jest opracowanie koncepcji ,remontu

zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowosci Czermno gm. Fatkéw pow. Konecki”.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres robot

budowlanych.

Istniejgcy zbiornik wodny zlokalizowany jest w miejscowosci Czermno gm. Fatkow pow.
konecki woj. $wietokrzyskie, w obecnym stanie powierzchnia zbiornika wynosi ok. 1070 m? i
stanowi ok. 95 % powierzchni dziatki nr ewid. 1415, oraz ok. 7% dziatki nr ewid. 1216.
Dziatki na ktérej zlokalizowany jest zbiornik zostaly sklasyfikowane w zasobach Starostwa
Powiatowego w Konskich jako jednostka ewidencyjna 260501 2 obreb nr 0002 i oznaczone
jako uzytki gruntowe i klasy bonitacyjne — Ws, PslV i W-PslV.

Zbiornik wodny w miejscowosci Czermno zasilany jest wodami rowu (cieku wodnego
doptywu spod Olszamowic), opadowymi, podsigkowymi i ze sptywdw powierzchniowych a
ich nadmiar odprowadzany jest dalej do koryta rowu (cieku wodnego doptywu spod
Olszamowic) za pomocag niesprawnej zastawki pietrzgcej ktéra zlokalizowana jest w
bezposrednim sgsiedctwie drogi relacji Czermno — Wasocz.

W celu przeprowadzenia prac remontowych zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg
towarzyszgca w miejscowosci Czermno planuje sie nastepujgcy zakres robét budowlanych:
— wytyczenie granicy dziatki od strony wschodniej i niwelacja nowo projektowanych

rzednych dna w ramach zadania,

\J

powierzchniowe oczyszczenie terenu z traw, gatezi, zakrzaczen, lisci, Smieci itp. wraz z
wywozem,

roboty ziemne polegajgce na wykonaniu odmulenia zbiornika wodnego wraz z wywozem,
dowoz gruntu oraz formowanie i uzupetnianie skarp zbiornika wodnego wraz z profilacja,

umocnienie skarp ptytami zelbetowymi oraz podwojng opaskg z kiszek faszynowych,

L

wykonanie schodow zejsciowych wraz z korytkami doprowadzajgcymi wode do zbiornika

za pomocg istniejgcych wylotéw,

A

naprawe urzgdzenia pietrzgcego,

\A

wykonanie balustrady ogrodzeniowej,

odmulenie oraz umocnienie skarp rowu (cieku wodnego doptywu spod Olszamowic) wraz

\2

z profilacja,

— roboty estetyczno — wykonczeniowe.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robét remontowych.

Lokalizacja

Zbiornik wodny wraz z infrastrukturg towarzyszgca zlokalizowany jest w miejscowosci
Czermno na dziatkach o nr ewid. 1215 i 1216 gm. Fatkéw i stanowi wtasnosé¢ OSP Czermno.
Forma architektoniczna zbiornika jest zharmonizowana z istniejgcym terenem zabudowanym
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi msc. Czermno a wykonany byt w latach 60
ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej kopanej.

Ksztalt zbiornika wody w rzucie poziomym jest zblizony do prostokata réznobocznego.

Przedmiotowy zbiornik wodny nie jest ujety w Wojewodzkim Programie Matej Retencji.

Ochrona konserwatorska

Dziatka na ktdrej znajduje sie zbiornik wodny nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw oraz nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zbiornik wodny zlokalizowany jest obok drogi relacji Czermno - Wagsocz i jest zbiornikiem o
charakterze przeptywowym. Do czaszy zbiornika wodnego woda jest doprowadzana rowem
(ciekiem wodnym doptyw spod Olszamowic) ktory jest bezposrednim zrédtem zaopatrzenia
w wode zbiornika. Do koryta rowu (cieku wodnego doptywu spod Olszamowic)
odprowadzany jest rowniez nadmiar wody ze zbiornika po osiggnieciu odpowiedniego stanu
napetnienia. W obecnej chwili zbiornik (wraz z korytem rowu doprowadzajgcego) oraz
zastawka pietrzgca wymaga wykonania gruntownego remontu ze wzgledu na duzy stopien
dekapitalizacji. W trakcie przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono uszkodzenie
urzadzenia pietrzacego (co w efekcie powoduje brak mozliwosci magazynowania - retenciji
wody w zbiorniku), zamulenie dna zbiornika, ogolne uszkodzenia korpusow skarp —
dokumentacja fotograficzna dotgczona do opracowania.

Przeprowadzenie prac remontowych zbiornika wodnego w miejscowosci Czermno przyczyni
sie do lepszego wykorzystania zasobow wody w zlewni zwiekszy retencje wody przez
opoznienie jej odptywu. Uogdlniajgc magazynowanie wod roztopowych i przeptywowych jest
korzystnym rodzajem retencjonowania wody w zlewni, umozliwiajagcym wykorzystanie wody
do celow uzytkowych np. przeciwpozarowych oraz systematyczng alimentacje wody przez
przesigki i przecieki w okresie letnich nizowek. Natomiast w okresie wiosennych i letnich

wezbran powodziowych, czasza zbiornika umozliwi zmagazynowanie wody co tym samym
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tagodzi ich przebieg — dotyczy wod rowu. Wspdtdziatanie zbiornika wodnego wraz z
istniejgcym systemem wodnym stworzy mozliwos¢ wykorzystania nadwyzek wody
wystepujacych w ciggu roku, obecnie bezuzytecznie odptywajacych. Realizacja
przedstawionych powyzej celow szczegdtowych wptynie posrednio na wzrost atrakcyjnosci
turystycznej regionu, poprawe warunkow zycia jego mieszkancéw oraz bezposrednio na

poprawe stanu srodowiska naturalnego.

1.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zapewni¢ dostarczenie kompletnych maszyn,

urzgdzen i materiatdw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia.

Technologia wykonania prac winna obejmowaé nastepujacg kolejnos¢ prac

i obejmowac:

v" wykonanie odmulenia dna zbiornika wodnego oraz rowu odprowadzajgcego wg PN-B-
06050 Roboty ziemne budowlane,

v" wykonanie wywozu i plantowania urobku z odmulenia wg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne,

v" wbudowanie gruntu w ubytki na skarpach oraz profilowanie skarp wg PN-B-04481:1998
Grunty budowlane,

v"wykonanie opaski z kiszki faszynowej o $rednicy 25 cm wraz z przybiciem kolkami wg
BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa i wg BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe,

v wykonanie umocnien skarp zbiornika wodnego wg PN-B-12081:1996; Zelbetonowe ptyty
azurowe wykorzystywane do umacniania skarp sposob i jako$¢ wykonania umocnienia
ptytami azurowymi,

v’ zabezpieczenie skarp przed rozmywaniem i zarastaniem przez roslinno$¢ poprzez
zasianie mieszanek traw PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne -
Umacnianie i zadarnianie powierzchni,

v' wykonanie prac remontowych zastawki pietrzacej wg PN-B-12092:1997 Urzadzenia
wodno-melioracyjne — zastawki,

v wykonanie robo6t wykonczeniowo-estetycznych.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéw miejscowosci Czermno.
Wykorzystujagc nowoczesng technologie przyjazng $rodowisku po wykonaniu prac
remontowych zbiornika wodnego wptynie to na poprawe stanu srodowiska naturalnego oraz
uatrakcyjni samg miejscowos¢. Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
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Rozwigzania technologiczne stosowane w zatozeniach nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.

Materiaty i urzadzenia ktére zostang zastosowane w czasie prac remontowych muszg
posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja

zadania nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku.

2. Opis wymagan w stosunku do zamierzonego przedsiewziecia.

Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy

synchronizowane obowigzujgce w UE.

Wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w

Sposob zabezpieczajgcy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
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Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu robdét remontowych Wykonawca zobowigzany jest do uprzagtniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdét.
Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdét obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatdbw wykorzystanych, usuniecie sprzetu,
maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia

robét oraz uprzagtniecie otoczenia.

Wymagania dotyczace badan i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw oraz ich
odpowiednie zastosowanie w poszczegolnych remontowanych elementach zbiornika
wodnego. Przed przystgpieniem do prac remontowych zbiornika wodnego Wykonawca
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robaot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr czesciowy,

b) odbiér ostateczny.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw do ktdrych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania robot z zatozeniami
Zamawiajgcego. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot
Ostatecznego Odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje fotograficzng wykonang przed i po wykonaniu prac remontowych zbiornika
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wodnego,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Opracowat.
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