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skala 1:100
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Ztqcze kontrolne

Uziom otokowy FeZn4x25mm
Zwod poziomy FeZnfi8mm

+—= Ztqcze krzyzowe

= Polqczenie spawane tasmy FeZn

Przewdd odprowadzajqcy schowany w rurce
odgromowej PCV w ociepleniu elewaciji

Projektowany modut fotowoltaiczny
monokrystaliczy 455Wp o wymiarach
2094x1038 widok z gory kgt 35st.

UWAGI:

1. Dobrano IV klase ochrony odgromowej. Odlegto§¢ miedzy
przewodami odprowadzajgcymi 20m. Siatka zwoddw poziomych o
wymiarach max. 20x20m. Promien kuli R=60m

2. Do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom
otokowy

3. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ zwody pionowe z
drutu FeZn fi 8mm schowanych w rurce odgromowej w warstwie
ocieplenia elewacji

4. Zigcza kontrolne wykonaé na elewacji budynku

5. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszytkie elementy metalowe na
dachu nie podigczone do instalacji elektrycznej

6. Urzadzenia elekiryczne oraz wszelkie obudowy (np. kanaly wentylacji)
potgczone z nimi metalicznie chroni¢ poprzez maszty odgromowe

7. Zachowaé odstep izolacyjny urzadzen elektrycznych i koryt kablowych
od instalacji odgromowej minimum 0,5m dla zwodow poziomych i
minimum 0,75m dla masztéw odgromowych
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