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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Modernizacja istniejgcego budynku $wietlicy w Skérnicach.

Modernizacja polega na:

- rozberaniu istniejgcych Scian,

- rozebraniu istniejgcych schodoéw zewnetrznych,

- rozbidrce istniejgcej kuchni weglowej,

- wykonaniu nowych $cian, w celu wydzielenia pomieszczen WC,

- rozbidrce istniejgcej podtogi w wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych,

- zmyciu i zeskrobaniu starej farby na istniejacych scianach,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem parapetéw

- wykonaniu nowych posadzek z ptytek typu Gres na wylwece sampooziomujacej,
- wykonaniu ocieplenia z wetny mineralnej istnejgcego stropu drewnianego nad ostatnig kondygnacja,
- obudowie istniejgcego pieca kaflowego,

- wykonaniu sufitu podwieszanego w pomieszczeniach $wietlicy,

- wykonaniu nowych tynkéw cementowo - wapiennych oraz gtadzi gipsowych,

- malowanie $cian oraz wykonaniu oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonaniu ociepelenia $cian zewnetrznych styropianem o gr. 20cm wraz z wykonaniem warstwy tynku strukturalnego,
- wykonaniu opsaki z kostki betonowej prefabrykowanej wokét budynku,

- wykonaniu nowych schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla niepetnosprawnych,
- wykonaniu instalacji wodociggowej,

- wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz grzejnikéw elektrycznych.
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Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCW nadajacych sie do uzytku (zdemontowane |m
d.1/0535-05 rury spustowe do pdzniejszego zamontowania)
analogia
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
1,07 m3 1,070
RAZEM 1,070
3|KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1{1011-02
0,91 m3 0,910
RAZEM 0,910
4|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
6,58 m?2 6,580
RAZEM 6,580
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-09 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2m2
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
11,04 m?2 11,040
RAZEM 11,040
8 Demontaz istniejgcych okien PCV z demontazem paratetéw zewnetrznych szt
d.1|wycena indy-
widualna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
22,66 m 22,660
RAZEM 22,660
10|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0105-04 wo-wapiennej
12,75 m?2 12,750
RAZEM 12,750
11|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |[m2
d.1{1202-08 5m2
6,98+15,15 m?2 22,130
RAZEM 22,130
12/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1{1202-09 ponad 5 m2
44,69+40,04+71,12+165,94 m?2 321,790
RAZEM 321,790
13/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z tynkéw $cian m2
d.1{1310-01
220,72 m?2 220,720
RAZEM 220,720
14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
49,10 m?2 49,100
RAZEM 49,100
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
55,28 m?2 55,280
RAZEM 55,280
16 Demontaz istniejgcego wtazu drewnianego i montaz wtazu ze stali nierdzewnej |kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.17 m3 5,000
RAZEM 5,000
2/45212000-6 |[ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.2|0120-01
9,77 m?2 9,770
RAZEM 9,770
20|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr.8 cm pojedyncze m?2
d.2|2001-01
2,43 m?2 2,430
RAZEM 2,430
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3/45430000-0 |PODLOGI | POSADZKI
22|KNR 19-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub malowanych |m2
d.3/0933-03
133,20 m?2 133,200
RAZEM 133,200
23|/KNR 19-01 |Demontaz starych i montaz nowych listew przysciennych z drewna liSciastego |m
d.3/0932-05
analogia
43,84 m 43,840
RAZEM 43,840
24|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.3/1111-08
poz.22 m?2 133,200
RAZEM 133,200
25|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6,98 m?2 6,980
RAZEM 6,980
26| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.3|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
48,52 m?2 48,520
RAZEM 48,520
27|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy na |m?2
d.3/202 2805-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
16,23 m?2 16,230
RAZEM 16,230
28| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy na |m2
d.3|202 2806-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
39,27 m?2 39,270
RAZEM 39,270
29|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.3|202 2809-03 |czeniach
46,55 m 46,550
RAZEM 46,550
30|{NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3]|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
49,10 m?2 49,100
RAZEM 49,100
31|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy na |m2
d.3|202 2806-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
poz.30 m2 49,100
RAZEM 49,100
32|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.3|202 2809-03 |czeniach
29,06 m 29,060
RAZEM 29,060
33|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych na |m2
d.3/202 2810-05 |zaprawie klejowej
13,97 m?2 13,970
RAZEM 13,970
34|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.3|202 2809-01
13,76 m 13,760
RAZEM 13,760
4/45453000-7 |OBUDOWA ISTNIEJACEGO PIECA
35|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - obudowa istniejacego pieca kaflowego |m2
d.4/2008-01
2,45 m?2 2,450
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RAZEM 2,450
36|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.4|/0919-01
poz.35 m2 2,450
RAZEM 2,450
5/45400000-1 |SUFITY PODWIESZANE, OCIEPLENIE STROPU DREWNIANEGO
37|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej typu ARMSTRONG m2
d.52702-01
133,20 m?2 133,200
RAZEM 133,200
38/ NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym (2xGKF) m2
d.5|202 2030-02
60,10 m2 60,100
RAZEM 60,100
39|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.5/0613-06 nych na sucho gr. 25cm
242,56 m?2 242,560
RAZEM 242,560
6/45420000-7 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
40|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m2
d.6/202 1025-04 |nawiewnikami (O1)
15,70 m?2 15,700
RAZEM 15,700
41|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m2
d.6/202 1025-04 |nawiewnikami (02)
4,35 m2 4,350
RAZEM 4,350
42|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m2
d.6/202 1025-04 |nawiewnikami (O5)
5,19 m?2 5,190
RAZEM 5,190
43|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW z na- |m2
d.6|202 1025-03 |wiewnikami (O4)
1,13 m?2 1,130
RAZEM 1,130
44/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW (O3) |m2
d.6|202 1025-01
1,03 m?2 1,030
RAZEM 1,030
45/NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-  |m?2
d.6|202 1026-06 |miczng systemu Pl 50. Kompletne z o$cieznicg (zamek-+klamka)-Dz1
2,68 m2 2,680
RAZEM 2,680
46|NNRNKB (z.VI1) (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych. Kompletne |m?2
d.6|202 1026-05 |z oscieznicg (zamek+klamka)-Dw1
2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
47|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Komplet z oscieznicg (zamek-+klamka)-
Dwi1
7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
48|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-drzwi do WC. Komplet z oscieznicg (za-
mek+klamka)-Dw2
3,60 m?2 3,600
RAZEM 3,600
49|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-drzwi do WC. Komplet z oscieznicg (za-
mek+klamka+samozamykacz)-Dw3
3,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
50|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Komplet z oscieznicg (zamek+klamka+sa-
mozamykacz)-Dw4
1,60 m?2 1,600
RAZEM 1,600
7/45400000-1 |[ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKLADZINOWE
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
55,45 m?2 55,450
RAZEM 55,450
52|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.7|202 1134-02
510,03 m2 510,030
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RAZEM 510,030
53|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.7/0801-04 ciggach
poz.51 m?2 55,450
RAZEM 55,450
54|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7/0801-02 pach
poz.52 m?2 510,030
RAZEM 510,030
55{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
119,55 m?2 119,550
RAZEM 119,550
56| NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.7|202 1134-02
498,21 m2 498,210
RAZEM 498,210
57|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2
d.7|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
60,10 m2 60,100
RAZEM 60,100
58 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.7/202 2014-01 |ku o pow. do 5 m2
Krotnos¢ = 2
6,98 m2 6,980
RAZEM 6,980
59|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.7/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
44,70 m?2 44,700
RAZEM 44,700
60|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.7|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
7,41 m?2 7,410
RAZEM 7,410
61|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m?2
d.7/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
448,17 m?2 448,170
RAZEM 448,170
62| NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami terakotowymi luzem na za- |m?2
d.7|202 0840-10 |prawie klejowej
48,14 m?2 48,140
RAZEM 48,140
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.7|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
111,78+213,94 m?2 325,720
RAZEM 325,720
64|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z marmolitu m?2
d.7|/0927-03
analogia
210,10 m?2 210,100
RAZEM 210,100
8/45450000-6 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE-WEWNETRZNE
65|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.8/2119-02 rokosci do 30 cm - skaty osadowe
22,66 m 22,660
RAZEM 22,660
66|KNR 2-17 Kompletne wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. 110mm szt.
d.8/0152-02 (wywietrzak + kratka sufitowa)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZEWNETRZNE
67 KNR 0-17 Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.9|2608-01 mechaniczne i zmycie
314,10 m?2 314,100
RAZEM 314,100
68/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.9]2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
poz.67 m?2 314,100
RAZEM 314,100
69 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9/2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
poz.67 m2 314,100
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RAZEM 314,100
70|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.9|2612-09 kotowej
62,44 m 62,440
RAZEM 62,440
71|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.9|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
277,90 m?2 277,900
RAZEM 277,900
72|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.9/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
z
1)({3,71 m?2 16,710
RAZEM 16,710
73|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.9/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do Scian z cegty
poz.71*6 szt. 1667,400
RAZEM 1667,400
74/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.9/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
poz.71 m?2 277,900
RAZEM 277,900
75|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.9/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.72 m?2 16,710
RAZEM 16,710
76|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.9/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach-dodatkowa warstwa siatki na wysokos¢ 2,0m
124,88 m?2 124,880
RAZEM 124,880
77/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.9/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
106,76 m 106,760
RAZEM 106,760
78/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod tynk akrylowy - jednokrotne gruntowanie m2
d.9|2611-02
(p0z.71+p0z.72) m2 294,610
RAZEM 294,610
79|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.fakturze nakra- |m2
d.9]0933-02 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.71 m?2 277,900
RAZEM 277,900
80|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakra- |m2
d.9|0933-04 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.72 m2 16,710
RAZEM 16,710
81|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie |m2
d.9|2608-04
6,09 m2 6,090
RAZEM 6,090
82|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne wykonywane recznie - warstwa podktadowa m2
d.9|0125-01
poz.81 m2 6,090
RAZEM 6,090
83|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne wykonywane recznie m?2
d.9/0125-03
poz.81 m?2 6,090
RAZEM 6,090
84|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej- |m2
d.9/0506-02 parapety zewnetrzne
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
85|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - montaz zdemontowanych |m
d.9|202 0550-03 |rur spustowych
poz.1 m 32,000
RAZEM 32,000
10/45400000-1 | OPASKA WOKOL BUDYNKU
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
28,02 m?2 28,020
RAZEM 28,020
87|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$c m2
d.10(0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.86 m?2 28,020
RAZEM 28,020
88|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.10{0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.87 m?2 28,020
RAZEM 28,020
89|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.10({0511-02 towo-piaskowe;j
poz.87 m2 28,020
RAZEM 28,020
90|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.10|0401-04 kat.lI-IV
56,04 m 56,040
RAZEM 56,040
91|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.10{0105-01 geszczeniu
16,81 m?2 16,810
RAZEM 16,810
92|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.10(0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.91 m2 16,810
RAZEM 16,810
93|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
5,04 m3 5,040
RAZEM 5,040
94|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
poz.90 m 56,040
RAZEM 56,040
11/45400000-1 |SCHODY PRZY WEJSCIU GLOWNYM, POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
95/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10,88 m?2 10,880
RAZEM 10,880
96| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.11/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 5,7
poz.95 m2 10,880
RAZEM 10,880
97|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.11/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
po0z.95 m?2 10,880
RAZEM 10,880
98|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer. |m2
d.11/0104-06 drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
po0z.95 m?2 10,880
RAZEM 10,880
99|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.11|0114-07 niu 8 cm
poz.95 m2 10,880
RAZEM 10,880
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.11/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
poz.99 m2 10,880
RAZEM 10,880
101|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.11/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
p0z.99 m?2 10,880
RAZEM 10,880
102|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.11/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.101 m2 10,880
RAZEM 10,880
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103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.11/0511-02 towo-piaskowe;j
poz.99 m2 10,880
RAZEM 10,880
104|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.11|0401-04 kat.lI-IV
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
105|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.11/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
106|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.11/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.105 m2 3,000
RAZEM 3,000
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
108|KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej m
d.11/0403-03
analogia
poz.104 m 10,000
RAZEM 10,000
109|KNR 2-02 Balustrady pochylni dla niepetnosprawnych z pretow stalowych proste, ocynko-|m
d.11{1207-01 wane
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
12 WYWIEZIENIE ZIEMI Z WYKOPOW
110|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
d.12(1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia
0,21*p0z.86+p0z.93+0,51*p0z.95+p0z.107 m3 17,373
RAZEM 17,373
111|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
d.12|1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
analogia czety 1 km
Krotnos¢ = 24
poz.110 m3 17,373
RAZEM 17,373
13/51700000-9 |WYPOSAZENIE W SPRZET P.POZ. | OZNAKOWANIE
112 Wyposazenie w sprzet p.poz. i oznakowanie budynku: kpl
d.13|wycena indy- |- dostawa i montaz gasnic proszkowych,
widualna - oznakowanie drogi ewakuacyjnej i drzwi ewakuacyjnych,
- oznakowanie gasnic
- oznakowanie przeciwpozrowego wytgcznika pradu,
- dostawa i montaz instrukcji p.poz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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