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1. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2. Informacje wstepne

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji
elektrycznych:

Tablice elektryczng

Instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego,

Instalacje oswietlenia awaryjnego

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje zasilania urzgdzen wod-kan, wentylacji i ogrzewania
Instalacje ochrony od porazen,

Instalacje potgczen wyrdwnawczych,

Instalacje uziemien,

Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

Instalacje fotowoltaiczng

2.1. Zastosowane normy i przepisy

Przy wykonaniu opracowania uwzgledniono nastepujgce przepisy oraz normy:

Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Normy z zakresu PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Norma PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata
przewodow.

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czesc¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektoéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne
I elektroniczne w obiektach

Przepisy Budowy Urzgdzeh Elektrycznych wyd. Il. z 1988 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe instalacji PV — wytyczne w zakresie
projektowania i wykonywania wydane przez: Stowarzyszenie Branzy
Fotowoltaicznej - POLSKA PV



PN-EN 62446-1: "Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czes¢ 1: Systemy podfgczone do sieci --
Dokumentacja, odbiory i nadzér

IEC 62446-2: "Systemy fotowoltaiczne - Wymagania dotyczgce testowania,
dokumentacji i konserwacji - Cze$¢ 2: Systemy podtgczone do sieci -
Konserwacja systemow PV

PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania

PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemow
fotowoltaicznych

PN-EN 62852:2015-05 Ztgcza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych -
- Wymagania bezpieczenstwa i badania

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

Inne normy i akty prawne

2.2. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku przewiduje sie z istniejgcego przytacza kablowego.

Budynek posiada istniejgce przytagcze kablowe jednofazowe o0 mocy
przytgczeniowej 6kW. Konieczne jest zwiekszenie mocy przytgczeniowej z 6 do 14kW
oraz wymiana przytgcza na 3 fazowe. Inwestor ztozy wniosek do PGE o zwigkszenie
mocy na przytgczu oraz zmiane przytgcza na 3 fazowe.

Istniejgca szafke licznikowg na elewacji nalezy pozostawi¢, wymieniony w niej
zostanie licznik na 3 fazowy. Z szafy licznikowej do tablicy elektrycznej nalezy
poprowadzi¢ kabel YKY 4x10mm2.

2.3. Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc dla budynku przewiduje sie na poziomie ok. 14kW.
Podziat mocy na poszczegodlne odbiorniki przedstawiono w ponizszej tabeli:

Bilans mocy

Lp. Odbiory Pz [kW] kz Ps[kW]
1 Oswietlenie 1,60 1,00 1,60
2 Gniazda ogdlne 12,00 0,30 3,60
3 Grzejniki elektryczne 26,00 0,20 5,20
4 Kuchenka indukcyjna 7,00 0,30 2,10
5 Instalacja kamer i LAN 0,10 1,00 0,10
5 Pogrzewacze wody 9,00 0,15 1,35
Razem 55,70 0,25 14,0

2.4. Tablica elektryczna

Zaprojektowano tablice elektryczng rozdzielcg TE w komunikacji. Tablice nalezy
umiesci¢ na $cianie na wysokosci ok 1,5m i wyposazy¢ w osprzet modutowy zgodnie
ze schematem. Dobrano obudowe w Il klasie izolacji podtynkowg o stopniu ochrony

IP40.



2.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP. Wytgcznik
bedzie sie sktadat z przycisku wyzwalajgcego oraz roztgcznika umieszczonego w
tablicy elektrycznej. Przycisk PWP nalezy wyposazyC¢ w sygnalizacje zadziatania i
zasili¢ z przetgcznika faz. Przycisk PWP oraz sam aparat wytgcznika nalezy oznaczyc¢
odpowiednimi naklejkami.

2.6. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Przewiduje sie podstawowe oswietlenie w budynku jako oswietlenie typu LED.
Natezenie oswietlenia przyjmowane bedzie zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm oraz wytycznymi technologicznymi dla poszczegolnych pomieszczen.
Oprawy oswietleniowe zostaty dobrane dla nastepujgcych pozioméw natezenia
oswietlenia:

e 500 Ix - kuchnia

e 300 Ix - swietlica, pom techniczne

e 200 Ix - pom. porzadkowe, toalety, magazyn

e 100 Ix - korytarze
Poziomy natezenia zostaty przyjete na podstawie przewidywanego sposobu
uzytkowania poszczegolnych pomieszczen oraz polskiej normy w tym zakresie.
Do sterowania oswietleniem przewidziano lokalne fgczniki oswietlenia.

2.7. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Projektuje sie os$wietlenie ewakuacyjne awaryjne dla wszystkich drog i przejsc
ewakuacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy
w dziataniu oswietlenia podstawowego. Dla drog ewakuacyjnych projektuje sie
natezenie minimum Em=1Ix na poziomie podtogi a dla strefo otwartych powyzej 60m2
nie bedgcych drogami ewakuacyjnymi projektuje sie natezenie minimum Em=0,5Ix.
Dodatkowo w poblizu urzgdzen pozarowych projektuje sie oprawy zapewniajgce
minimum 5Ix w promieniu 2m od urzgdzenia. Na zewngtrz budynku przy wyjsciach
ewakuacyjnych przewidziano oprawy awaryjne zapewniajgce natezenie minimum 1Ix
w poblizu wejscia.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone
w uktad elektroniczny i wkasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania swiecenia
minimum 1 godzina. Przetgczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa sie
samoczynnie po wykryciu zaniku napiecia na obwodach oswietlenia podstawowego.
Oprawy bedg posiadaty funkcje autotestu — po wykryciu usterki akumulatora zapali sie
dioda sygnalizujgca problem.

2.8. Osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V
Wszystkie gniazda wtyczkowe przewiduje ze stykiem ochronnym. Instalacje do gniazd

wtyczkowych wykonane zostang instalacjg trojzytowag (L,N,PE). Obwody gniazd 1-
fazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2.



Wysokos¢ montazu gniazd:
e 30cm gniazda ogdlne
e 110cm gniazda nablatowe w kuchniach i pomieszczeniach socjalnych
e 140cm gniazda w pomieszczeniach mokrych,

2.9. Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku

Przewody i kable do poszczegoinych odbiornikow nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Nalezy stosowac kable ptaskie i przykry¢ je 5mm warstwg tynku. Dla urzgdzen
zasilanych z wypustu kablowego nalezy przewidzie¢ puszki gdzie bedzie mozliwe
poditgczenie listwy zaciskowej oraz zapasu kabla. Kable prowadzi¢ po Scianach i
sufitach zgodnie z normg PN-IEC 60364. Kabel gtéwny zasilajgcy wprowadzi¢ do
budynku w rurze ostonowej i przykry¢ pod tynkiem. W tym celu nalezy wykonac
odpowiednio gtebokg bruzde w Scianie. Przejscia przewoddw przez sciany nosne
nalezy zabezpieczy¢ rurkami typu peszel o wytrzymatosci 320N.

2.10. Uziemienia i potagczenia wyréwnawcze

Dla budynku projektuje sie uziom otokowy utozony po obwodzie budynku w
odlegtosci 1m od scian zewnetrznych. Uziom otokowy bedzie stanowit uziemienie
instalacji odgromowej oraz uziemienie punku PE w rozdzielnicy gtéwnej Gtéwng szyne
potgczen wyréwnawczych nalezy wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. Do
instalacji potgczen wyréwnawczych zostanie przytaczone szyna PE rozdzielnicy
gtébwnej RG, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej,
ciggi drabinek i korytek kablowych, obudowy urzgdzeh elektrycznych. Potgczenie
gtbwne wyréwnawcze z szyng PE rozdzielnicy a takze szyng PE ochronnika wykonac
przewodami LgY1x16mm. Dla potgczen miejscowych zastosowaé przewody
LgY1x6mm?2.

Metalowe konstrukcje modutéw fotowoltaicznych nalezy uziemic¢. W tym celu na
dach nalezy wyprowadzi¢ przewod uziemiajgcy LgY 1x16mm2 podtgczony do wypustu
uziemienia przy gruncie. Uziemieniu podlega rowniez obudowa inwertera oraz punkt
PE rozdzielnic DC. Zaleca sie aby nie wykorzystywa¢ do uziemienia pigtej zyty
ochronnej kabla zasilajgcego, a uziemienie dodatkowym przewodem z najblizszego
punku uziemienia w budynku. Do uziomu budynku potgczenie wykona¢ osobnym
kablem LgY1x16mm2 (osobne kable dla uziemienia konstrukcji inwertera i osobne
kable dla uziemienia ochronnikéw przeciwprzepieciowych w rozdzielnicy DC) Wartos¢
rezystancji uziemienia zaréwno dla instalacji odgromowej jak i ochronnej nie moze by¢
wieksza niz Ru<=10Q

2.11. Instalacja przeciwprzepieciowa
W tablicy gtéwnej przewiduje sie 1-szy i 2-gii stopien ochrony przeciwprzepieciowe;.
Do tego celu projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe kombinowane 1ill typu T1
i T2 (B+C). Dodatkowo projektuje sie ochronniki w rozdzielnicy DC dedykowane do
instalacji fotowoltaiczne.

2.12. Instalacja odgromowa

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka piorunowego obiektu dobrano 1V klase
ochrony odgromowej dla ktérej przewiduje sie siatke zwodow poziomych 20x20m



odstepny miedzy przewodami odprowadzajgcymi 20m oraz promien kuli R=60m. Jako
przewody odprowadzajgce projektuje sie druty FeZn fi 8mm umieszczone w rurkach
odgromowych w warstwie ocieplenia elewacji. Strefa ochrony od masztow
odgromowych zostata wyznaczona za pomocg metody toczacej sie kuli. Szczegoty
rozmieszczenia elementéw ochrony odgromowej przestawiono na rysunku dachu.
Moduty fotowoltaiczne chronione sg przez dwie metrowe iglice odgromowe potgczone
z poziomymi przewodami odprowadzajgcymi.

2.13. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji w uktadzie sieciowym
TN-S. Podstawowg ochrone od porazen bedzie stanowita izolacja przewododw i kabli a
takze urzadzenia w |l klasie izolacji. Dodatkowa ochrona od porazeh zostanie
zapewnione dostatecznie szybkie wylgczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatbw) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.

Dla obwodow gniazd projektuje sie uzupetnienie ochrony przeciwporazeniowe;j
poprzez zastosowanie w tych obwodach urzgdzen réznicowoprgdowych.

Po stronie DC instalacja pracuje z izolowanym punktem potencjatu — zaden punkt
instalacji nie jest uziemiony. Nalezy stosowa¢ tg samg zasade ochrony
przeciwporazeniowej jak w uktadzie IT sieci zmiennoprgdowej. Ukftad IT jest
bezpiecznym uktadem zasilania i nie powoduje porazenia w przypadku dotkniecia
jednego potencjatu. Porazenie moze spowodowac¢ jedynie dotkniecie dwdch
przewodow DC jednoczesnie. Po stronie DC dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano izolacje ochronng oraz uziemienie konstrukcji.

2.14. Instalacja antenowa
W budynku przewidziano instalacje antenowg ztozong z gniazda RTV koncowego oraz
anteny szerokopasmowej zainstalowanej na elewacji bgdz na dachu budynku w
zaleznosci od kierunku i sity sygnatu. Antene nalezy chroni¢ odgromowo poprzez
umieszczenie jej w kacie ochronnym tworzonym przez elementy instalacji
odgromowej. Gniazdo antenowe nalezy potgczy¢ za pomocg przewodu antenowego
RG6.

2.15. Instalacja wifi
Przewiduje sie access point umiejscowiony w centralnym punkcie budynku. W miejscu
przewidzianym na access point projektuje sie gniado Rj45 kategorii 6 oraz gniazdo
elektryczne 230V. Gniazdo RJ45 potgczone z szafkg teletechniczng kablem UTP
kategorii 6. W szafce teletechnicznej przewiduje sie miejsce na urzadzenie aktywne
zewnetrznego dostawcy ustug internetowych.

2.16. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie skfadata z modutéw fotowoltaicznych o mocy
455Wp w ilosci 14szt. Moduty bedg zlokalizowane na dachu budynku na konstrukcjach
systemowych kotwionych do konstrukcji poszycia skierowane na potudniowo-
zachodng pod katem 15st. do pow. ziemi. Moduty bedg przeksztatcaC energie
promieniowania stonecznego na energie elektryczng o prgdzie statym. Energie bedzie
przekazywana do inwertera fotowoltaicznego i tam przeksztatcana na energie pradu
przemiennego. Wyjscie zmiennoprgdowe inwertera bedzie podtgczone do instalacji
elektrycznej budynku. Nadmiar energii przekazywany bedzie do sieci
elektroenergetycznej na zasadach sprzedazy po sredniej cenie rynkowe;.



Moc catego systemu wynosi: Ps=0,455kWp*14=6,37kWp

Do danego systemu dobrano inwerter fotowoltaiczny (falownik) o mocy maksymalne;j
AC 6kW. Planowany uzysk mocy z projektowanej instalacji fotowoltaicznej w ciggu
roku wg symulacji komputerowej wynosi: 5880kWh
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Moduly fotowoltaiczne nalezy umiesci¢ na dachu budynku na konstrukcjach
metalowych (ocynkowanych lub aluminiowych) systemowych mocowanych do dachu.
Moduty fotowoltaiczne mocowane bedg do szyn montazowych za pomocg klem.
Moduty skrajne za pomocg klem kohncowych moduty srodkowe za pomocg klem
srodkowych. Wszystkie elementy systemu mocowania powinny by¢ kompatybilne i
pochodzi¢ od jednego producenta. Moduty fotowoltaiczne nalezy umiesci¢ na dachu
budynku na konstrukcjach metalowych (ocynkowanych lub aluminiowych)
systemowych mocowanych do dachu. Moduty fotowoltaiczne mocowane bedg do szyn
montazowych za pomocg klem. Moduty skrajne za pomocg klem koncowych moduty
Srodkowe za pomocg klem srodkowych. Wszystkie elementy systemu mocowania
powinny by¢ kompatybilne i pochodzi¢ od jednego producenta.

Moduty fotowoltaiczne bedg potgczone szeregowo. Potgczenia miedzy modutami
wykonac¢ za pomocg kabli solarnych 6mm2 stosujgc specjalne ztgczki dostarczone
przez producenta paneli. Kable statoprgdowe na dachu prowadzi¢ w rurkach
ochronnych karbowanych fi 25mm odpornych na UV mocowanych do dachu co ok
0,5m. Wewnatrz budynku kable prowadzi¢ podtynkowo mozliwie najkrotszg trasa.
Przejscia miedzy kondygnacjami przez stropy betonowe nalezy uszczelni¢ pozarowo.
PrzejScia przez sciany zewnetrzne na dachu uszczelni¢ przeciwwilgociowo i
przeciwwodnie.

Mar Apr May Jun
Month

Dobrano inwerter o mocy 6kW. Inwerter nalezy zainstalowa¢ pomieszczeniu
technicznym na Scianie nad rozdzielnicg elektryczng na parterze. Dobrany inwerter
moze rowniez pracowa¢ w  srodowisku zewnetrznym. Projektowany inwerter
wyposazono w wewnetrzne zabezpieczenie nadprgdowe i ogranicznik przepie¢ strony
AC oraz roztgcznik i ogranicznik przepiec strony DC. Parametry dobranego inwertera
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametry znamionowe inwertera 6kW

Parametr Oznaczenie |[Wartosc

Maksymalna moc wejsciowa (DC) PINmax 7200 W

Minimalne napiecie wejsciowe Vmin 150V




Zakres napiecia MPPT VMPPT 150-800 V
Maksymalny prad wejsciowy [INmax 2x15A
Maksymalne napiecie wejsciowe VINmax 1000V
Znamionowa moc AC PAC 6000W
Maksymalna moc AC PmaxAC 6600W
Nominalne napiecie wyjsciowe VAC 3x230/400 V+N+PE
Maksymalny prad wyjsciowy IOUTmax 10,5A

Sprawnos¢ maksymalna 98,3%

Wymiary falownika (W/H/D) 400/345/170 mm
Waga falownika 15 kg

Stopien ochrony IP65

Inwerter bedzie podtgczony do projektowanej tablicy rozdzielczej TE. Projektuje sie
potgczenie kablem typu YDYzo5x6mm2. W tablicy TE przewidziano wytgcznik
nadmiarowoprgdowy oraz wytgcznik réznicowoprgdowy 100mA. Instalacja bedzie
podtgczona rownolegle do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo w rozdzielnicy DC
przewidziano roztgcznik modutowy stanowigcy wytgcznik gtowny elektrowni. Inwerter
nalezy objg¢ monitoringiem internetowym. Standardowo nalezy do tego wykorzystaé
istniejgcg sie¢ WiFi. Jezeli inwerter nie bedzie znajdowac sie w zasiegu sieci WiFi
nalezy poprawic zasieg poprzez zabudowanie dodatkowego punktu dostepowego lub
potgczenie inwertera przez sie¢ kablowg miedziang LAN. Potgczenie inwertera z siecig
internetowg umozliwi obstuge aplikacji ktéra powinna zapewniaé monitorowanie
nastepujgcych parametrow instalacji fotowoltaicznej:

- aktualna chwilowa moc wytwarzana przez instalacje [kW]

- catkowita energia wytworzona w instalacji [kwh]

- przedstawienie na wykresie wytworzonej energii z podziatem na: wartos¢ chwilowa,
godziny, dni, miesigce, lata.

Dla instalacji DC dobrano wytgcznik automatyczny DC zainstalowany na dachu przed
wejsciem kabli DC do wnetrza budynku. Nalezy zastosowaé wytgcznik z
automatycznym napedem silnikowym. Wytacznik bedzie sprzezony kablem HDGS
2x1,5mm2 z instalacjg wewnetrzng AC w budynku i bedzie odcinat doptyw prgdu DC
z modutdbw w momencie zaniku napiecia przemiennego np. W wyniku uzycia
wyltgcznika pozarowego gtéwnego PWP. W przypadku powrotu napiecia wytgcznik DC
automatycznie zatgczy obwody DC modutow.

Obok inwertera projektuje sie rozdzielnice dedykowang DC1l. W rozdzielnicy
przewidziano roztgczniki i zabezpieczenia obwodow DC, ochronniki na obwodach DC,
ochronnik przeciwprzepieciowy w obwodzie AC oraz rozigcznik gtéwny AC.
Dodatkowo na dachu projektuje sie rozdzielnice DC2 zawierajgcg ochronniki
przeciwprzepieciowe T1+T2.

Osprzet nalezy zainstalowa¢ w dobranych tablicach nasciennych. Na dachu stosowaé
tablice o stopniu ochrony IP65.



Falownik fotowoltaiczny po zaniku napiecia sieciowego bedzie wytgczat produkcje
energii i odigczat catg instalacje od sieci. Dodatkowo dla obwodéw DC dobrano
automatyczny wytgcznik pozarowy umieszczony na dachu.
Dla zabezpieczenia zwarciowego catej instalacji oraz dla bezpieczenstwa uzytkowania
zaprojektowano nastepujace urzgdzenia:
e Rozigcznik wytgczajacy catg instalacje PV — lokalizacja w rozdzielnicy DC na
parterze
e Komplet ochronnikéw przeciwprzepieciowych w rozdzielnicy DC
e Roztgczniki bezpiecznikowe w obwodach DC
e Wytgcznik nadmiarowoprgdowy i réznicowopgdowy w obwodzie AC -
lokalizacja w tablicy TE na parterze budynku
e Wylgcznik pozarowy DC — lokalizacja na dachu
Instalacja uziemiajgca oraz potgczen wyréwnawczych
e Instalacja odgromowa
Wszystkie urzgdzenia bezpieczenstwa pozarowego instalacji fotowoltaicznej powinny
by¢ odpowiednio oznakowane naklejonymi piktogramami.

Przewiduje sie przytgczenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej w
oparciu o procedure przytgczenia mikroinstalacji. W celu pomiaru energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci energetycznej Zaktad Energetyczny po pisemnym zgtoszeniu
instalacji dostarczy i zamontuje nowy lub przeprogramuje na obiekcie licznik na
dwukierunkowy. Instalacja fotowoltaiczna zostanie automatycznie roztgczona gdy
wykryje zanik sieci elektrycznej. Energia wytwarzana w instalacji fotowoltaicznej
bedzie wykorzystywana na potrzeby budynku a jej nadmiar bedzie przekazywany do
sieci elektroenergetycznej. Nadmiar energii przekazany do sieci bedzie mozliwy do
odzyskania w terminie pdzniejszym na zasadach odsprzedazy i odkupu energii po
cenach rynkowych.

W zakresie oznaczania instalacji PV i jej elementow zaleca sie stosowanie ponizszych
oznaczen:

Naklejka Miejsce umieszczenia:




Naklejka ta powinna by¢
umieszczona W  punkcie
przytgczenia instalacji PV,
przy liczniku, w  ztgczu
kablowym, a jezeli budynek
posiada gtébwny wytgcznik

pradu - to takze w tym miejscu

GLOWNY WYLACZNIK AC

Naklejka powinna by¢
umieszczona wewnatrz
rozdzielnicy DC pod
wylgcznikiem nadprgdowym

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢
umieszczona wewnatrz
rozdzielnicy DC pod
wytgcznikiem nadprgdowym

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢
umieszczona na obudowie
falownika ~w  widocznym
miejscu  obok  wylgcznika
izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Naklejki powinny by¢
umieszczone na bocznej bgdz
frontowej obudowie falownika
w gornej czesci




UWAGA!

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna znalez¢ sie
na obudowie rozdzielnicy DC

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

Naklejka powinna by¢
umieszczona w poblizu trasy
kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC \

Naklejka powinna znajdowac
sie na obudowie rozdzielnicy
AC zaraz nad drzwiczkami

‘ Rozdzielnica PV - DC ‘

Naklejka powinna znajdowac
sie na obudowie rozdzielnicy
DC zaraz nad drzwiczkami

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobor zabezpieczenia i kabla WLZ

Jako wewnetrzng linie zasilajagcg do budynku dobrano kabel YKY 4x10mm2 i
zabezpieczenie automatyczne [b=25A. Moc obcigzenia dla mocy szczytowej AC:
15kW. Obcigzalnos¢ kabla prowadzonego na $cianie (sposob utozenia D — kabel w

ziemi wg normy PN-IEC 60364-5-523) 1dd=52A
Wspdtczynnik mocy cos=0,9
Prad obliczeniowy:

P 14kW

I = =
P V3-cosp-U, 173:09-0,4kV

3.2. Sprawdzenie doboru zabezpieczenia:
Iy = Iop;
25A > 21,734
Warunek spetniony.
Sprawdzenie doboru kabla:
1,451, < 1,45 Iy
1,45-25<1,45-52

= 21,734




36,25 <754
Warunek spetniony.

3.3. Sprawdzenie spadku napiecia dla WLZ

Moc obcigzenia: P=14kW
Dtugosc¢ kabla L=15m
Maksymalny spadek napiecia na WLZ 3%

AUy, = 100 -

— 100 14000 - 15
y-S-U? 54-10-400 - 400

=0,24%

0,24% < 3%
Warunek spetniony

3.4. Sprawdzenie spadku napiecia dla kabli DC (fotowoltaika)

Moc obcigzenia najwiekszego tancucha: P=6,37kW

Dtugosc¢ najdtuzszego fancucha L=60m

Napiecie DC przy prgdzie maksymalnym: UDC max=41,7V*14=583,8V
Maksymalny spadek napigecia na kablach DC: 1%

AU — 100 PE 1. 637060
% y-S-U% 54-6-584 - 584

=0,35%

0,35% < 1%
Warunek spetniony dla wszystkich tancuchow.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,

Do wykonywania instalacji nalezy stosowaC materialty i urzgdzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych
prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem
i przekazaé Inwestorowi,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

W kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy bezwzglednie umiejscowi¢
schemat rozdzielnicy i dokumentacje powykonawczg kompletng,
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na koordynacje robot elektrycznych z
robotami budowlanymi i robotami innych branz,

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Warzycki

upr. bud. w spec. instalacje elektryczne
nr ewid. SWK/0124/POOE/13



CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw:

E-01 Rzut przyziemia. Instalacja oswietleniowa.
E-02 Rzut 1 pietra. Instalacja oswietleniowa.
E-03 Rzut przyziemia. Instalacje sitowe.

E-04 Rzut 1 pietra. Instalacje sitowe.

E-05 Rzut dachu. Instalacje elektryczne

E-06 Schemat tablicy TE.

E-07 Schemat instalacji fotowoltaicznej.



