72

PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 03-07-2018 .
18-E1/5/01031

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-E1/UP/01031 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Fatkow
ul. Zamkowa 1A

26-260 Fatkow

Warunki przytgczenia nr 18-E1/WP/01031 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dobudowa oswietlenia ulicznego - zwigkszenie mocy

Lokalizacja: gmina Fatkéw, miejscowoséé Czermno-Kolonia, nr dz. 234

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 03-07-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe w stacji transformatorowej nr 5-0949 Czermno.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczed w polu linowym nN w stacji
transformatorowej SN/nN w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe (moc istn. 2 kW; nr kontr. 5000/367 p.11)

4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne - istniejace.

- warunki dotycza dobudowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego typu YAKXs lub YKXs o przekroju

znamionowym wynikajgcym z obliczen inzynierskich.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci ;

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
z péiniejszymi zmianami.

6.2. Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami.



10.

11.

12.

13.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowo-sterownicze nN
na zerdzi stacji transformatorowej. ( projeldorane).
Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV z licznikiem 1-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemow
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 1x16[A], umieszczony
w ztgczu pomiarowym na stupie linii nn przed licznikiem w obudowie przystosowanej do
plombowania,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreSlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci

warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzer. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt przytacza wraz z szafka pomiarowo-sterowniczg oraz linii oéwietlenia ulicznego
podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytgczenia (projekt
opracowuje Odbiorca).

15.3. Stacja transformatorowa zasilajaca sie¢: 5-0949 Czermno 7.



15.4. Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych Podmiot Przytgczany
bezwzglgdnie zobowiazany jest do zawarcia stosownej umowy o dzierzawe konstrukcji
wsporczych nalezacych do PGE. Kontakt w sprawach zwigzanych z ww. umowa - Wydziat

Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. - mgr Bogumita Kaczmarek (tel. /44/ 645-02-33).
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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 03-07-2018 r.
18-E1/5/01033

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-E1/UP/01033 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Fatkéw
ul. Zamkowa 1A

26-260 Fatkow

Warunki przytaczenia nr 18-E1/WP/01033 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dobudowa oéwietlenia ulicznego - zwiekszenie mocy

Lokalizacja: gmina Fatkéw, miejscowo$¢ Czermno-Kolonia, nr dz. 401

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-06-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe nN w stacji transformatorowej nr 5-0963

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji
transformatorowej SN/nN w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe (moc istn. 2 kW: nr kontr. 5000/367 p.11)

4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne - istniejace.

- warunki dotycza dobudowy kablowej linii oéwietlenia ulicznego typu YAKXs 4 x 35 mm? lub YKXs

o przekroju znamionowym wynikajacym z obliczen.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci .
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnegtrzng linig zasilajgcg spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
z poZniejszymi zmianami.

6.2. Zewngtrzna i wewngtrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
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14.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowo-sterownicze nN
na zerdzi stacji trafo {aﬁdzidm saaf ko nowo Pm{ekﬁw&m).
Wymagania  dotyczace  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV z licznikiem 1-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemow
pomiarowych w szczegdlncsci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,, Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

S.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 1x16[A], umieszczony
w ztgczu pomiarowym na stupie linii nn przed licznikiem w obudowie przystosowanej do
plombowania,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzgdzer. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przytagczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt przytacza wraz z szafka pomiarowo-sterownicza oraz linii oéwietlenia ulicznego
podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przyfaczenia (projekt
opracowuje Odbiorca).

15.3. Stacja transformatorowa zasilajacg sie¢: 5-0963 Czermno 3.



15.4. Przed przystgpieniem do prac budowlano-montaiowych Podmiot Przytaczany
bezwzglednie zobowigzany jest do zawarcia stosownej umowy o dzierzawe konstrukgji
wsporczych nalezgcych do PGE. Kontakt w sprawach zwigzanych z ww. umowg - Wydziat

Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. - mgr Bogumita Kaczmarek (tel. /44/ 645-02-33).
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I PGE Dystrybucja S.A.

/ Oddziat t.odz
PGE Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel.: (44) 645 05 00, fax: (44) 645 04 04
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow‘old@pgedystrybucja.pl -

Piotrkéw Tryb., dn.
RM-01-KAN-008530-2018

Firma Ustugowo-Handlowa
EL-MAR Marek Kowalczyk
ul. Iwaszkiewcza 15
97-500 Radomsko

Uzgodnienie nr 864/01/2018
Dotyczy: uzgodnienia dokumentac;ji projektowe;j.
W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2018r. z datg wptywu do Rejonu w dniu 17.07.2018 r.
dotyczace sprawdzenia dokumentacji technicznej, oéwietlenia ulicznego odb. Gmina Fatkéw, w m-ci
Kolonia Czermno, gm. Fatkéw dz. nr ew. 234, informujemy, e przedtozona dokumentacja

techniczna zawierajgca:

1. trase projektowanego oéwietlenia ulicznego,
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia Nr: 18-E1/WP/01031 z dnia 03.07.2018 r..

Przediozong dokumentacje techniczng uzgadniamy bez uwag.

Uzgodnienie traci waznoé¢ po uptywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.
Za poprawnos$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego  oraz zgodnos¢ z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z powazaniem

fkejon Energetyfzny Pigtrko Trybunaiski
Wydziat Ma,afkf Sie owego

Kopia a/a

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d# informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastqpito formalne pofgczenie obu 16dzkich Oddziatow Spotki —
Oddziatu t6dZ-Miosto i Oddziatu t6dZ-Teren — w Jedng jednostke organizacyjng: Oddziat t6ds,
Siedziba Oddzialu £6dZ pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 t6dz, ul. Tuwima 58,
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