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SPIS TRESCI

Oswiadczenie.
Spis tresci.
Warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A..
Uzgodnienie branzowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
2. Opis techniczny
2.1. Sposob zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
2.2. Dane techniczne i zakres opracowania.
2.3. Przedmiot opracowania.
2.4. Stanistniejacy.
2.5. Oswietlenie uliczne.
2.6. Uwagi koncowe.

3. Obliczenia elektryczne.
4. Zestawienie materiatow.
Czesé rysunkowa:

Rys. nr1 - Orientacja

Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny
Rys. nr 3 - Schemat elektryczny zasilania o$wietlenia.



OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414
z p6zniejszymi zmianami)

Praca projektowa p.t. ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej na napiecie nie
wyzsze niz 1kV w m. Poreba obreb Skérnice gm. Fatkow” jest sporzgdzona
prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawartymi umowg i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacii
projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej
z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant:



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. SposOb zapewnienia zgodno sci z przepisami budowlanymi,
obowi gzujacymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z:

a) zlecenie inwestora — tj. Gminy Fatkow,
b) mapy podktadow geodezyjnych opracowane przez uprawnionego geodete,
c) ustalenia z inwestorem zakresu robot — uzgodnienia wstepne, wykonanie
inwentaryzacji linii n/n oraz oswietlenia oraz pomiary wykonane w terenie,
d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem
projektu, a w szczegoélnosci:
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst
jednolity z dn. 27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z pdzn.
zmianami dotyczgce ,Bezpieczehstwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz
z 2008r. Nr 108 poz. 690).

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. W sprawie wprowadzania

obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U.

z 2000r. Nr 51 poz. 617 z p6zn. zmianami).

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Dobor srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywoOw zewnetrznych.

Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo —

Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych — Wybor srodkow



ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wprow.
IEC60364-4-481:1993 (IDT).

PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w liniach n/n (wg normy N-
SEP-E-001),

Polska Norma PN-EN 13201 — Oswietlenie drég.

Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

Pozostate normy z dziedziny elektroenergetyki i z nig zwigzane wprowadzone do
stosowania w 2011r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z
wykonaniem projektu.

KATALOGI:

Album przytgczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia Lnn-pi — przytgcza
z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY opracowany przez
PTPIREE nr 03/01-1999,

Katalog kabli ziemnych i przewodow izolowanych samonosnych wydany przez

TELEFONIKA KABLE oraz inne zwigzane z opracowaniem projektu.

OKRESLENIE ZAKRESU ROBOT

Lp. Rodzaj robét j.m. Obmiar
Podwieszenie przewodu oswietleniowego
1. ASXSn 2x25mm>, m. 613/641
2| Montaz oprawy oswietleniowej 70W szt 6
3 Montaz ogranicznikéw przepie¢ BOP-R 0,5/5kA szt 3
' wraz z wykonaniem uziemienia '




1.2. Przedmiot opracowania.
Celem projektowanej inwestycji jest przebudowa, podwieszenie przewodu

oswietleniowego oraz montaz opraw.

1.3. Stanistniej acy.

Sie¢c nN w m. Poreba zasilana jest ze stacji transformatorowej
5-0820 Wasosz 2 Poreba. Obecnie przy drodze wiejskiej nie ma oswietlenia
ulicznego. System ochrony dodatkowej od porazenia prgdem strona n/n i obwody n/n
— TN-C.

1.4. Oswietlenie uliczne na istniej acej linii napowietrznej nN.

Projektuje sie oswietlenie uliczne na istniejgcej linii n/n polegajgce na
dowieszeniu linii oéwietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25mm 2 na odcinku
613m. (naprezenia 37,5MPa).

Oprawa oswietleniowa winny by¢ wykonana w Il klasie izolacji, ktorg nalezy
zainstalowac na projektowanych wysiegnikach rurowych ocynkowanych o dt. 1m. pod
przewodami linii napowietrznej. Zabezpieczenie opraw bezpiecznikiem stupowymi
SV.19.2511 z wkiadkg Ig = 4A.

Na stupach linii nN nr 27 43 oraz stacji transformatorowej 5-0820 zainstalowac¢
ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,5/5kA. Stupy te uziemi¢ do wartosci R<5Q (stacje
transformatorow g do R<3,3 Q).

Przebudowywany obwod oswietleniowy, wykonana¢ na calej diugosci
przewodem ASXSn 2x25mmz2, zasili¢ go z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego,
zlokalizowanej na zerdzi stacji transformatorowej 5-0820 Wasosz 2 Por eba.

Schemat elektrycznej sieci nN oraz szafki oswietlenia ulicznego przedstawia

rys. nr 3.



1.5. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami
0 ochronie przeciwporazeniowej, przepisami BHP zawartymi miedzy innymi w
Instrukcji Organizacji 1 Bezpieczenstwa Pracy w Energetyce, typowe
rozwigzania katalogowe wg ktorych opracowano projekt oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Ochrone przepieciowg linii wykona¢ zgodnie z aktualnymi wskazowkami
Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec.

Roboty wykonywane na urzgdzeniach czynnych i w ich poblizu mogg by¢
prowadzone po uprzednim dopuszczeniu przez Stuzby Ruchowe Rejonu
Energetycznego, ktore to nalezy uzgodni¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem

I opracowaniem szczegotowego harmonogramu robot.



2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

2.1. Obwdd o swietlenie ulicznego
- projektowane oprawy 70W - 6 szt.
P =6 x 80W = 480W

1, =——=2614
°bl ™ 230.0,8

Projektowane zabezpieczenie przelicznikowe S301C16A spetnia wymagania

Dobrano zabezpieczenie S301C16A.

2.2. Sprawdzenie spadkéw napi ecia w proj. obwodzie o $wietleniowym

P-1-100

U%: W == 0,67% < 5%

2.3. Sprawdzenie wytrzymato sci stanowisk stupowych

2.3a. Sprawdzenie wytrzymato $ci stacji transformatorowej 5-0820
P, > E, = 420 + 180 = 600 [daN]

Stacja transformatorowa spetnia wymagania  (P,=1400 daN)

2.3b. Sprawdzenie wytrzymato $ci stupa nr 27
2
P 2 3 Fy = 980 +187,5 = 779 [daN]

Stup RK-10/ ZN spetnia wymagania (P,=1400 daN)

2.3c. Sprawdzenie wytrzymato sci stupa nr 43
P, > F, =980 + 187,5 = 1168 [daN]
Stup RK-10/ ZN spetnia wymagania (P,=1400 daN)

2.4d. Sprawdzenie wytrzymato $ci stupéw 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3 3,
34,42
P2P=F,+F, +F,+F +2[F, Btos%=36+39+O+17+O:92,0[daN]

Zerdz ZN-10 spetnia wymagania (P,=220 daN)



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Linia o $wietlenia ulicznego

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢
1. | Przewod AsXSn 2x25mm? mb 641
2. | Hak wieszakowy SOT szt. 16
3. | Uchwyt odciggowy SO 117.225 szt. 4
4. | Uchwyt przelotowy SO 236 szt. 12
5. | Zacisk odgatezny SLIP 11.11 szt. 12
6. [ Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5kA szt. 3

Oprawa sodowa 0 mocy 70W z uktadem
optycznym ttoczonym, jednoczesciowym
7 odbtysnikiem aluminiowym z mozliwoscig szt 6
" | regulacji potozenia i kgcie nachylenia oprawy. '
Klosz z poliweglanu odporny na udary
mechaniczne, 1l kl. ochronnosci, IP 65.
Lampa sodowa z bankg przezroczystg o mocy

8. Szt. 6

70W

9 Bezpiecznik stupowy SV.19.2511 szt 6

" | zwktadka Ib = 4A. '

10. [ Wysiegnik Wo-1 1-1,0m. szt. 6
11. [ Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 36
12. | Pret stalowy ocynkowany d-16mm mb. 45
13. | Przewdd YDY 3x2,5mm? 750V mb 9
14. | Rura BE 32 mb. 6
15. _Uchwyt kabla UK-1 wraz z tasmg stalowg kpl. 6

i klamerkag

16. | Szafka oswietlenia ulicznego (wg rys. nr 3) kpl. 1
17. | Rozigcznik RBK-00 szt. 1
18. | Wkiadka WTN-00 63A szt. 1
19. [ Przewdd LY 16mm? mb 4

Materiaty drobne




