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Obiekt budowlany: | Budowa sieci 0 swietlenia ulicznego
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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

Praca projektowa p.t. ,Budowa linii kablowej os$wietlenia ulicznego
oraz montazu 4 szt. latarni oswietlenia ulicznego w m. Sulborowice” jest
sporzadzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawartymi umowg
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzycé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji
projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci

prawnej z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant:

Sprawdzajacy:



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA:

Inwestor: Gmina Fatkéw ul. Zamkowa 1A
26-260 Fatkow

Adres inwestycji:  Sulborowice, gm. Fatkéw

Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego drég gminnych.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe linii kablowych
NN oswietlenia ulicznego, ustawienie 4 stupow stalowych stozkowych latarni

Z oprawami oswietleniowymi.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

W  obrebie  projektowanej inwestycji  znajduje sie  sieC
elektroenergetyczna i wodociggowa. Droga powiatowa posiada nawierzchnie
asfaltowg . Przynaleznos¢ administracyjna pasa drogowego — Powiatowy

Zarzad Drég w Konskich.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Pewng formg architektoniczng inwestycji bedg stanowity elementy
konstrukcyjne sieci o$wietlenia ulicznego, na ktore skladajg sie stupy latarni
z zamocowanymi wysiegnikami i oprawami sodowymi. Projektuje sie
ustawienie 4 latarni o$wietlenia ulicznego ze stupow stalowych stozkowych
o wys. 8m z wysiegnikami rurowymi. Trasa projektowanych kabli
i lokalizacja elementow fundamentowych przedstawione sg na planie
sytuacyjnym i sg zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu
ich prowadzenia, zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz krzyzowania
z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego  ukfadu
komunikacyjnego sieci uzbrojenia terenu, przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz zieleni i drzewostanu.



VI.

VII.

VIIIL.

X.

Ochrona terenu:
Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego teren ten nie podlega ochronie prawnej w aspekcie Ustawy

0 Ochronie Zabytkéw.

Eksploatacja goérnicza:
Rozpatrywany teren znajduje sie poza oddziatywaniem wptywow gorniczych.

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia uzytkownikéw i nie bedzie

miata ujemnego wpltywu na higiene, zdrowie uzytkownikow i jego otoczenie.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko ijego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

zapotrzebowanie ijakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ isposéb odprowadzania
Sciekdéw — nie wystepuije,

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

- nie wystepuje,

rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow — 6 lamp sodowych (co ok. 5 lat),
witasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakze promieniowania,
w szczegolnoéci jonizujgce, pola elektromagnetyczne iinne zaklocenia
— nie wystepuja,

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe — nie wystepuje
Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki objete inwestycja:

obreb Sulborowice dz. nr 20/10, 132, 21/1, 28/6, 28/9 jednostka ewidencyjna

Fatkow. Planowana inwestycja nie zmienia obecnego zagospodarowania terenu oraz

nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowania innych

nieruchomosci.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora — umowa z Gming Fatkow,

b) techniczne warunki przytgczenia do sieci wydane przez RE Piotrkow Tryb.,

c) ustalenia z inwestorem odnosnie przebiegu trasy sieci kablowej o$wietlenia
ulicznego, rodzaju o$wietlenia ulicznego i lokalizacji latarni,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem
projektu, a w szczegdélnosci:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (z pézniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

* Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

* Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

* Polska Norma PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* Polska Norma PN-EN 13201 — Oswietlenie drég.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t instalacji elektrycznych.

* Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych.

» Katalogi stupow stalowych, wysiegnikow rurowych, fundamentow
prefabrykowanych.

» Katalog opraw oswietlenia ulicznego.

» Katalogi kabli ziemnych i przewodow.



2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

* Budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego kablem ziemnym YAKXS
4x35mm? o dt. trasy 342m i dt. catkowitej 368m.

» Ustawienie stupow latarni oswietlenia ulicznego z oprawami sodowymi
— 4 szt.

2.3. Stan istniej acy

Teren objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ elektroenergetyczng
i wodociggowg. Tereny sgsiadujgce posiada oswietlenie uliczne bedace w

eksploatacji Gminy Fatkow

2.4. Stan projektowany

Projektowana inwestycja w postaci o$wietlenia ulicznego zlokalizowana
bedzie przy drodze powiatowej. Celem inwestycji jest zwiekszenie
bezpieczenstwa dla ruchu kotowego, pieszego i poprawienie wygladu
architektonicznego terenu objetego inwestycja.

Pewng odmiang formy architektonicznej inwestycji bedg stanowity
elementy konstrukcyjne sieci oswietlenia ulicznego, na ktore sktadajg sie stupy
latarni z zamocowanymi wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi sodowymi.

Nalezy zastosowaé¢ stupy stozkowe ocynkowane, fundamenty
prefabrykowane oraz oprawy sodowe 70W. Tabliczki bezpiecznikowe oraz
oprawy powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

Zaprojektowano odcinki linii kablowych oswietlenia ulicznego YAKXS
4x35mm? oraz zabudowe 4 latarni stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m.

Linie kablowe os$wietlenia ulicznego zasili¢ z istniejgcych latarni nr 7.

Trasa projektowanych kabli i przewodéw oraz lokalizacje elementéw
fundamentowych przedstawiono na planie sytuacyjnym i sg one zgodne
z wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia,
zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz skrzyzowania z innymi

obiektami uzbrojenia terenu.



2.4.1. Budowa linii kablowych o  $wietlenia ulicznego

Gtebokos¢ utozenia kabla 0,7m liczgc jako punkt zerowy powierzchnie
terenu, po ktdrym prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego
powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama warstwa powinna przykry¢ kabel po
utozeniu. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej kabel utozy¢ w rurach DVK 75.
Przejscie pod drogg gminng wykona¢ metodg przecisku rurg SRS 75. Wiloty
rur uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke poliuretanowg. Odlegto$é
pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzgdzen
podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukdéw na kablu
wiekszy od 20-krotnej $rednicy kabla. W celu ostrzegania innych
uzytkownikow urzgdzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25cm nad kablem folie kablowg
0 szerokosci 20cm koloru niebieskiego na catej diugosci trasy kabla. Razem
z linig kablowa nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm.

2.4.2. Latarnie o swietlenia ulicznego

Projektuje sie ustawienie stupow stalowych i montaz opraw typu:
« latarnia oswietlenia ulicznego - CS60-70/3 ocynkowana,
* wysiegnik W1G10A15/5 wg katalogu Kromiss-Bis,
» fundament FBW-150,
* oprawa sodowa 70W ze zrodiem Swiatta SON-T Super 70W,
» tabliczka bezpiecznikowa TB firmy ROSA wyposazona we wkiadki

topikowe 4A.

Kazdy projektowany stup nalezy uziemic¢ tak, aby rezystancja uziomu
nie przekraczata 30Q (PN-EC 60364) zas potgczenie stupa z uziemieniem
nalezy dokonaé przewodem o przekroju min. 10 mm?2. Instalacje wewnatrz
stupa nalezy wykonaé¢ w ukitadzie TN-S. Kabel wprowadzi¢ do latarni w rurze

ochronnej.



2.4.3. Szafki o swietlenia ulicznego

Szafki oswietlenia ulicznego nie wymagajg modernizacji, moc

przytgczeniowa jest wystarczajgca.

2.5. Uwagi ko ncowe

Przy wykonywania prac nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce urzadzenia
inzynieryjno — techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki
podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robot
nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych urzadzeh o zamiarze

wykonywania prac w ich sgsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

o Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

I normami podanymi na wstepie.

» Prace montazowe i nadzér nalezy zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej

uprawnienia budowlane w tym zakresie.

 Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode

I zabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszych wedtug ,Kodeksu Drogowego”.

* Przestrzegaé¢ przepisow BHP.



Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢ Uwagi
1. [ Kabel YAKXS 4x35mm2 1kV mb. 368
2. | Stup oswietleniowy CS-60-70/3 Szt. 4
3. | Wysiegnik rurowy W1G10A10/5 Szt. 4
4. | Fundament FBw-150 szt. 4
5. | Tabliczka bezpiecznikowa TB (6A) szt. 4
6 Oprawa sodowa 70W w Il kl. ochronnosci szt 4
" | np. SGS 102/70W '

7. | Lampa sodowa SON-T Super 70W SZt. 4
8. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 340
9. | Pret stalowy ocynkowany d-16mm mb. 24
10. | Przewdd YDY 3x2,5mm2 750V mb. 40
11. | Folia kablowa (niebieska) mb. 340
12. | Oznaczniki kablowe szt. 40
13. | Piasek m3 20
14. | Rura AROT DVK 75 (niebieska) mb. 40
15. | Rura AROT SRS 110 (niebieska) mb. 20

Materiaty drobne




3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Moc szczytowa — oswietlenie uliczne (5-0963)
Pob = 15x80W = 1200W

P 1200
°bl ™ 230.0,8

Projektowane zabezpieczenie przelicznikowe S301C16A spetnia wymagania

= 6,524

3.1. Moc szczytowa — oswietlenie uliczne (5-0963)
Pob = 16x80W = 1280W

_— 1280
bt 230-0,8
Projektowane zabezpieczenie przelicznikowe S301C16A spetnia wymagania

= 6,944

3.3. OBLICZENIE SPADKOW NAPI ECIA
stacja transtf. 5-0963
Obwod NN 0 Sw. Miejscowosé: Kolonia Czermno
ulica: | - kier. wies
. liczba
przekroj .
numer oprawa | oprawa S dtugos¢ | przytaczy ki A U]
stanowiska | 80W 90W przesta |od konca J 0
[mm2]
obwodu
8 11 25 320 11 1 0,20
Sou 35 347 11 1 0,16
RAZEM 667 0,36
WARUNEK SPEENIONY (A U[%] < 10,00%) TAK
stacja transf. 5-0949
Obwaod NN 0 sw. Miejscowosé: Kolonia Czermno
ulica: | - kier. Olszamowice
. liczba
przekrgj .
numer oprawa | oprawa S dlugos¢ | przytgczy ki A U[%]
stanowiska | 80W 90W przesta | od konca J 0
[mm2]
obwodu
15 9 25 200 9 1 0,10
Sou 35 271 9 1 0,10
RAZEM 471 0,20
WARUNEK SPEENIONY (A U[%] < 10,00%) TAK




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt budowlany: | Budowa sieci o swietlenia ulicznego
(sie¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV
zgodnie z art. 19a pkt a ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
Z pézniejszymi zmianami)

Temat Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego dt. ok. 510 m oraz

opracowania:

montazu 11 szt. latarni oswietlenia ulicznego
Jednostka ewidencyjna: Fatkow;

obr eb Kolonia Czermno, dz. nr 401, 234, 336, 337, 437, 450

Adres:

Kolonia Czermno, gm. Fatkow

Inwestor:

Gmina Fatkow
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fatkow

Data opracowania | lipiec 2018r.
Kategoria obiektu | XXVI
Projektowat: Nr upr. projektowych. Podpis.
Marek Kowalczyk LOD/901/PWOE/08
Sprawdzit: Nr upr. projektowych. Podpis.
Tomasz Piescik LOD/2049/PWOE/12




1.

Zakres robot

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

b)

c)
d)

b)

Budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego kablem ziemnym YAKXS
4x35mm? o dt. trasy 543m i dt. catkowitej 618m.

Ustawienie stupow latarni odwietlenia ulicznego z oprawami sodowymi
oraz LED — 11 szt.

Montaz ogranicznikéw przepie¢ BOP-I 0,5/5 — 2 szt.

Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych prac budowlanych

Montaz latarni oswietlenia ulicznego,

Wykonanie wykopéw pod linie kablowe n/n os$wietlenia ulicznego,
utozenie linii kablowych, wykonanie przepustéw w przypadku kolizji z
innymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, zasypanie wykopu,
Podtgczanie linii kablowych do latarni.

Wymiana zapieczenia zalicznikowego i zatgczenie oswietlenia ulicznego.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia zasilane ze stacji
transformatorowej 5-0984.
Stacja transformatorowa 5-984 ,Fatkéw 5”

Zagro zenia wyst epujgce podczas prowadzonych robo6t budowlanych

Wykopy prowadzone w poblizu urzgdzen infrastruktury technicznej
(pkt 2a, 2b),

Prace wykonywane urzgdzeniami dzwigowymi (pkt 2a),

Prace w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem (pkt 2d).

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych wyst epujacym niebezpiecze Astwo

Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej powinny by¢ bezwzglednie prowadzone recznie.
Osoba wykonujgca prace koparkg winna posiada¢ odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacyjne umozliwiajgce prowadzenie tego typu prac.
Miejsce wykonywania prac dzwigowych powinny by¢ zabezpieczone przed
obecnoscig oso6b trzecich. Osoba wykonujgca prace zurawiem winna
posiada¢  odpowiednie  sSwiadectwo kwalifikacyjne  umozliwiajgce
prowadzenie tego typu prac i respektowac¢ przepisy BHP wynikajgce z
pracami urzgdzen dzwigowych.

Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone za pomocg podnosnika PHM.



d)

e)

f)

Prace sieciowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploataciji.

Inwestor jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego
wykonanie kierownikowi budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany
zgodnie z odrebnymi przepisami do przeszkolenia pracownikébw w
zakresie BHP i wskazania mozliwych niebezpieczeAstw przed
rozpoczeciem robot.

Wszelkie prace sieciowe winne by¢é wykonywane w stanie
beznapieciowym. Monterzy prowadzgce te prace powinni mieé
odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych i by¢ nadzorowani przez pracownika posiadajgcego
analogiczne swiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem
roboty powinny by¢ uzgodnione z witascicielem urzgdzenia i przez nich
dopuszczone.



