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Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt ciesielskich i impregnacyjnych.

1. Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.

2. Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

3. Przy pracy reczng pitag mechaniczng drewno do ciecia powinno by¢ unieruchomione.

4. Stosowacl pite tarczowg stacjonarng mozina tylko wowczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidtowo podtgczona oraz ma wtasciwie zatozone ostony i klin rozszczepialny.

5. Kolejnosc¢ rozbiérki poszczegélnych elementdéw deskowania ustala mistrz lub kierownik robét.

6. Rozbiorke deskowania nalezy wykonywac ostroznie, w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia
zawalenia sie deskowania, runiecia podtrzymujgcych deskowan lub konstrukcji usztywniajacych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym
roztadunkiem. Oprdznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i rOwnomiernie, aby nie dopuscié¢
do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej
niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét montazowych.

Urzadzenia diwignicowe stosowane do montazu muszg posiadaé odbiér przez Dozér Techniczny,
posiadac ksigzke pracy sprzetu, trwate oznaczenie diwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementdw konstrukcyjnych stosowaé linki kierunkowe. Miejsce montazu
wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg oznaczajagc tym samym strefe niebezpieczng, ustawic¢ tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i zabezpieczenia
przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na znak
bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.

Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polska Norma. Po kazdym ustawieniu
rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.
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