
 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ciesielskich i impregnacyjnych. 

1. Prace z drabin przystawnych można wykonywać tylko do wysokości 3m. 

2. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich jest dozwolone tylko do wysokości 3m.  

3. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno do cięcia powinno być unieruchomione. 

4. Stosować piłę tarczową stacjonarną można tylko wówczas, gdy jest ona dobrze ustawiona, 

prawidłowo podłączona oraz ma właściwie założone osłony i klin rozszczepialny. 

5. Kolejność rozbiórki poszczególnych elementów deskowania ustala mistrz lub kierownik robót. 

6. Rozbiórkę deskowania należy wykonywać ostrożnie, w sposób zabezpieczający przed możliwością 

zawalenia się deskowania, runięcia podtrzymujących deskowań lub konstrukcji usztywniających. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetowych. 

 Przy dostarczaniu masy betonowej urządzeniami transportowymi punkt zsypu powinien być 

wyposażony w odbojnice zabezpieczające przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu masy 

betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym 

rozładunkiem. Opróżnianie pojemnika należy dokonywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić 

do przeciążenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysokości większej 

niż 1m.  
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót montażowych. 

Urządzenia dźwignicowe stosowane do montażu muszą posiadać odbiór przez Dozór Techniczny, 

posiadać książkę pracy sprzętu, trwałe oznaczenie dźwigu, używane zawiesina montażowe atest i 

podany udźwig. 

W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosować linki kierunkowe. Miejsce montażu 

wygrodzić taśmą ostrzegawczą oznaczając tym samym strefę niebezpieczną, ustawić tablice 

informacyjne i ostrzegawcze.  
 

Maszyny, narzędzia i sprzęt 

Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają wymogi BHP, a w szczególności wszelkie osłony i zabezpieczenia 

przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi Normami.  
 

Rusztowania 

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po każdym ustawieniu 

rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy. 
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