Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Droga na dzialce nr 674 Czermno - Zuzowy, dt 999m x 3,5m, odcinek |
1.1 Roboty pomiarowe
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
1.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
2| KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i | ha
d.1.2] 0109-05 | podszycia
200 *2/10000 ha 0,040
RAZEM 0,040
3] KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
999 * 3,5 m2 3 496,500
RAZEM 3 496,500
4/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
999 * 3,5 m2 3 496,500
RAZEM 3 496,500
5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2
d.1.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
999 * 3,5 m2 3 496,500
RAZEM 3 496,500
1.3 Nawierzchnie
6| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
999 * 3,5 m2 3 496,500
RAZEM 3 496,500
7| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
999 * 3,5 m2 3 496,500
RAZEM 3 496,500
1.4 Roboty wykonczeniowe
8] KNR 2-31 [ Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.1.4] 1402-05 | ziemido 1km
999*2*0,5 m2 999,000
RAZEM 999,000
9 KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z ttucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.1.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
999*2*0,5*0,1 m3 99,900
RAZEM 99,900
2 Droga na dziatce nr 674 Czermno - Zuzowy, dt 295m x 3,5m, odcinek I
21 Roboty pomiarowe
10[ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1l 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,295 km 0,295
RAZEM 0,295
2.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
11l KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i | ha
d.2.2] 0109-05 | podszycia
50 *2/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
12 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.2.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
295*3,5 m2 1 032,500
RAZEM 1 032,500
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13] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.2.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
295*3,5 m2 1 032,500
RAZEM 1 032,500
14 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2
d.2.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
295*3,5 m2 1 032,500
RAZEM 1 032,500
15| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 m
d.2.2] 0605-06 |cm,zbocznymi przyczétkami
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe SP05/2 m
d.2.2 0704-02
analogia
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
23 Nawierzchnie
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
295*3,5 m2 1 032,500
RAZEM 1 032,500
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
295*3,5 m2 1 032,500
RAZEM 1 032,500
24 Roboty wykonczeniowe
19 KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.2.4| 1402-05 | ziemido 1km
295*2*0,5 m2 295,000
RAZEM 295,000
20| KNR 2-31 [ Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.2.4 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
295*2*0,5*0,1 m3 29,500
RAZEM 29,500
3 Droga na dziatce nr 819, 734/7, 739 Fatkow - Rudka, dt 620m x 3m
3.1 Roboty pomiarowe
21| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,620 km 0,620
RAZEM 0,620
3.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
22| KNR 2-01 [ Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i | ha
d.3.2] 0109-05 | podszycia
200 *2/10000 ha 0,040
RAZEM 0,040
23] KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.3.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
620 * 3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
24 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
620 *3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.3.2] 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
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620 *3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
3.3 Nawierzchnie
26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
620 *3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
620 *3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
34 Roboty wykoriczeniowe
28] KNR 2-31 [ Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.3.4] 1402-05 | ziemido 1km
620*2*0,5 m2 620,000
RAZEM 620,000
29| KNR 2-31 [ Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.3.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
620*2*0,5*0,1 m3 62,000
RAZEM 62,000
4 Droga na dziatce nr 1084 Wasosz , dt 100m x 3m
4.1 Roboty pomiarowe
30] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rbwninnym
0,100 km 0,100
RAZEM 0,100
4.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
31| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2
d.4.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
100*3 m2 300,000
RAZEM 300,000
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
100*3 m2 300,000
RAZEM 300,000
33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.4.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
100 * 3 m2 300,000
RAZEM 300,000
43 Nawierzchnie
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
100 * 3 m2 300,000
RAZEM 300,000
35 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
100 * 3 m2 300,000
RAZEM 300,000
44 Roboty wykonczeniowe
36| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.4.4 1406-04 | wodociggowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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37] KNR 2-31 | Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych szt.
d.4.4) 1406-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.4.4 1402-05 |ziemido 1km
100*2*0,5 m2 100,000
RAZEM 100,000
39| KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.4.4; 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
100*2*0,5*0,1 m3 10,000
RAZEM 10,000
5 Droga na dziatce nr 118 Budy (Szpinek) dt 765m x 3 m
5.1 Roboty pomiarowe
40| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,765 km 0,765
RAZEM 0,765
5.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
41] KNR 2-01 [ Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i | ha
d.5.2] 0109-05 | podszycia
100 *2/10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
42| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.5.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
765*3 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.5.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
765* 3 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
44| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.5.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
765* 3 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
5.3 Nawierzchnie
45| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
765* 3 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
46| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
765* 3 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
5.4 Roboty wykonczeniowe
47] KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.5.4| 1406-04 | wodociggowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48] KNR 2-31 [ Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.5.4| 1402-05 | ziemido 1km
765*2*0,5 m2 765,000
RAZEM 765,000
49| KNR 2-31 [ Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.5.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia [ 50 cm szerokosci
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765*2*0,5*0,1 m3 76,500
RAZEM 76,500
6 Droga na dziatce nr 856 i 1101 Budy, dt 195m x 3m
6.1 Roboty pomiarowe
50 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.6.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,195 km 0,195
RAZEM 0,195
6.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
51| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.6.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
195 * 3 m2 585,000
RAZEM 585,000
52| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.6.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
195*3 m2 585,000
RAZEM 585,000
53| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.6.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
195*3 m2 585,000
RAZEM 585,000
6.3 Nawierzchnie
54| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
195*3 m2 585,000
RAZEM 585,000
55/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
195 * 3 m2 585,000
RAZEM 585,000
6.4 Roboty wykonczeniowe
56/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.6.4| 1406-04 | wodociggowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.6.4] 1402-05 | ziemido 1km
195*2*0,5 m2 195,000
RAZEM 195,000
58 KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.6.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
195*2*0,5*0,1 m3 19,500
RAZEM 19,500
7 Droga na dziatce nr 1225 Fatkéw (tgcznik ul.Glinianki - osiedle JPII), dt 315m x 4m
7.1 Roboty pomiarowe
59| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.7.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,315 km 0,315
RAZEM 0,315
7.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
60| KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i | ha
d.7.2] 0109-05 | podszycia
100 * 2/ 10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
61| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2
d.7.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
315*4 m2 1260,000
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RAZEM 1260,000
62| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.7.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
315*4 m2 1260,000
RAZEM 1260,000
63| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.7.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
315*4 m2 1260,000
RAZEM 1260,000
7.3 Nawierzchnie
64/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
315*4 m2 1260,000
RAZEM 1260,000
65| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
315*4 m2 1260,000
RAZEM 1260,000
7.4 Roboty wykoriczeniowe
66| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.7.4] 1402-05 | ziemido 1km
315*2*0,5 m2 315,000
RAZEM 315,000
67| KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.7.4/ 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
315*2*0,5*0,1 m3 31,500
RAZEM 31,500
8 Droga na dziatce nr 1121 Fatkéw (za POM), dt 475m x 4m
8.1 Roboty pomiarowe
68/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.8.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,475 km 0,475
RAZEM 0,475
8.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
69| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.8.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm z wywozem do
1 km (krotnos¢ 1,5 = 30cm)
475* 4 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
70 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.8.2] 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm (krotnos¢1,25 = 25cm)
475* 4 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
71| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2
d.8.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
475* 4 m2 1 900,000
RAZEM 1 900,000
72| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
475* 4 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
73| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.8.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
475* 4 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
8.3 Nawierzchnie
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74] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
475*4 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
75| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
475* 4 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
8.4 Roboty wykoriczeniowe
76| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.8.4| 1402-05 | ziemido 1km
475*2*0,5 m2 475,000
RAZEM 475,000
77] KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.8.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
475*2*0,5*0,1 m3 47,500
RAZEM 47,500
9 Droga na dziatce nr 385 Sulborowice-Reczkéw, dt 556m x 3m
9.1 Roboty pomiarowe
78] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.9.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,556 km 0,556
RAZEM 0,556
9.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
79| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2
d.9.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
556 * 3 m2 1 668,000
RAZEM 1 668,000
80| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.9.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
556 * 3 m2 1668,000
RAZEM 1 668,000
81| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.9.2] 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
556 * 3 m2 1 668,000
RAZEM 1 668,000
9.3 Nawierzchnie
82| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
556 * 3 m2 1668,000
RAZEM 1 668,000
83| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
556 * 3 m2 1 668,000
RAZEM 1 668,000
9.4 Roboty wykonczeniowe
84| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.9.4| 1402-05 | ziemido 1km
556*2*0,5 m2 556,000
RAZEM 556,000
85/ KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.9.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
556*2*0,5*0,1 m3 55,600
RAZEM 55,600
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
10 Droga na dziatce nr 115 Sulborowice (do konca granicy gminy), dt 517m x 3m
10.1 Roboty pomiarowe
86/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.10.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,517 km 0,517
RAZEM 0,517
10.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
87| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.10.2[ 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
517*3 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
88| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.10.2] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
517*3 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
89| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.10.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
517*3 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
10.3 Nawierzchnie
90| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10.3 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
517*3 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
91] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
517*3 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
104 Roboty wykorniczeniowe
92| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.10.4] 1402-05 | ziemido 1km
517*2*0,5 m2 517,000
RAZEM 517,000
93| KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.10.4; 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
517*2*0,5*0,1 m3 51,700
RAZEM 51,700

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4862




	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Droga na działce nr 674 Czermno - Zuzowy, dł 999m x 3,5m, odcinek I
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,999


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	200 * 2 / 10000

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	999 * 3,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	999 * 3,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	999 * 3,5


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	999 * 3,5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	999 * 3,5


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	999 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	999 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 674 Czermno - Zuzowy, dł 295m x 3,5m, odcinek II
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,295


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	50 * 2 / 10000

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	295 * 3,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	295 * 3,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	295 * 3,5

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm, z bocznymi przyczółkami
	5

	Pozycja: Bariery ochronne stalowe SP05/2
	2 * 5


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	295 * 3,5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	295 * 3,5


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	295 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	295 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 819, 734/7, 739 Fałków - Rudka, dł 620m x 3m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,620


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	200 * 2 / 10000

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	620 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	620 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	620 * 3


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	620 * 3

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	620 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	620 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	620 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 1084 Wąsosz , dł 100m x 3m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,100


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	100 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	100 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	100 * 3


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	100 * 3

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	100 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	1

	Pozycja: Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	100 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	100 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 118 Budy (Szpinek) dł 765m x 3 m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,765


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	100 * 2 / 10000

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	765 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	765 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	765 * 3


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	765 * 3

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	765 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	765 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	765 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 856 i 1101 Budy, dł 195m x 3m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,195


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	195 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	195 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	195 * 3


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	195 * 3

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	195 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	195 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	195 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 1225 Fałków (łącznik ul.Glinianki - osiedle JPII), dł 315m x 4m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,315


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	100 * 2 / 10000

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	315 * 4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	315 * 4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	315 * 4


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	315 * 4

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	315 * 4


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	315 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	315 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 1121 Fałków (za POM), dł 475m x 4m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,475


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm z wywozem do 1 km (krotność 1,5 = 30cm)
	475 * 4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm (krotność1,25 = 25cm)
	475 * 4

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	475 * 4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	475 * 4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	475 * 4


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	475 * 4

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	475 * 4


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	475 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	475 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 385 Sulborowice-Reczków, dł 556m x 3m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,556


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	556 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	556 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	556 * 3


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	556 * 3

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	556 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	556 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	556 * 2 * 0,5 * 0,1


	Dział:Droga na działce nr 115 Sulborowice (do końca granicy gminy), dł 517m x 3m
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,517


	Dział:Roboty ziemne i przygotowanie terenu
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	517 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	517 * 3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	517 * 3


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	517 * 3

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	517 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km
	517 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie pobocza z  tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości
	517 * 2 * 0,5 * 0,1





