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2.INFORMACJE OGOLNE
2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.
,Budowa ulic wraz z kanalizacja deszczowag oraz oswietleniem ulicznym w
miejscowosci Fatkbw w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia dziatek
budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B -, WOLSKA”
obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3,
MNU-4, MNU-5" ,..

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Fatkow z/s ul. Zamkowa 1A, 26-260
Fatkow.

2.3WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek
Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) umowa pomiedzy inwestorem Gming Fatkow a jednostkg projektowg firmg ST
PROJEKT Jacek Staniek

b) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440 t. j.);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczego6towych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz.1729) z
pbdz. zm. (Dz.U. 2016 poz. 314)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) z p6z. zm. (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 647 2016.05.25)



e) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Obszar na ktérym planowana jest budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowa,
oraz oswietleniem ulicznym w miejscowosci Fatkdw potozony jest na dziatkach nr
ewid dz. nr ewid. 1118, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1352, 1261, 1271, 1275, 1244, 1501, 1502,
1274, 1455, 1237, 1235/5, 1234/2, 1234/3, 1234/6, 1234/5, 1233/11, 1233/7,
1233/9, 1479, 1488, 1491, 1478, 1456, 1466, 1469, 1230,1227, 1226/32, 1225,
1226/21, 1226/24 obreb 0004 Fatkow .

Na dzien dzisiejszy czesS¢ projektowanych pasdéw drogowych posiada
czesciowo nawierzchnie gruntowa, ktére nie majg statej szerokosci jezdni ani
poboczy. Brak jest mozliwosci mijania sie pojazddéw jadacych z przeciwnych
kierunkbw. Odwodnienie drogi realizowane jest obecnie poprzez sptyw
powierzchniowy wod deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne.

Natezenie ruchu kotowego na projektowanych odcinkach w stanie istniejgcym
jest bliskie zeru pojazdéw na dobe, z uwagi na brak jakiego kolwiek generatora
ruchu. Ruchu pieszych nie odnotowano na projektowanych odcinkach.

Na pozostatej czesci projektowane pasy drogowe sg pozarastane przez tzw.
samosiewy. Na chwile obecng ruch pojazdéw na tych pasach drogowych jest nie
mozliwy.

Na projektowanych ulicach gminnych brak jest oznakowania poziomego

i pionowego.

Jezdnia drogi powiatowej nr 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkéw
posiada nawierzchnie mineralno bitumiczng o szerokosci 5.0 m.b. w miejscu
wigczenia projektowanych ulic. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe oraz
rowy odwadniajgce. Ruch kotowy na drodze powiatowej odbywa sie dwukierunkowo
z malym natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca
poboczy gruntowych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu



drogowego. Na drodze powiatowej brak oznakowania poziomego. Istniejgce
oznakowanie pionowe drogi powiatowej przedstawiono na rysunku nr 2.
Cata inwestycja znajduje sie poza terenem zabudowanym. Tablica moéwigca
o terenie zabudowanym znajduje sie ok. 175 m.b. od skrzyzowania projektowanych
ulic z drogg powiatowg w kierunku centrum Fatkowa.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowag
oraz o$wietleniem ulicznym w miejscowosci Fatkbw w ramach zadania: ,Projekt
budowlany uzbrojenia dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okre$lonej w mpzp
obszar B - ,WOLSKA” obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1,
MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5". Budowane ulice planuje sie wigczy¢ do istniejgcej
drogi powiatowej nr 0392T (Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow).

W zakresie planowanej inwestycji projektuje sie budowe ulic o tgcznej dtugosci
1921.35 m.b. wraz z ciggami pieszo-rowerowymi, chodnikami, zjazdami, siecig
wodociggowg, siecig kanalizacji deszczowej oraz siecig oswietlenia ulicznego. W
zwigzku z planowang budowg zachodzi réwniez koniecznos¢ usuniecia kolizji z

istniejgca siecig Sredniego napiecia.

Z uwagi na nienormatywne szerokosci wszystkich paséw drogowych planowana
inwestycja branzy drogowej, branzy elekirycznej oraz branzy sanitarnej bedzie
realizowana w trybie spec ustawy spec ustawy ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r. Poz. 2031).

Projektuje sie budowe Il odcinkbw nowych ulic. Odcinek nr | jest to odcinek
bezposrednio tgczacy sie z drogg powiatowg o dtugosci 1152.82 m.b., odcinek nr I
to odcinek o dtugosci 397.67 m.b. natomiast odcinek nr Il posiada dtugos¢ 370.86
m.b..

1). Podstawowe zatozenia projektowanych ulic:



a) Konstrukcja drogi dla wszystkich odcinkéw dla kategorii ruchu KR1:

b) Kategoria drogi : drogi gminne
Wigczenie do drogi powiatowej- 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow.

c) Klasy drdg
* Odcinek nr | - ulica o diugosci okoto 1152.82 m bedzie klasy L- Lokalna
* Odcinek nr II- ulica o dtugosci okoto 397.67m bedzie klasy D - Dojazdowa
* Odcinek nr Il - ulica o dtugosci okoto 370.86m bedzie klasy L- Lokalna

d) Przekroje drogi

e Odcinek nr | - posiada przekrdj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5.5 m.b.
(dwa pasy po 2,75 m.b.), posiada jednostronnych cigg pieszo-rowerowy oraz
czesciowo jednostronny chodnik

e Odcinek nr Il - posiada przekroj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5.0 m.b.
(dwa pasy po 2,5 m.b.), posiada jednostronnych chodnik.

e Odcinek nr lll - posiada przekréj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5.5 m.b.
(dwa pasy po 2,75 m.b.), posiada jednostronnych chodnik oraz cigg pieszo-

rowerowy.

Na koncu kazdej projektowanej drogi z uwagi na brak przejazdu zaprojektowano

plac do zawracania.

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

Z uwagi na budowe ulic wraz z kanalizacjg deszczowg oraz oswietleniem
ulicznym w miejscowosci Fatkébw w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia
dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B - ,WOLSKA”
obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3,
MNU-4, MNU-5" projektuje sie oznakowanie pionowe:

a) W pasie drogi powiatowej- 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow
projektuje sie:
* Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejacego znaku E-17- "Fatkow"- przeniesienie

znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr |.



Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejgcego znaku E-18- "Fatkéw"- przeniesienie
znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr |

Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejgcego znaku D-42- "obszar zabudowany"-
przeniesienie znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr |.

Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejgcego znaku D-43- "koniec obszaru
zabudowanego"- przeniesienie znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr .

Wstawienie 2 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem "- wstawienie znaku

przed skrzyzowaniem z odcinkiem nr | od strony miejscowosci Fatkéw.

b) W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr | projektuje sie:

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” przy skrzyzowaniu
z drogg powiatows.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” —w poblizu
skrzyzowania z odcinkiem nr |- znak nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub
wspornikowym (tzw. ,szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej
odlegtosci 2 m.b. tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr | - znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku C-13/16 i D6

Wstawienie 1 szt. znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przy skrzyzowaniu z
drogg powiatowg

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-16 ,przejscie dla pieszych” przed
skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr II.

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” ” przed
skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr |l na jednym stupku ze
znakiem A-16

Wstawienie 1 szt. znaku D-1 (droga z pierwszenstwem) wraz z tablicg T-6a
Jabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie”- przed skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr II.
Wstawienie 2 szt. znaku D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw”
przy skrzyzowaniu z odcinkiem nr Il.

Wstawienie 2 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” —w poblizu

skrzyzowania z odcinkiem nr Il,- znaki nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub



wspornikowym (tzw. ,szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej
odlegtosci 2 m.b. tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr |l- znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku C-13/16

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr |l- znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku D-6.

Wstawienie 1 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem” wraz z tablicg T-6a
Jabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie”- za skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr II.
Wstawienie znaku ostrzegawczego A-2 ,niebezpieczny zakret w prawo” ”
przed skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr Il.

Wstawienie 2 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem ” wraz z 2 szt. tablic
D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu” przy skrzyzowaniu z projektowanym
odcinkiem nr lll.

Wstawienie 3 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” —w poblizu
skrzyzowania z odcinkiem nr Ill,- znaki nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub
wspornikowym (tzw. ,szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej
odlegtosci 2 m.b. tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr IlI- znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku C-13/16

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-2 ,niebezpieczny zakret w prawo” w km
ok. 0+708.00- znak nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 0+735.00,
jeden ze znakdéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej

ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.



tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-16 ,przejscie dla pieszych” w km ok.
0+735.00 na tym samym stupku co znak D-6.

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 0+810.00,
jeden ze znakdéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-16 ,przejscie dla pieszych” w km ok.
0+810.00, na tym samym stupku co znak D-6.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow”™  w km ok.
0+810.00, na tym samym stupku co znak D-6.

Wstawienie 2 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréow” w km ok.
0+820.00- znaki nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 1+000.00,
jeden ze znakéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na koncu odcinka nr |.

c) W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:

wstawienie 1 szt. znaku D-4a ,droga bez przejazdu” - przy skrzyzowaniu z
odcinkiem nr |.

Wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” wraz z tablicg T-6a ,tabliczka
wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie” - przy skrzyzowaniu z odcinkiem nr |.

Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na kohcu odcinka nr Il



d)W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:

» Wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przy skrzyzowaniu z odcinkiem
nr |- na jednym stupku ze znakiem D-6

» Wstawienie 2 szt. znaku D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow”
przy skrzyzowaniu z odcinkiem nr .

» wstawienie 1 szt. znaku D-4a ,droga bez przejazdu” - przy skrzyzowaniu z
odcinkiem nr |.

* Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 0+163.00,
jeden ze znakéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

» Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na koncu odcinka nr lll.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostata
przedstawiona na rys. nr 4 w skali 1:1000 oraz dodatkowo w skali 1:500 na rys.
4.1,4.2,4.3,4.4.

4.3PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

Z uwagi na budowe ulic wraz z kanalizacjg deszczowg oraz os$wietleniem
ulicznym w miejscowosci Fatkébw w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia
dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B - ,WOLSKA”
obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3,
MNU-4, MNU-5" projektuje sie oznakowanie poziome:

a) W pasie drogi powiatowej- 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow
projektuje sie:

* namalowanie oznakowania poziomego P-4 linia podwdjna ciagta” o tgcznej
dtugosci 4.46 m.b.

* namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania

z tréjkatow” -1 szt. przy skrzyzowaniu z ulicg nr |.
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b)

W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr | projektuje sie:

namalowanie oznakowania poziomego P-1e ,linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka” o diugosci 45.31 m.b.

namalowanie  oznakowania poziomego P-3b ,Linia jednostronnie
przekraczalna krétka” o tgcznej dtugosci 48.16 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” o tgcznej
dtugosci 235.68 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-10 ,przejscie dla pieszych” -4 szt.
namalowanie oznakowania poziomego P10/P11 ,przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystow” -1 szt. Powierzchnie przejazdu dla rowerzystow
potgczonego z przejsciem dla roweréw oznacza sie barwg czerwona.
namalowanie oznakowania poziomego P-14 ,linia warunkowego zatrzymania
z prostokatéw” 8 szt. przy przejsciach dla pieszych.

Namalowanie oznakowania P-7a ,linia krawedziowa przerywana szeroka”
o dtugosci 24.37 m.b.

Namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania

z tréjkatow” -2 szt. przy skrzyzowaniu z ulicg nr Il'i ulicg nr Ill.

W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:
namalowanie oznakowania poziomego P-1e ,linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka” o dtugosci 2.55 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” o fgcznej
dtugosci 17.87 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-10 ,przejscie dla pieszych” -1 szt.
namalowanie oznakowania poziomego P10/P11 ,przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystdow” -1 szt. Powierzchnie przejazdu dla rowerzystow

potgczonego z przejsciem dla roweréw oznacza sie barwg czerwong

W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:
namalowanie oznakowania poziomego P-1e ,linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka” o dtugosci 4.59 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” o tgcznej
dtugosci 54.27 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-14 ,linia warunkowego zatrzymania
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z prostokatéw” 3 szt. przy przejsciach dla pieszych.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata
przedstawiona na rys. nr 4 w skali 1:1000 oraz dodatkowo w skali 1:500 na
rys.4.1,4.2,4.3,4.4

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

» Oznakowanie pionowe stosowac¢ wielkosci mate, dla znakéw A-7, D-6
zastosowa¢ znaki wielkosci srednie oraz folie odblaskowg Il generacji,
natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg |
generacji.

*  Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

» Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

» Konstrukcje wsporcze do umocowania znakoéw nalezy wykona¢ z materiatdw
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o $rednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

» Konstrukcje wsporcze znakow muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie
i certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

» Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktére wynikaja z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z

istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

5.2ZNAKI POZIOME:

* Oznakowanie wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajacych
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aktualne aprobaty techniczne.

6.Uwagi koncowe

- Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2020 r.

- Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.
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2.INFORMACJE OGOLNE
2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.
,Budowa ulic wraz z kanalizacja deszczowag oraz oswietleniem ulicznym w
miejscowosci Fatkbw w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia dziatek
budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B -, WOLSKA”
obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3,
MNU-4, MNU-5" ,..

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Fatkow z/s ul. Zamkowa 1A, 26-260
Fatkow.

2.3WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek
Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) umowa pomiedzy inwestorem Gming Fatkow a jednostkg projektowg firmg ST
PROJEKT Jacek Staniek

b) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440 t. j.);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczego6towych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz.1729) z
pbdz. zm. (Dz.U. 2016 poz. 314)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) z p6z. zm. (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 647 2016.05.25)



e) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Obszar na ktérym planowana jest budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowa,
oraz oswietleniem ulicznym w miejscowosci Fatkdw potozony jest na dziatkach nr
ewid dz. nr ewid. 1118, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1352, 1261, 1271, 1275, 1244, 1501, 1502,
1274, 1455, 1237, 1235/5, 1234/2, 1234/3, 1234/6, 1234/5, 1233/11, 1233/7,
1233/9, 1479, 1488, 1491, 1478, 1456, 1466, 1469, 1230,1227, 1226/32, 1225,
1226/21, 1226/24 obreb 0004 Fatkow .

Na dzien dzisiejszy czesS¢ projektowanych pasdéw drogowych posiada
czesciowo nawierzchnie gruntowa, ktére nie majg statej szerokosci jezdni ani
poboczy. Brak jest mozliwosci mijania sie pojazddéw jadacych z przeciwnych
kierunkbw. Odwodnienie drogi realizowane jest obecnie poprzez sptyw
powierzchniowy wod deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne.

Natezenie ruchu kotowego na projektowanych odcinkach w stanie istniejgcym
jest bliskie zeru pojazdéw na dobe, z uwagi na brak jakiego kolwiek generatora
ruchu. Ruchu pieszych nie odnotowano na projektowanych odcinkach.

Na pozostatej czesci projektowane pasy drogowe sg pozarastane przez tzw.
samosiewy. Na chwile obecng ruch pojazdéw na tych pasach drogowych jest nie
mozliwy.

Na projektowanych ulicach gminnych brak jest oznakowania poziomego

i pionowego.

Jezdnia drogi powiatowej nr 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkéw
posiada nawierzchnie mineralno bitumiczng o szerokosci 5.0 m.b. w miejscu
wigczenia projektowanych ulic. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe oraz
rowy odwadniajgce. Ruch kotowy na drodze powiatowej odbywa sie dwukierunkowo
z malym natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca
poboczy gruntowych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu



drogowego. Na drodze powiatowej brak oznakowania poziomego. Istniejgce
oznakowanie pionowe drogi powiatowej przedstawiono na rysunku nr 2.
Cata inwestycja znajduje sie poza terenem zabudowanym. Tablica moéwigca
o terenie zabudowanym znajduje sie ok. 175 m.b. od skrzyzowania projektowanych
ulic z drogg powiatowg w kierunku centrum Fatkowa.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowag
oraz o$wietleniem ulicznym w miejscowosci Fatkbw w ramach zadania: ,Projekt
budowlany uzbrojenia dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okre$lonej w mpzp
obszar B - ,WOLSKA” obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1,
MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5". Budowane ulice planuje sie wigczy¢ do istniejgcej
drogi powiatowej nr 0392T (Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow).

W zakresie planowanej inwestycji projektuje sie budowe ulic o tgcznej dtugosci
1921.35 m.b. wraz z ciggami pieszo-rowerowymi, chodnikami, zjazdami, siecig
wodociggowg, siecig kanalizacji deszczowej oraz siecig oswietlenia ulicznego. W
zwigzku z planowang budowg zachodzi réwniez koniecznos¢ usuniecia kolizji z

istniejgca siecig Sredniego napiecia.

Z uwagi na nienormatywne szerokosci wszystkich paséw drogowych planowana
inwestycja branzy drogowej, branzy elekirycznej oraz branzy sanitarnej bedzie
realizowana w trybie spec ustawy spec ustawy ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r. Poz. 2031).

Projektuje sie budowe Il odcinkbw nowych ulic. Odcinek nr | jest to odcinek
bezposrednio tgczacy sie z drogg powiatowg o dtugosci 1152.82 m.b., odcinek nr I
to odcinek o dtugosci 397.67 m.b. natomiast odcinek nr Il posiada dtugos¢ 370.86
m.b..

1). Podstawowe zatozenia projektowanych ulic:



a) Konstrukcja drogi dla wszystkich odcinkéw dla kategorii ruchu KR1:

b) Kategoria drogi : drogi gminne
Wigczenie do drogi powiatowej- 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow.

c) Klasy drdg
* Odcinek nr | - ulica o diugosci okoto 1152.82 m bedzie klasy L- Lokalna
* Odcinek nr II- ulica o dtugosci okoto 397.67m bedzie klasy D - Dojazdowa
* Odcinek nr Il - ulica o dtugosci okoto 370.86m bedzie klasy L- Lokalna

d) Przekroje drogi

e Odcinek nr | - posiada przekrdj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5.5 m.b.
(dwa pasy po 2,75 m.b.), posiada jednostronnych cigg pieszo-rowerowy oraz
czesciowo jednostronny chodnik

e Odcinek nr Il - posiada przekroj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5.0 m.b.
(dwa pasy po 2,5 m.b.), posiada jednostronnych chodnik.

e Odcinek nr lll - posiada przekréj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5.5 m.b.
(dwa pasy po 2,75 m.b.), posiada jednostronnych chodnik oraz cigg pieszo-

rowerowy.

Na koncu kazdej projektowanej drogi z uwagi na brak przejazdu zaprojektowano

plac do zawracania.

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

Z uwagi na budowe ulic wraz z kanalizacjg deszczowg oraz oswietleniem
ulicznym w miejscowosci Fatkébw w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia
dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B - ,WOLSKA”
obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3,
MNU-4, MNU-5" projektuje sie oznakowanie pionowe:

a) W pasie drogi powiatowej- 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow
projektuje sie:
* Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejacego znaku E-17- "Fatkow"- przeniesienie

znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr |.



Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejgcego znaku E-18- "Fatkéw"- przeniesienie
znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr |

Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejgcego znaku D-42- "obszar zabudowany"-
przeniesienie znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr |.

Zmiane lokalizacji 1 szt. istniejgcego znaku D-43- "koniec obszaru
zabudowanego"- przeniesienie znaku przed skrzyzowanie z odcinkiem nr .

Wstawienie 2 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem "- wstawienie znaku

przed skrzyzowaniem z odcinkiem nr | od strony miejscowosci Fatkéw.

b) W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr | projektuje sie:

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” przy skrzyzowaniu
z drogg powiatows.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” —w poblizu
skrzyzowania z odcinkiem nr |- znak nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub
wspornikowym (tzw. ,szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej
odlegtosci 2 m.b. tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr | - znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku C-13/16 i D6

Wstawienie 1 szt. znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przy skrzyzowaniu z
drogg powiatowg

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-16 ,przejscie dla pieszych” przed
skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr II.

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” ” przed
skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr |l na jednym stupku ze
znakiem A-16

Wstawienie 1 szt. znaku D-1 (droga z pierwszenstwem) wraz z tablicg T-6a
Jabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie”- przed skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr II.
Wstawienie 2 szt. znaku D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw”
przy skrzyzowaniu z odcinkiem nr Il.

Wstawienie 2 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” —w poblizu

skrzyzowania z odcinkiem nr Il,- znaki nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub



wspornikowym (tzw. ,szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej
odlegtosci 2 m.b. tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr |l- znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku C-13/16

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr |l- znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku D-6.

Wstawienie 1 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem” wraz z tablicg T-6a
Jabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie”- za skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr II.
Wstawienie znaku ostrzegawczego A-2 ,niebezpieczny zakret w prawo” ”
przed skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem nr Il.

Wstawienie 2 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem ” wraz z 2 szt. tablic
D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu” przy skrzyzowaniu z projektowanym
odcinkiem nr lll.

Wstawienie 3 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” —w poblizu
skrzyzowania z odcinkiem nr Ill,- znaki nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub
wspornikowym (tzw. ,szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni
poziomej i pionowej ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej
odlegtosci 2 m.b. tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i rowerdw”-
w poblizu skrzyzowania z odcinkiem nr IlI- znak nalezy ustawi¢ na tym samym
stupku jak dla znaku C-13/16

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-2 ,niebezpieczny zakret w prawo” w km
ok. 0+708.00- znak nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 0+735.00,
jeden ze znakdéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej

ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.



tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-16 ,przejscie dla pieszych” w km ok.
0+735.00 na tym samym stupku co znak D-6.

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 0+810.00,
jeden ze znakdéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie znaku ostrzegawczego A-16 ,przejscie dla pieszych” w km ok.
0+810.00, na tym samym stupku co znak D-6.

Wstawienie 1 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow”™  w km ok.
0+810.00, na tym samym stupku co znak D-6.

Wstawienie 2 szt. znaku C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréow” w km ok.
0+820.00- znaki nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 1+000.00,
jeden ze znakéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na koncu odcinka nr |.

c) W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:

wstawienie 1 szt. znaku D-4a ,droga bez przejazdu” - przy skrzyzowaniu z
odcinkiem nr |.

Wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” wraz z tablicg T-6a ,tabliczka
wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie” - przy skrzyzowaniu z odcinkiem nr |.

Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na kohcu odcinka nr Il



d)W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:

» Wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” przy skrzyzowaniu z odcinkiem
nr |- na jednym stupku ze znakiem D-6

» Wstawienie 2 szt. znaku D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow”
przy skrzyzowaniu z odcinkiem nr .

» wstawienie 1 szt. znaku D-4a ,droga bez przejazdu” - przy skrzyzowaniu z
odcinkiem nr |.

* Wstawienie 2 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” w km ok. 0+163.00,
jeden ze znakéw nalezy ustawi¢ na stupku gietym lub wspornikowym (tzw.
,Szubienica”) w kierunku jezdni dla zachowania skrajni poziomej i pionowej
ciggu pieszo-rowerowego oraz zachowania maksymalnej odlegtosci 2 m.b.
tarczy znaku od krawedzi jezdni.

» Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na koncu odcinka nr lll.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostata
przedstawiona na rys. nr 4 w skali 1:1000 oraz dodatkowo w skali 1:500 na rys.
4.1,4.2,4.3,4.4.

4.3PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

Z uwagi na budowe ulic wraz z kanalizacjg deszczowg oraz os$wietleniem
ulicznym w miejscowosci Fatkébw w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia
dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B - ,WOLSKA”
obejmujgcego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3,
MNU-4, MNU-5" projektuje sie oznakowanie poziome:

a) W pasie drogi powiatowej- 0392T- Lipa - Szkucin - Wola Szkucka — Fatkow
projektuje sie:

* namalowanie oznakowania poziomego P-4 linia podwdjna ciagta” o tgcznej
dtugosci 4.46 m.b.

* namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania

z tréjkatow” -1 szt. przy skrzyzowaniu z ulicg nr |.
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b)

W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr | projektuje sie:

namalowanie oznakowania poziomego P-1e ,linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka” o diugosci 45.31 m.b.

namalowanie  oznakowania poziomego P-3b ,Linia jednostronnie
przekraczalna krétka” o tgcznej dtugosci 48.16 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” o tgcznej
dtugosci 235.68 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-10 ,przejscie dla pieszych” -4 szt.
namalowanie oznakowania poziomego P10/P11 ,przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystow” -1 szt. Powierzchnie przejazdu dla rowerzystow
potgczonego z przejsciem dla roweréw oznacza sie barwg czerwona.
namalowanie oznakowania poziomego P-14 ,linia warunkowego zatrzymania
z prostokatéw” 8 szt. przy przejsciach dla pieszych.

Namalowanie oznakowania P-7a ,linia krawedziowa przerywana szeroka”
o dtugosci 24.37 m.b.

Namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania

z tréjkatow” -2 szt. przy skrzyzowaniu z ulicg nr Il'i ulicg nr Ill.

W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:
namalowanie oznakowania poziomego P-1e ,linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka” o dtugosci 2.55 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” o fgcznej
dtugosci 17.87 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-10 ,przejscie dla pieszych” -1 szt.
namalowanie oznakowania poziomego P10/P11 ,przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystdow” -1 szt. Powierzchnie przejazdu dla rowerzystow

potgczonego z przejsciem dla roweréw oznacza sie barwg czerwong

W pasie budowanej drogi gminnej odcinka nr Il projektuje sie:
namalowanie oznakowania poziomego P-1e ,linia pojedyncza przerywana —
prowadzgca szeroka” o dtugosci 4.59 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” o tgcznej
dtugosci 54.27 m.b.

namalowanie oznakowania poziomego P-14 ,linia warunkowego zatrzymania
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z prostokatéw” 3 szt. przy przejsciach dla pieszych.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata
przedstawiona na rys. nr 4 w skali 1:1000 oraz dodatkowo w skali 1:500 na
rys.4.1,4.2,4.3,4.4

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

» Oznakowanie pionowe stosowac¢ wielkosci mate, dla znakéw A-7, D-6
zastosowa¢ znaki wielkosci srednie oraz folie odblaskowg Il generacji,
natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg |
generacji.

*  Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

» Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

» Konstrukcje wsporcze do umocowania znakoéw nalezy wykona¢ z materiatdw
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o $rednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

» Konstrukcje wsporcze znakow muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie
i certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

» Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktére wynikaja z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z

istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

5.2ZNAKI POZIOME:

* Oznakowanie wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajacych
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aktualne aprobaty techniczne.

6.Uwagi koncowe

- Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2020 r.

- Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.
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