Legenda

=« me - Granica opracowania- obszar oddziatywania obiektu
——-—— Projektowana linia rozgraniczajgca pas drogowy- tryb spec ustawy
Granica okreslajgca ograniczone w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
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obowigzku budowy sieci uzbrojenia terenu- trwate ograniczenie

Granica okreslajgca ograniczone w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
obowigzku budowy sieci uzbrojenia terenu- czasowe ograniczeniie

Branza drogowa:

Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej
Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowany kraweznik wym. 15x30x100 ($wiatto 12 cm)
Projektowany kraweznik najazdowy wym. 15x25x100 (Swiatto 4 cm))

Projektowane obrzeze wym. 8x30x100
Projektowany drenaz francuski z rur @160
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m”m Projektowany przepust zelbetowy z murkami oporowymi
_H_ Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna

_H_ Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki gr. 8 cm
_H_ Projektowana nawierzchnia ciagu pieszo rowerowego z kostki betonowej gr. 8

I Projektowana nawierzchnia miejsca postojowego z kostki betonowej gr. 8cm

_H_ Projektowana nawierzchnia poboczy utwardzonych
D Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafitow

_H_ Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5 mm

§ Oczyszczenie i odmulenie rowu

i mﬁm Utwardzenie skarpy i dna rowu ptytami azurowymi typu meba wym. 60x40x8
Branza sanitarna:
— — — — Projektowana sie¢ kanalizacji deszc:zowej
@ Projektowana studnia rewizyjna
@ Projekttowany wpost deszczowy
—%%%% Projektowana przebudowa sieci wodociggowej- wedtug odrebnego opracowania

=2 —— Trasa projektowanych kabli SN 15k V
Trasa projektowanych kabli nn o$wietlenia ulicznego

Projektowane rury ostonowe
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Projektowana latarnia o$wietlenia ulicznego
Projektowany ogranicznik przepigc
Projektowane stanowiska stupowe SN 15kV

.

Budowa ulic wraz z kanalizacja deszczowg oraz osiwietleniem
ulicznym w miejscowosci Fatkow w ramach zadania: ,,Projekt

ST PROJEKT Jacek Staniek

o
- — Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Wojt Gminy Fatkow
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fatkow

Inwestor:
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budowlany uzbrojenia dziatek budowlanych na osiedlu o
nazwie okreslonej w mpzp obszar B - ,,WOLSKA”
obejmujacego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1,

\, Nazwa inwestycji:
MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5”

/
/ Adres inwestyciji:

| 7 D
| [
|
\,, Gmina Fatkéw, Falkéw dz. nr ewid. 1118, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250,
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1352, 1261,
1271, 1275, 1244, 1501, 1502, 1274, 1455, 1237, 1235/5, 1234/2, 1234/3,

Branza:

/
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STALA ORGANIZACJA RUCHU

DROGOWA,
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umer |Data 04.2018

Nazwa rysunku:

STALA ORGANIZACJA RUCHU-SZCZEGOL A

rysunku:
4a

Skala rys.:
1:500

Podpis:

Uprawnienia

Zespot autorskif Imig i nazwisko:

Autor branzy

drogowe: mgr inz. Jacek Staniek




