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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny
warunkow gruntowo - wodnych oraz parametréow geotechnicznych gruntéw stanowigcych
podtoze projektowanych drég w miejscowosci Fatkow.

Dokumentacje wykonano na zlecenie Projektanta - firmy ST Projekt Jacek Staniek.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty :
e wyniki prac i badan polowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

e normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
e literatur¢ geologiczna,

e wytyczne Zamawiajacego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 10.04.2017 r. objely wytyczenie iwykonanie
12 otwordéw geotechnicznych o giebokosci 3,0 m kazdy oraz w dniu 23.04.2018r. - 2 otworow
badawczych o glebokosci 5,0 m p.p.t. kazdy, rozmieszczonych wzdhuz projektowanych drog
na obszarze projektowanego osiedla.

Lokalizacje otwor6w wniesiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,
ktora stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania (Zat. 1).

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu WSG-W,
Swidrami spiralnymi o $rednicy ¢=110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) i naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyr6zniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntow
spoistych wykonywano pomiary przy uzyciu penetrometru ttoczkowego.

Po nawierceniu wody gruntowej okreslono intensywno$¢ doptywu do otworu oraz
zmierzono glebokos¢ stabilizacji zwierciadla.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegolnych otworach.

Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czesci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolily okres§li¢ parametry geotechniczne gruntow
stanowiacych podtoze projektowanej drogi.

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesigtnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w potnocno wschodniej czgsci mezoregionu Wzgorza Opoczanskie, nalezacy do
Wyzyny Przedborskiej] Wzgorza zbudowane sg ze skat jurajskich, tworzacych dwie antykliny,
rozdzielone kredowa synkling. Na powierzchni wystgpuje pokrywa z wzniesien ostancowych
zbudowanych ze zwiru. Obszar ten podlegal warunkach klimatu peryglacjalnego okresu
poznego plejstocenu (zlodowacenia baltyckiego) procesom denudacyjnym, a u schytku
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plejstocenu i w holocenie - erozyjnej a pézniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie
ktorych to proceséw uksztaltowana zostala jego wspotczesna rzezba powierzchni.
Morfologicznie teren badan znajduje si¢ na wschodnim zboczu lokalnego wyniesienia.
Rzedne terenu wahajg si¢ w zakresie od 231,40 m n.p.m. w rejonie OW11 do 243,5 m n.p.m.
w rejonie OWO1.
Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest W miejscowosci Fatkow,
powiat konecki, wojewodztwo §wietokrzyskie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji, podtoze gruntowe zostato rozpoznane jedynie do
glebokosci 3,0 m p.p.t. lokalnie 5,0 m p.p.t., a wiec dotyczy jedynie najptycej wystepujacych
utworow.

W  podlozu projektowanych drég stwierdzono wystgpowanie gruntéw wieku
plejstocenskiego oraz glebiej trzeciorzedowego. Grunty podzielono ze wzglgdu na genezg na:

- plejstocen:

e grunty wodnolodowcowe (glacjifluwialne - Qpfg) wyksztatlcone w postaci
piaskow srednich (warstwa Ib) oraz wystepujacych rzadziej piaskéw drobnych,
pylastych (warstwa la) i pospotek (warstwa Ic). Grunty tej genezy tworzg
soczewki o niewielkiej migzszo$ci wystepujace najczesciej bezposrednio pod
przypowierzchniowa warstwg humusu.

e grunty lodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztatcone w postaci glin piaszczystych
(warstwy Illb, Illc i I1ld) oraz piaskow gliniastych (warstwy lla, 11b)
tworzacych niewielkie soczewki. Grunty tej genezy zostaly nawiercone we
wszystkich wykonanych otworach, dominujg na badanym terenie tworzac ciagla
warstwe osadowa.

- trzeciorzed:

e grunty zwietrzelinowe wyksztatcone w postaci pylow i glin pylastych z
domieszkami okruchéw wapiennych. (warstwy Vl1la i VIIb). Grunty tej genezy
wystepuja ponizej utwordéw wieku plejstocenskiego, ich spagu nie nawiercono,
ich strop podnosit si¢ w kierunku poéinocno-wschodnim 1 najptycej (na
glebokosci 0,8 m p.p.t.) wystepowaty w OWI11.

e zwietrzelina nawiercona w OW13 ponizej glgbokosci 3,2 m p.p.t.
Na powierzchni terenu stwierdzono warstwe organicznego humus (warstwa XII) o
migzszosci nie przekraczajacej 0,4 m oraz warstwe nasypow budowlanych wystepujacych
lokalnie w rejonie OWO0L1.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. kwietniu 2017 r. wod¢ gruntowg stwierdzono w
szesciu wykonanych otworach a w kwietniu 2018 r. w jednym. Rozpoznana woda gruntowa



wypetniata soczewki piaskow wodnolodowcowych i1 nie tworzyla jednolitego poziomu
wodonos$nego.
W tabeli ponizej przedstawiono szczegdlowa glebokos¢ wystepowania:

Glebokos¢ Rzedna
Numer Wyst.e;po.wama Wyst.qpo'wanla
otWorL: zw_1§rc13d1a Z\V_@rmadla

ustabilizowanego | ustabilizowanego

[mp.p.t] [mnpml
owo1 0,80 242,70
owo02 0,80 240,20
Owo05 0,80 236,30
Oowo6 2,90 236,10
owos 0,80 235,60
Oowo09 1,70 234,60
ow14 2,50 236,00

Ponadto na stropie utwordéw spoistych , w wielu miejscach wystgpowaty saczenia o
niewielkiej wydajnosci.

W okresie roztopéw lub po silnych opadach deszczu na stropie gruntéw spoistych
wystepujacych w podtozu modernizowanej drogi moze wystepowaé warstwa wody
"wierzchowkowe;j".

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

4.3.1 PODZIAL WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podtoze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020
genez¢ oraz zroznicowanie stratygraficzno-facjalne osadow, wydzielajac warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrgbie ktorych z kolei dokonano podzialu na warstwy
geotechniczne, réznigce si¢ miedzy sobg wiasciwosciami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu 0 ich cechy wiodace, ktore
oznaczono na podstawie wynikow badan polowych gruntow. W przypadku gruntow
spoistych, jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien plastycznosci 1" , w przypadku
gruntéw niespoistych jako cechg wiodacg przyjeto normowy stopien zageszczenia Ip™.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych podano w tabeli nr 1.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastgpujaco :

warstwa la:  zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylaste oraz piaski drobne,
wystepujace w rejonie OWO0S ponizej glebokosci 2,6 m p.p.t., w OWO07 na
glebokosci 0,2-1,2 m p.p.t., w OWO08 na gtebokosci 0,3-1,2 m p.p.t. oraz w
OW14 ponizej 3,1 m p.p.t. Grunty tej warstwy sa w stanie S$rednio
zageszczonym o  wartosci  charakterystycznej stopnia zageszczenia
1" = 0,50. Sa to grunty watpliwe wysadzinowo, zostaly zakwalifikowane do
grupy nosnosci G2. Sa to grunty nosne.




warstwa lb:

warstwa Ic:
warstwa lla:
warstwa l1b:
warstwa I11b:
warstwa lllc:
warstwa ll1d:

warstwa Vlla:

warstwa VIlb:

zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski Srednie, wystepujace w rejonie
OWO01 na glebokosci 0,3-1,9 m p.p.t, w OWO02 na glgbokosci 1,9-
2,4 mp.p.t., w OWO03na glgbokosci 0,2-0,8 m p.p.t., w OWO0S5 na glebokosci
0,3-0,6 m p.p.t. i 1,7-2,6 m p.p.t., w OWO06 na glebokosci 1,8-2,6 m p.p.t., w
OWO09 na glebokosci 0,3-0,8 m p.p.t. i w OW12 na glgbokosci 0,4-1,0 m p.p.t
oraz w OW13 od 0,3 do 0,51 od 0,6 do 3,2 m p.p.t. Grunty tej warstwy sg
W stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip™=050. Sa to grunty niewysadzinowe, zostaly
zakwalifikowane do grupy nosnosci G1. Sa to grunty nosne.

zaliczono do niej wodnolodowcowe pospoéiki, wystepujace w rejonie OW09
na glebokosci 1,8-2,5 m p.p.t, Grunty tej warstwy sg w stanie
sredniozaggszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
I,™ = 0,50. Sa to grunty no$ne.

zaliczono do niej lodowcowe piaski gliniaste wystepujace lokalnie w rejonie
OWO02 ponizej glebokosci 2,4 m p.p.t i w OWO03 ponizej glgbokosci 2,5 m
p.p.t. Grunty tej warstwy sa w stanie polzwartym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1.™ = 0,00. Sa to grunty nosne.

zaliczono do niej lodowcowe piaski gliniaste przewarstwione piaskami
srednimi wystepujace lokalnie w rejonie OW14 od gl¢bokosci 0,3 do 0,6 m
p.p.t Grunty tej warstwy sa w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L™ =0,20. Sa to grunty bardzo
wysadzinowe, zostaty zakwalifikowane do grupy no$nosci G2. Sa to grunty
nosne.

zaliczono do niej lodowcowe gliny piaszczyste wystepujace powszechnie na
catym badanym terenie. Grunty tej warstwy sa w stanie twardoplastycznym o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ =0,20. Sa to grunty

bardzo wysadzinowe, zostaty zakwalifikowane do grupy nosnosci G2. Sa to
grunty nosne

zaliczono do niej lodowcowe gliny piaszczyste wystepujace w rejonie OWO01
ponizej glebokosci 1,9 m p.p.t.; w OWO08 na glebokosci 1,2-2,2 m p.p.t. oraz
w OW14 od 1,5 do 2,0 m p.p.t. Grunty tej warstwy sg w stanie plastycznym
o warto$ci charakterystycznej stopnia plastyczno$ci 1L™ = 0,30. Sa to grunty
nosne.

zaliczono do niej lodowcowe gliny piaszczyste wystepujace w rejonie OW02
na glebokosci 1,1-1,4 m p.p.t. i w OWO03 na glebokosci 1,2-1,8 m p.p.t.
Grunty tej warstwy sg w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznos$ci 1™ = 0,40. Sa to grunty slabonosne.

obejmuje zwietrzelinowe pyly i gliny pylaste z domieszkami okruchow
wapieni. W stanie poélzwartym 0 wartoSci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1L™ =0,00. Nawiercone zostaty w OWO07 ponizej glebokosci
1,6 m p.p.t., w OWO08 ponizej gltebokosci 2,2 m p.p.t., w OWI12 ponizej
glebokosci 1,7 m p.p.t. Sa to grunty nosne.

zaliczono do niej zwietrzelinowe pyly z domieszkami okruchéw wapiennych,
wystepujace w rejonie OW10 ponizej glebokosci 1,4 m p.p.t. i w OWI11
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ponizej glebokosci 0,8 m p.p.t. Grunty tej warstwy sa w Stanie plastycznym o
warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ =0,30. Sa to _grunty
slabonosne.

warstwa IX: zaliczono do niej zwietrzeling nawiercong w OW 13 ponizej glebokosci 3,2 m

p.p.t. Sa to grunty no$ne.

warstwa X:  obejmuje warstw¢ nasypow budowlanych be¢dgcych mieszanina piasku i

thucznia i wystepujacych lokalnie w rejonie OWO01. Sa to grunty nosne.

warstwa XI: tworzy ja organiczna warstwa humusu wystepujacych do glgbokosci 0,4 m

p.p.t. Z uwagi przypadkowy, niekontrolowany sklad grunty te nalezy
uznaé za stabonosne.

Szczegotowy uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekrojach

geotechnicznych - Zat. nr 2.1-2.7.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe projektowanych ulic w miejscowosci Faltkow, w $wietle wymienionego

na wstepie ,,Rozporzadzenia...” charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi
ze wzgledu na dominacje gruntéw nosnych oraz wystepowanie wody gruntowej ponizej
strefy przemarzania.

Rozpoznane w podtozu projektowanego uktadu drogowego, grunty rodzime sg w
wiekszosci nosne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.
Za grunt stabonos$ny uznano plastyczne gliny piaszczyste zaliczone do warstwy Illd
(OWO02 na glebokosci 1,1-1,4 m p.p.t. i w OWO03 na glebokosci 1,2-1,8 m p.p.t.) oraz
zwietrzelinowe pyty warstwy VIIIb (OW10 ponizej glebokosci 1,4 m p.p.t. i w OWI11
ponizej glebokosci 0,8 m p.p.t.) - zaleca si¢ wymiane gruntow stabonosnych w strefie
przemarzania na zageszczony grunt mineralny. Organiczny humus uznano za nienos$ny i
nalezy go catkowicie usungé¢ z podtoza projektowanego uktady drogowego. Materiat do
budowy nasypéw nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem postanowien normy PN-98/S-02205.

Zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie” grunty rodzime wystgpujace w podtozu projektowanego
uktadu drogowego, zostaly podzielone na grupy nosnosci podloza. Grunty niespoiste
zaliczone do warstwy la (piaski drobne i pylaste) jako grunty watpliwe zaliczono do
grupy nosno$ci G2 a warstwy Ib (piaski S$rednie) jako grunty niewysadzinowe
zakwalifikowano do grupy nos$nosci podloza G1. Grunty bardzo wysadzinowe w stanie
twardoplastycznym zaliczone do warstw Ilb i Illb (gliny piaszczyste i piaski gliniaste)
zaliczono do grupy nosnosci G4.

Grunty watpliwe o grupie nos$no$ci podtoza G2, nalezy w strefie przemarzania
ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 poprzez dogeszczenie 1 ewentualne
doziarnienie a grunty bardzo wysadzinowe o grupie no$nosci podtoza G4 nalezy ulepszy¢
do grupy nosnosci Gl poprzez stabilizacj¢ chemiczng albo wymiang na grunt
niewysadzinowy.

W rejonie wystepowania gruntow stabonosnych (warstwy Illd, VIIIb) warstwy
konstrukcyjne projektowanej budowli drogowej powinny zminimalizowac¢ gleboko$¢
przenoszenia obcigzen na grunt.



W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, tj. w kwietniu 2017r. i
kwietniu 2018r. wod¢ gruntowa nawiercono w 7 otworach (OWO01, OWO02, OWO05,
OWo06, OW08, OW09, OW14). Rozpoznana woda gruntowa wypelniata soczewki
piaskéw wodnolodowcowych i nie tworzyla jednolitego poziomu wodonos$nego.

Termin prowadzenia robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ na okres, w ktérym poziom
wod gruntowych jest mozliwie najnizszy (nie po roztopach lub dlugotrwatych opadach
deszczu).

Projektowany uktad drogowy drég gminnych proponuje si¢ uznac¢ za obiekt pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostatecznego wyboru
kategorii dokonuje projektant obiektu.

Rozpoznanie budowy podloza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegélowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie
poszczegblnych punktow badawczych. Przekrdj jest wylacznie interpretacja wykonang na
podstawie pomiarow punktowych.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

Kwiecien 2086 r.



CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Tabelanr 1

Wilootnogé Gestodé Kat tarcia Modut Edometryczny | Wskaznik
Cecha wiodaca nat%oralr?:lc bi fs,o.s N atta tc Spojnos¢ | odksztatcenia | modut $cisli- skonsoli-
Jednostka Nr Rodzaj Symbol objgtosciowa | WeWneirzi. pierwotnego | wosci pierwotn. | dowania
Lp. | stratygraficz- | warstwy gruntu wg. stopich stopich
no -facjalna | geotechn. Pkt 1.4.6. n (n) n n n
zageszez. | plastyczn. w, ™ p @ ™ c,™ E,M M,
15 1O (%) (t*m?) | (deg) | (kPa) (kPa) (kPa) B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Qpfg la Pd; Pn+Ps//Pg - 0,50 - NW 24 1,90 30,4 - 45 400 61 100 0,80
W 14 1,85
2. Qpfg Ib Ps - 0,50 - 32,9 - 79 100 94 600 0,90
NW 22 2,00
3. Qpg lla Pg C 0,00 10 2,20 17,8 30 33600 47 800 0,60
4, Qpg b Pg//Ps C 0,20 13 2,15 14,8 17,0 20 600 29 400 0,60
5. Qpg b Gp B - 0,20 12 2,20 18,2 31,6 28 000 36 800 0,75
6. Qpg lic Gp B - 0,30 17 2,10 16,3 27,9 21 900 28 900 0,75
7. Qpg Iid Gp B - 0,40 17 2,10 14,5 24,6 17 700 23400 0,75
8. Vlila Gm; 11 C - 0,00 18 2,10 17,8 30 33600 47 800 0,60
9. Vilb Gm; 11 C - 0,20 22 2,05 14,7 16,3 20 600 29 100 0,60
10. IX KW zwietrzelina
11. Qh X nB - - - 12 1,90 38,3 - 135100 151 200 1,00
12. Qh Xl Gb nie badano — grunt organiczny

Warto$ci obliczeniowe X przyjaé: x =x™ - (1 +0,10)

Opracowal:

mgr Michatl Binczyk — upr. geolog. VI1-1661

30.04.2018 r.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

240

239+

238

237

236

Skala

2000

50
235

234—

233

232

231-

OWO06
239.00
- Oowo7
7 238.10
& 030 GP
// 0.00
/, Gp/Pg @ ¢0.20 GB
% ) 5 pups Owo8
o @k 236.40
0.00
30.30 Gb
Pr+Ps A gleba
. 1080 77 dlina piaszczysta
1.20 Pr+Ps [ piasek sredni
piasek pylasty
Gp pyt
2.20
M+KR
Gt. 3.0
213.6m 156.6m |
OWo06 OWo7 OWo8
G%O BI GEOBI Michat Binczyk Zat.nr
g Adwentowicza 6/119 L6dz 2.2
< Opinia geotechniczna dla potrzeb
l':at”l((ow i projektu uktadu drogowego w miejscowosci Fatkow
powiat konecki
/. . Skala
— o Przekroj geotechniczny oo
Opracowat 14.04.2017| mgr M.Binczyk © 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OWO09

m n.p.m. —_
- 1l 11h
|
| 0.00
236 NN ’0.30 Gb
235
234
233 7&K dleba
Skala glina piaszczysta
2000 | A pospétka
i 50 -7 piasek sredni
= T pyt (zwietrzelinowy)
0.30 Gb
231 7
Gp
230
| +KR
229
Gt 3.0
192.4m 182.5m |
owo09 ow10 OW11

> GEOBI Michat Biriczyk Zat.nr
g Adwentowicza 6/119 £.6dz 2.3

Fatkéw Opinia geotechniczna dla potrzeb
iat k i projektu uktadu drogowego w miejscowosci Fatkow
powiat konecki

s . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis 2000
Opracowat 14.04.2017, mgr M.Binczyk T 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

239

238

237

236

235

Skala

2000
50

234

233

232

231

230

OWO03
239.00

0.00

Gb Wl

77020 Gb

Ps

>-10.80

Gp
11.20

Gp
11.80

Gp

/12,50

Pg

gleba
glina piaszczysta

ERNA

pospotka
piasek sredni

piasek pylasty
piasek gliniasty

glina pylasta (zwietrzelinowa)

| 72.2m 146.4m 182.4m
Oow12 Oowo9 OWo06 Oowo3

G& O BI GEOBI Michat Biriczyk Zat.nr

g Adwentowicza 6/119 Lodz 2.4

< Opinia geotechniczna dla potrzeb
l':at”l((ow i projektu uktadu drogowego w miejscowosci Fatkow
powiat Konecki

/. . Skala
— o Przekroj geotechniczny oo

Opracowat 14.04.2017| mgr M.Binczyk © 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

239+

238+

2374

236

235+

Skala

2000
50

234—

233+

232+

2314

230—

Gt. 3.0

153.3m 168.5m |

Oow10 Oowo7 owo4

OWO04

<& dleba
glina piaszczysta
piasek pylasty

22
!

pyt (zwietrzelinowy)

Q- = O BI GEOBI Michat Binczyk Zat.nr

g Adwentowicza 6/119 Lodz 2.5

< Opinia geotechniczna dla potrzeb
l':at”l((ow i projektu uktadu drogowego w miejscowosci Fatkow
powiat Konecki

P k . - h . Skala

Data Nazwisko Podpis rze rOJ gGOteC n|Czny 2000

Opracowat 14.04.2017| mgr M.Binczyk © 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

237+

236+

235+

234+

233
Skala

2000 |
50

232+

231+

230+

229+

153.9m

153.9m

owos

OwWo5

Ps+Pr

& dleba

) glina piaszczysta
-7 piasek $redni

~ .| piasek pylasty
~_ py

Q- = O BI GEOBI Michat Binczyk Zat.nr

g Adwentowicza 6/119 Lodz 2.6

< Opinia geotechniczna dla potrzeb
l':at”l((ow i projektu uktadu drogowego w miejscowosci Fatkow
powiat Konecki

P k . - h . Skala

Data Nazwisko Podpis rze rOJ gGOteC n|Czny 2000

Opracowat 14.04.2017| mgr M.Binczyk © 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Vil

m n.p.m. -
210 OwW13
239.00
| Ow14
238.50
239
i 10.00
030 Gb
238 20,/ o 6o P/IPS
1 Gp
237 _ ':"“‘71.50
Skala | \;‘;g.oo ep
50 236 / Gp
. {”4;3.10
235 : :
) N Pr+Ps//Pg
234 ~
Gt 5.0
233
157.5m |
Oow13 ow14
/A gleba

glina piaszczysta

piasek sredni

~ .| piasek pylasty

piasek gliniasty
o C zwietrzelina

G\ O BI GEOBI Michat Binczyk Zat.nr
a4 Adwentowicza 6/119 t6dz 2.7
2 Opinia geotechniczna dla potrzeb
'_:‘Tkkow i projektu uktadu drogowego w miejscowosci Fatkow
powiat Konecki

P k , h . Skala

Data Nazwisko Podpis rze rOJ geOteC n|Czny 2000

Opracowat 30.04.2017| mgr M.Binczyk " 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.1

Q Profil numer OWO01 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 243.50 m n.p.m. Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer OWO02

R

O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: uktad drogowy

Miejscowosc¢: Fatkow

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -
Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 241.00 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.3

Q Profil numer OWO03 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 239.00 m n.p.m. Glgbokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 3.4

Q Profil numer OWO04 Wiertnica: WSG-W
Miejscowosc¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 237.20 m n.p.m. Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.5

Q Profil numer OWO05 Wiertnica: WSG-W
Miejscowosc¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 237.10 m n.p.m. Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 3.6

Q Profil numer OWO06 Wiertnica: WSG-W
Miejscowosc¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 239.00 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



2EOBI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO07

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Fatkow
Gmina: Fatkow
Powiat: konecki

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M. Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 238.10 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OWO08

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Fatkow

Gmina: Fatkéw

Powiat: konecki
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M. Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 236.40 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.9

Q Profil numer OWO09 Wiertnica: WSG-W
Miejscowosc¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 236.30 m n.p.m. Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer OW10

R

O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.10

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Fatkdw Obiekt: uktad drogowy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -
Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 233.70 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.11

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Fatkow
Gmina: Fatkow
Powiat: konecki

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M. Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 231.40 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3.12

Q Profil numer OW12 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 233.40 m n.p.m. Glgbokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-10
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QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3.13

Q Profil numer OW13 Wiertnica: WSG-W
Miejscowosc¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 239.00 m n.p.m. Glgbokosé: 5.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



QO BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3.14

Q Profil numer OW14 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Fatkow Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Fatkéw Zleceniodawca: ST Projekt Jacek Staniek n+ -

Powiat: konecki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 238.50 m n.p.m. Glgbokosé: 5.00 m
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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