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1. Wstep

1.1

1.2

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

Gmina Fatkow
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fatkow

Materiaty zrédtowe wykorzystane w opracowaniu

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

pomiary w terenie,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wéd do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800),

Rozporzadzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. U. z 2015 1. poz. 1641),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdzierika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r. poz. 1911),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1841),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczegoinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1590),

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Fatkéw na lata 2014-2017 z perspektywa
do 2021 r.,

Krajowy program oczyszczania wod komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 r.
(wraz z pdzniejszymi aktualizacjami).

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej
w zakresie wymaganym przy sktadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi,
budowe wylotow kanalizacji deszczowej,

likwidacje istniejgcych oraz budowe nowych przepustow,

przebudowe istniejacego rowu ziemnego poprzez pogtebienie,



oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

UWAGA!

Przedmiotowa inwestycja pn. ,Budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowa, kanalizacjg sanitarng
oraz o$wietleniem ulicznym w miejscowosci Fatkow w ramach zadania: ,Projekt budowlany uzbrojenia
dziatek budowlanych na osiedlu o nazwie okreslonej w mpzp obszar B - ,WOLSKA” obejmujgcego
tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5" realizowana bedzie
w oparciu o ustawe zmieniajgca ustawe o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1590), czyli bez koniecznosci
uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Wyszczegédlnienie

21 Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania,
zgodnie z art. 389 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi,
budowe wylotow kanalizacji deszczowej,

likwidacje istniejgcych oraz budowe nowych przepustow,

przebudowe istniejacego rowu ziemnego poprzez pogtebienie.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy Prawo Wodne organem witasciwym do wydania
decyzji — pozwolenia wodnoprawnego, na ustuge wodng oraz wykonanie urzadzen wodnych,
w przedstawionym zakresie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Piotrkowie Trybunalskim
z/s ul. Mtynarska 2, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych iroztopowych do ziemi,
tj. istniejacego rowu ziemnego (chtonnego).

UWAGA!

Wprowadzane wody deszczowe i roztopowe, do wod lub do ziemi, nie bedg zawiera¢ w swoim
sktadzie substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz
nie wiecej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2.2 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod

Planowane zamierzenie objete pozwoleniem wodonoprawnym:

ustuga wodna polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi,
budowa wylotow kanalizacji deszczowej,

likwidacja istniejacych oraz budowa nowych przepustow,

przebudowa istniejgcego rowu ziemnego poprzez pogtebienie,

zZlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 1118, 1225 i 1226/24 obreb 0004 Fatkdw, jednostka
ewid. 260501_2 Gmina Fatkow.



Stan prawny dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, przedstawia
zatgczony wypis z wykazu dziatek/podmiotow ewidencyjnych.

Dziatka nr ewid. 1118 obreb 0004 Fatkéw stanowi wtasno$¢ Zarzadu Drog Powiatowych
w Konskich z/s ul. Staszica 2, 26-200 Konskie.

Dziatki nr ewid. 1225 i 1226/24 obreb 0004 Fatkow stanowig wiasno$¢ Gminy Fatkdéw
z/s ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fatkow.

2.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Przed planowanymi wylotami W01 oraz W02 nie przewiduje sie urzadzen do pomiaru oraz
rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych Sciekow. Ustuga wodna dotyczy wdd opadowych
i roztopowych, ktore nie wymagajq instalowania tego typu urzadzen.

2.4 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwoleniaw stosunku do oséb trzecich
Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

— wystapienia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:
» ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do ziemi,
* budowe wylotéw kanalizacji deszczowej,
* likwidacje istniejacych oraz budowe nowych przepustow,
» przebudowe istniejgcego rowu ziemnego poprzez pogtebienie,
— naprawienia wszelkich szkdd poprzez pokrycie strat powstatych w trakcie rob6t i eksploatacii
ww. urzadzen,
— ponoszenia skutkow wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem nadanego prawa.

3. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) warunki korzystania
z wod regionu wodnego ustala, w drodze rozporzadzenia, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 90,
ust. 1, pkt. 3 Prawa wodnego.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego, dla rozpatrywanego przypadku oraz jego
lokalizacji, okre$la Rozporzadzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z wéd regionu
wodnego Srodkowej Wisty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1641).

Przedktadane rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych musi spetia¢ ogdine
wymogi wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Sktad odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych powinien odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego.



Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje powierzchniowe odwodnienie projektowanych
paséw drogowych drég gminnych w miejscowosci Fatkéw. Wody opadowe i roztopowe, ujete
w szczelny system kanalizacji deszczowej, odprowadzane bedg do ziemi {j. istniejacego rowu ziemnego
(chtonnego) poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej. Odwodnienie paséw drogowych
realizowane bedzie za pomocg wpustow deszczowych wraz z przykanalikami kd oraz sieci kanalizacii
deszczowej wraz z wylotami. Odwodnienie terendéw nieutwardzonych odbywato sie bedzie poprzez
powierzchniowy sptyw wod deszczowych i roztopowych.

Ustuga wodna polegata bedzie na odprowadzaniu wod opadowych iroztopowych do ziemi
tj. istniejacego rowu ziemnego (chtonnego).

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

— budowe dwoch prefabrykowanych wylotow sieci kanalizacji deszczowej $Srednicy DN315
i DN500 mm,

— likwidacje istniejacych oraz budowe dwdch nowych przepustow rurowych srednicy DN500
i DN1000 mm,

oraz przebudowe istniejgcego rowu ziemnego (chtonnego) poprzez pogtebienie. Projekiuje sie row
ziemny (po przebudowie) jako trapezowy o szeroko$ci podstawy 0,60 m, zmiennej gtebokosci
i szerokosci korony oraz nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Skarpy oraz dno, przebudowywanego rowu
ziemnego, w miejscach wylotow sieci kd nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach
60x40x6 mm.

Obecnie w rejonie projektowanej inwestycji, nie wystepuje kanalizacja deszczowa. W celu
poprawienia jako$ci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do istniejacego odbiornika tj. rowu
ziemnego (chtonnego), przewiduje sie wybudowanie studni osadnikowych (gteboko$¢ osadnika 0,50 m)
celem oczyszczania wod z czastek statych. Przewiduje sie rowniez montaz wpustéw deszczowych
z osadnikami gtebokos$ci 1, 0 m.

4. Ustalenia wynikajqce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okre$la w szczegélnosci cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji
dokonywana bedzie migdzy innymi ocena postepu osiggania celow $rodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Rade
Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1911).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okresla m.in.:

— szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych,
— priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

— ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo
dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow
Srodowiskowych, w szczegoino$ci w zakresie poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzania Sciekow do wod lubdo ziemi, wprowadzania substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych.



Plan gospodarowania wodami okresla réwniez gtéwne cele Srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych.

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wdd, dla cze$ci wod bedacych,
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego
stanu.

Teren odprowadzania wod opadowych i roztopowych przynalezy do obszaru dorzecza Wisty,
regionu Wodnego Srodkowej Wisly, w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;
w Warszawie, co ustalono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przebiegu granic
obszarow dorzeczy i regionow wodnych.

Planowane korzystanie z wod nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty. Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych ma charakter okresowy. llo$¢ waéd
odpadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi, tj. istniejgcego rowu ziemnego (chtonnego),
nie wptynie na podniesienie poziomu wod gruntowych.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania lezy w granicach jednolitej czesci wdd podziemnych
(JCWPd) PLGW200085 oraz w jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) RW20006254489.

Zapisy planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, regionu wodnego Srodkowej
Wisty, dla JCWPd PLGW200085 sg nastepujace:

— ocena stanu ilosciowego: dobry,

— ocena stanu chemicznego: dobry,

— ocena stanu: dobry,

— ocena ryzyka nieosiggniecia celdw Srodowiskowych: niezagrozona,
— cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny i ilosciowy.

Zapisy planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, regionu wodnego Srodkowe;
Wisty, dla JCWP RW20006254489 sg nastepujace:

— nazwa JCWP: Barbarka,

— Zlewnia bilansowa: zlewnia Pilicy,

— RZGW: Warszawa,

— status: naturalna cze$¢ wéd,

— ocena stanu: zly,

— ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona,
— cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i chemiczny.

Planowane korzystanie z wod nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly oraz nie zakiuci stosunkow wodnych na obszarze jednolitej cze$ci wod
powierzchniowych PLRW20006254489 oraz jednolitej cze$ci wod podziemnych PLGW200085.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ma charakter okresowy. llos¢ wod odpadowych
i roztopowych odprowadzanych do ziemi nie wptynie na podniesienie poziomu wod gruntowych z uwagi
na to, ze ww. wody odprowadzane bedg z niewielkiej zlewni. Wody opadowe iroztopowe,
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z przedmiotowej zlewni, nie beda niosty ze sobg zanieczyszczen mogacych wptynaé na pogorszenie sie
stanu wod gruntowych i podziemnych.

5. Ustalenia wynikajace z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 88h ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469) Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej sporzadza Plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP) dla obszarébw dorzeczy. Integralng cze$ciq Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty jest Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Srodkowej Wisty wraz z prognoza oddziatlywania na $rodowisko za sporzadzenie, ktérego
odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Od dnia 15.11.2016 r. obowigzuje Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(Dz. U. 2016 poz. 1841).

Na terenie gminy Fatkéw, w tym na terenie przedmiotowej inwestycji, nie wystepuje zagrozenia
powodziowe. Wody opadowe i roztopowe odbierane sg przez istniejace cieki naturalne.

Wykonanie planowanych urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych,
w sposob zorganizowany, nie ma wptywu na ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziafania skutkom suszy

Na podstawie art. 88s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469) Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej sporzadza Plany przeciwdziatania skutkom
suszy dla obszaréw dorzeczy. Integralng czescig Planu przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaru
dorzecza Wisly jest Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Srodkowej Wisty
za sporzadzenie, ktérego odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Zgodnie z art. 88s ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne aktualizacji planéw przeciwdziatania
skutkom suszy dokonuje sie co 6 lat.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;

— analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych,

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencj,

— katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Obszar Gminy Fatkow narazony jest na 2 typy suszy.

Przedktadane rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych do ziemi nie narusza
ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom suszy.
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Mapa 2. Obszary zagrozone wystepowaniem réznych typdw susz na terenie RZGW Warszawa.
7. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania wéd komunalnych

Krajowy program oczyszczania wod komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 r.
(wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) dotyczy wytacznie wod komunalnych. Przedmiot opracowania
dotyczy odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych oraz budowy urzadzen wodnych w zwigzku
z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, dnia 1 wrzesnia 2016 roku, rozpoczaf piatq aktualizacje
Krajowego programu oczyszczania wod komunalnych (KPOSK).

8. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych oraz budowy
urzadzen wodnych w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu
nie jest konieczne.

9. Ustalenia wynikajace z planu Ilub programu rozwoju S$rédladowych drég wodnych
0 szczegdlnym znaczeniu transportowym

Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych oraz budowy
urzadzen wodnych w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu
nie jest konieczne.
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10. Okreslenie ilosci i jako$ci wod

Zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych oraz zwigzany z tym ich szkodliwy wptyw na
odbiornik stwarza coraz wyrazniejsza potrzebe praktycznego rozwigzania problemu ochrony Srodowiska
przed zanieczyszczeniami zawartymi w tych wodach.

Specyfika wod opadowych polega gtownie na wystepowaniu okresowych krotkotrwatych zrzutow
wad i tadunkéw zanieczyszczen przy ich duzej zmiennosci w czasie.

W celu wszechstronnego i kompleksowego przeanalizowania zagadnienn techniczno -
ekonomicznych zwigzanych z problemem oczyszczania wod opadowych niezbednym jest:

— ustalenie miarodajnej ilo$ci wod opadowych,

— ustalenie metody prognozowania jakosci wod opadowych,

— ustalenie warunkéw odprowadzania wéd opadowych i wyznaczenie wymaganego stopnia
ich oczyszczania,

— opracowanie metod ograniczenia zrzutu zanieczyszczen z wodami opadowymi do odbiornika
przy uwzglednieniu roznych mozliwosci ich oczyszczania.

Wielko$¢ sptywu wéd opadowych charakteryzuje sie duzg zmienno$cig w ciggu roku, miesigca
czy doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane jest to ze specyfikq wystepowania opadow
atmosferycznych, ktorych wielko$¢ zalezy od pofozenia geograficznego, kierunku panujacych wiatrow,
rozmieszczenia ladéw i oceandw. Zmienno$¢ wysokosci opaddéw obserwuje sie w przekrojach
wieloletnich, rocznych i miesiecznych. Sumy opadow z poszczegolnych lat, a nawet wartosci $rednie
z kilku lat obserwacji moga by¢ rézne. Istniejg pewne ciagi lat, w ktorych opady atmosferyczne sg skape
i serie lat, w ktorych sg obfite. Sg to tzw. lata suche i mokre. Jednakze lata te nie nastepujg po sobie
w zadnej okreslonej prawidtowos$ci. Podziat rocznej sumy opaddw migdzy poszczegolne miesigce jest
w kazdym roku inny, jednak dla dtuzszego okresu jest dosSC staty i zalezy gtownie od potozenia
geograficznego i miejscowego klimatu.

Wysoko$¢ opadu dobowego charakteryzuje sie najwieksza nieregularnoscig i zmienno$cig. Duze
opady dobowe moga by¢ wynikiem jednego lub kilku deszczy krétkotrwatych o duzym natezeniu. Kazdy
deszcz charakteryzuje sie czasem trwania, wysoko$cig opadu, natezeniem i zasiegiem. Parametry
te sq od siebie zalezne i wptywajg w zasadniczy sposéb na wielko$¢ sptywu wéd opadowych.

Oprécz parametréw charakteryzujacych opad na wielko$¢ sptywu ma wpltyw szereg elementéw
charakteryzujacych zlewnie, takich jak:

— wielko$¢ powierzchni terenu, z ktérego sptywajg wody opadowe,
— zagospodarowanie zlewni (szczelno$¢ zlewni),

— stan poczatkowy wilgotnosci zlewni,

— temperatura powietrza i powierzchni sptywu,

— spadek terenu.

Wyznaczenie jednoznacznych wartosci tych parametrow i ustalenie ich wptywu na wielko$¢
sptywu wod opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Podstawowg trudnos¢ stwarza ich zmienno$¢
nie tylko w pewnych okresach czasu, ale takze w czasie trwania opadu i sptywu wdd opadowych.
Wynika stad koniecznos¢ ustalenia miarodajnych wielko$ci opadu i sptywu.
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‘Wody deszczowe illub roztopowe powstajgce na terenie objetym opracowaniem oraz
odprowadzane do ziemi, tj. istniejagcego rowu ziemnego (chtonnego) podlegajacego odcinkowej
przebudowie, nie powinny zawiera¢ w swoim skfadzie substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz nie wiecej niz15mg/l weglowodorow
ropopochodnych. Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych, do wéd lub do ziemi,
wodach opadowych okreélone sq w §21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wod do wdd lub do ziemi, oraz
w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

11. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatéw, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

Wody opadowe i roztopowe

l

Kanalizacja deszczowa wyposazona we wpusty uliczne z osadnikami

|

Wyloty kanalizacji deszczowe]

l Wylot W01 = Qurax = 121,42 [dm3s]
Wylot W02 — Qumax = 37,44 [dm?s]

Otwarty row ziemny (chtonny)

12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Gtowna rzeka gminy Fatkow jest Barbarka wraz z doptywami, bedaca lewobrzeznym doptywem
rzeki Czarnej Malenieckiej (prawobrzezny doptyw Pilicy), ktéra przeptywa przez centralng czes¢ gminy.
Rzeka Barbarka posiada charakter rzeki nizinnej o szerokiej dolinie. W centralnej czesci gminy tworzy
rozlegte obszary podmokte, bagienne i torfowiskowe.

Rzeka Czarna Maleniecka przeptywa wzdtuz pétnocnej granicy gminy. W potudniowozachodnie;
czesci przeptywa rzeka Struga (prawobrzezny doptyw Pilicy). Wystepujg rowniez rowy melioracyjne
okresowo prowadzace wode.

Rzeki wykazujq w ciggu roku wahania stanu wéd powodowane zmienno$cig zasilania. Wysokie
stany wod towarzyszg wezbraniom wiosennym (roztopy) i letnim, w pozostatych okresach wystepujg
dlugotrwate okresy nizdwkowe, ktére przy braku zbiormnikéw retencyjnych osiagajg krytyczne wielkosci
przeptywdw nienaruszalnych.

Zbiorniki matej retencji sg niezbedne dla utrzymania poziomu wod gruntowych, stanowig rowniez
zrodto zasilania wéd podziemnych. Lagodza skutki ekstremalnych zjawisk takich jak susza, czy powddz.
Sa rowniez wykorzystywane dla celdéw rekreacyjnych, podnoszg atrakcyjnos¢ turystyczng i inwestycyjng
terendw przylegtych, moga by¢ takze wykorzystane dla celow energetycznych. Zbiorniki retencyjne
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wzbogacq biordznorodnos¢ przez renaturalizacje i rehabilitacie ekosystemow. Wptyng wydatnie
na poprawe bilansu wodnego. Na omawianym obszarze brak jest wigkszych zbiornikow i stawow
wodnych pochodzenia naturalnego i sztucznego. Zbiorniki wodne - stawy znajdujg sie
w miejscowosciach: Skérnice (pow. 70 ha), Starzechowice Gérne i Dolne (pow. ok. 5 ha), Greszczyn
(pow. ok. 37 ha) oraz Rudzisko cze$¢ stawdw na granicy z gm. Zarnéw.

Na terenie gminy obecnie nie ma wytypowanych terendw pod budowe zbiornikéw matej retencji.
Dziatania gminy polegajg na rozeznaniu mozliwosci zwiekszenia retencji na terenie gminy. W systemie
zarzadzania gospodarkg wodng obszar gminy nalezy do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W roku 2010 monitoring jakosci wod powierzchniowych prowadzony byt zgodnie
z Programem Panstwowego Monitoringu Srodowiska Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata
2010-2012", zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Obszar gminy Fatkow nalezy do mezozoicznej ostony paleozoicznego trzonu Gor
Swietokrzyskich, zbudowanej z utworéw triasu i jury. Wieksza cze$¢ starszego podioza przykrywajq
osady plejstocenskie i holocenskie. Wystepowanie poziomdéw wodonosnych jest $ciSle uzaleznione
od budowy geologicznej i tektoniki starszego podtoza. Na omawianym obszarze wody podziemne
0 znaczeniu gospodarczym wystepujg w utworach triasu, jury i czwartorzedu.

Dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkaricow gminy wykorzystywane sg ujecia
ujmujace poziom jurajski.

Zasoby wéd podziemnych w gminie zwigzane sg bezpo$rednio z infiltracjg wéd opadowych oraz
z dolinami rzecznymi, a przez to narazone na wptywy zanieczyszczenia antropogenicznego.

Pozwoleniem wodnoprawnym objete sg wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziemi.

Wody te, ujete w otwarte Ilub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni  zanieczyszczonych, w tym z miast terendw przemystowych i sktadowych,
baz transportowych drég i parkingéw o trwatej nawierzchni sg wodami (art. 9, pkt. 1, poz. 14 Ustawy
Prawy Wodne).

Pozwoleniem wodnoprawnym objete sg wody deszczowe i roztopowe odprowadzane do ziemi,
tj. otwartego rowu ziemnego, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Czynnikami wptywajacymi na zanieczyszczenie wéd opadowych sa;

— gazy i pyty ze i spalania paliw statych, ptynnych gazowych;
— zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pytu);
— chemikalia stosowane do przeciwdziatania $liskosci jezdni;
— awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejow.

Sptywy opadowe z drég i powierzchni utwardzonych majg charakter zanieczyszczonych wadd,
szczegblnie po dtuzszym okresie bez opadéw, na skutek zwiekszonej akumulacji zanieczyszczen
w powietrzu i na powierzchni terenu.

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni bedacych w zakresie przedmiotowego opracowania
nie wymagajq oczyszczenia, ale bedzie ono zachodzito w projektowanych osadnikach wpustow
deszczowych i studni rewizyjnych.
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Zamierzone korzystanie z wod dotyczy wprowadzania podczyszczonych wod opadowych
i roztopowych do istniejacego, otwartego rowu ziemnego (chtonnego) podlegajacego odcinkowej
przebudowie.

Wody opadowe i roztopowe zbierane bedg, z terenu przedmiotowej zlewni — paséw drogowych
planowanych drdg gminnych, przy wykorzystaniu wpustow deszczowych (ulicznych) wraz
z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz grawitacyjnie odprowadzane siecig kanalizacji deszczowej
do otwartego rowu ziemnego.

13. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

13.1 Budowa wylotéw kanalizacji deszczowej
Projektuje sie budowe wylotdw sieci kanalizacji deszczowej do istniejacego, otwartego rowu
ziemnego (chfonnego) podlegajacego odcinkowej przebudowie. Przedmiotowe wyloty srednicy DN315

i DN500 mm umocnione zostang przy wykorzystaniu prefabrykowanych wylotéw kolektora KD zgodnych
z KPED. W miejscu wylotow powinny by¢ zamontowane stalowe kraty wylotowe.

Rys. Prefabrykowany wylot kolektora KD

.| Srednica | Rzednadna . ,
Lp. | Oznaczenie ] [m n.p.m] Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y
1 W01 500 230,88 5666740,48 7437778,95
2 W02 315 226,95 5666814,32 7437853,20

Skarpy oraz dno rowu ziemnego — podlegajacego odcinkowej przebudowie, w miejscach

planowanych wylotow nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o wym. 60x40x6 cm.

Celem wykonania wylotéw sieci kanalizacji deszczowej jest odprowadzanie wod opadowych

i/lub roztopowych do ziemi tj. istniejgcego rowu ziemnego.
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13.2 Likwidacja istniejacych oraz budowa nowych przepustow

Projektuje sie likwidacje istniejacych oraz budowe nowych przepustéw rurowych Srednicy DN500
i DN1000 mm. Przepusty wykona¢ z Zelbetowych rur typu VIPRO (beton C45/55). Projektuje sie
prefabrykowane $cianki oporowe w miejscach wlotow i wylotow z planowanych przepustéw. Skarpy
oraz dno rowdéw w miejscach wlotdw i wylotdw z przepustow nalezy umocni¢ ptytami azurowymi
o wym. 60x40x6 cm na odcinkach dtugosci 1,50 m. Réw przydrozny w pasie drogi powiatowej,
na dziatce nr ewid. 1118, nalezy oczysci¢ i odmuli¢ na odcinkach dtugosci 10,0 m od wiotu i wylotu
z projektowanego przepustu.

Celem wykonania nowych przepustow jest poprawa stanu istniejacego.

Oznaczenie Srednica FARITE Rl
Lp. Dhtugo$¢ [m] dna wlotu | dna wylotu
przepustu [mm]
[mnp.m] | [mn.p.m]
1 | P01—P02 9,0 1000 226,76 226, 66
2 | P03—P04 17,0 500 243,00 242,91
Lp. | Oznaczenie | Wspdirzedna X | Wspotrzedna Y
1 P01 5666815,73 7437853,22
2 P02 5666821,18 7437860,63
3 P03 5666368,05 7437249,01
4 P04 5666384,99 743725113

13.3 Przebudowa istniejacego rowu ziemnego poprzez pogtebienie

Projektuje sie przebudowe istniejacego rowu ziemnego (chtonnego) poprzez pogtebienie.
Projektuje sie row ziemny jako trapezowy o szeroko$ci podstawy 0,60 m, zmiennej gtebokoSci
i szerokosci korony oraz nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Skarpy oraz dno, przebudowywanego rowu
ziemnego, w miejscach wylotéw sieci kd oraz wlotu i wylotu z przepustu P01—P02 nalezy umocni¢
betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x6 mm.

Przebudowa istniejagcego rowu ziemnego poprzez pogtebienie wykonana zostanie w celu
wykonania wylotow sieci kanalizacji deszczowej na nizszej rzednej niz obecnie istniejace.

. ., Rzedna dna | Rzednadna
Lp. Oznaczenie | Dlugosé [m] poczatku korica
odcinka
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 | RO1—R02 170,0 231,48 225,44
Lp. | Oznaczenie | Wspdirzedna X | Wspotrzedna Y

1 RO1 5666738,20 7437772,59
2 R02 5666844,96 7437894,05
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14. Obliczenia wielkoSci zrzutu wéd deszczowych do ziemi

141 Maksymalna ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalng ilo§¢ wod deszczowych obliczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-S-02204 metodg
granicznych natezen deszczu. Sptyw wdd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

0 = g F [dms]

gdzie:  —wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q - natezenie deszczu [dm3/(s[ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

4703

T ,0,667
t

[dm3/(s(Ha)]

gdzie: c - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t — czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe i roztopowe odbierane bedg powierzchniowo poprzez wpusty deszczowe
i odprowadzane, poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej, do istniejgcego rowu ziemnego,
ktérego gestorem/wtascicielem jest Gmina Fatkow.

Dla odwodnien drég lokalnych i dojazdowych prawdopodobienstwo wystepowania deszczu
przyjmuje sie p= 100% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu c= 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielko$¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu, wyznaczany zgodnie ze wspomniang wyzej normg  wynosi 504 s, poniewaz warto$¢

ta jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t= 10 min i wyznaczono
q= 101,18 dm?/(s[Ha).

Wyznaczono catkowitg powierzchnie zlewni F= 22 803,20 m?, wraz z jej podziatem na obszary
roznigce sie wartoscig wspotczynnika sptywu powierzchniowego:

— powierzchnia mineralno-bitumiczna: 11 023,56 m2 = 0,90 Fog0=9 921,20 m2
— powierzchnia brukowana uszczelniona: 6 112,06 m2 ) =0,85 Fogs =5 195,25 m2
— powierzchnia terenéw zielonych: 5667,58m2 Y =0,10 Fo,10 = 566,76 m?

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
Fzr = Z (wl Drz)

Fz=15683,21 m?=1,57 ha
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Wyznaczono powierzchnie zlewni wylotu W01 Fwor= 17 869,77 m2, wraz z jej podziatem
na obszary rbznigce sie wartoscig wspotczynnika sptywu powierzchniowego:

— powierzchnia mineralno-bitumiczna: 8 716,55 m2 ¢ =0,90 Fogo =7 844,89 m2
— powierzchnia brukowana uszczelniona: 4 338,40 m2 ¢ =0,85 Fogs = 3 687,64 m2
— powierzchnia terenow zielonych: 481482m2 =0,10 Fo,10 = 481,48 m?

Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W01 wynosi:
F, =2 W, F)
Fzrwor=12 014,01 m2=1,20 ha

Wyznaczono powierzchnig zlewni wylotu W02 Fwoo= 4 933,43 m2, wraz z jej podziatem
na obszary rbznigce sie wartoscig wspotczynnika sptywu powierzchniowego:

— powierzchnia mineralno-bitumiczna: 2 307,01 m2 ¢ =0,90 Fog0=2 076,31 m2
— powierzchnia brukowana uszczelniona: 1773,66 m2 ¢ =0,85 Fogs=1507,61 m2
— powierzchnia terenow zielonych: 852,76 m? P=0,10 Fo,10 = 85,28 m2

Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W02 wynosi:
Fzr = Z (wl D:z)

Fzrwo2= 3 669,20 m2= 0,37 ha

Maksymalny sptyw wéd z terenu zlewni Fwor przedstawia si¢ nastepujaco:
O = I, Lq
Qrmaxwot= 1,20 (101,18 = 121,42 [dm3/s] = 0,121 [m3/s] = 437,11 [m?/h]
Maksymalny sptyw wéd z terenu zlewni Fwo2 przedstawia sie nastepujaco:
O = I, Lq
Qraxwo2= 0,37 (101,18 = 37,44 [dm?/s] = 0,037 [m3/s] = 134,78 [m3/h]
14.2 Miarodajna ilo$¢ wdd deszczowych odprowadzanych do ziemi
Miarodajng ilo$¢ wod deszczowych obliczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-S-02204 metodq

granicznych natezen deszczu. Sptyw wdd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

O =y F [q[dmds]
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gdzie: Y —wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q - natezenie deszczu [dm3/(sfHa)]
F — powierzchnia sptywu [ha]
Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 15 [dm3/(s[ha)].

Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W01 wynosi:
Fzr = Z (wl D:z)

Fz=12 014,01 m?2=1,20 ha

Miarodajny sptyw wod z terenu zlewni F wor przedstawia sie nastepujgco:
Q =F,lq
Qwo1=1,20 (15 = 18,0 [dm?/s] = 0,018 [m?/s] = 64,80 [m3/h]
Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W02 wynosi:
F,=> W F)
Fzrwo2= 3 669,20 m2= 0,37 ha
Miarodajny sptyw wod z terenu zlewni F wo2 przedstawia sie nastepujaco:
Q =F,lq
Qwoz = 0,37 [15 = 5,55 [dm?/s] = 0,0055 [m3/s] = 19,98 [m3/h]
14.3 Srednia roczna ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do ziemi
Srednig roczna ilo$é wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:
O, roeme =W LH LF_, 110 [m3/rok]
gdzie: Y — wspdtczynniki zmniejszajace

H — wysokos¢ opaddw: przyjeto 680 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qsr. roczne wo1 = ((0,90 + 0,85 + 0,10) : 3) (680 (11,20 (110 = 5 032,0 [m3/rok]

Qs roczne wo2 = ((0,90 + 0,85 + 0,10) : 3) (680 [0,37 10 = 1 551,53 [m3/rok]



14.4 Sredniodobowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do ziemi

Sredniodobowa ilos¢ wod deszczowych obliczono dzielac $rednig roczna ilosé wod deszczowych
odprowadzanych do ziemi przez ilo$¢ dni w roku — 365 dni:

Qsr. dobowe wo1= 5 032,0 : 365
Qsr. dobowe wo1 = 13,79 [m3/d]

Qsr. dobowe wo2= 1 551,53 : 365
Q. dobowe wo2 = 4,25 [m3/d]

UWAGA!

Zasadniczo faktyczny, rzeczywisty odptyw z danej zlewni dla deszczu miarodajnego jest duzo
nizszy niz wyliczony teoretycznie. Przy wysokich temperaturach znaczna cze$¢ opadu na duzych
powierzchniach (nagrzana jezdnia) szybko odparuje zas czes¢ pozostanie w osadnikach wpustow
deszczowych i studni rewizyjnych.

15. Sposob oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa
w ust. 1 ww. Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

W rozpatrywanym przypadku, klasa L — lokalna lub D - dojazdowa, projektowanej drogi gminnej
powoduje, ze wody opadowe i/lub roztopowe mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczenia.

Na podstawie badar prowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie w latach
1198-1999 stezenie substancji ropopochodnych w wodach deszczowych dla dachéw, parkingéw oraz
ulic osiedlowych w przypadku deszczu i roztopu nie przekroczyto wartosci 3,7 mg/dm3. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu wod do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenie wynosi 15 mg/dm3. W zwigzku
z powyzszym nie przewiduje sie wprowadzania urzadzen eliminujacych substancje ropopochodne.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziemi tj. rowu otwartego (chtonnego), z terenu
przedmiotowej zlewni, podczyszczane bedg w osadnikach wpustow deszczowych (gtebokos¢ osadnika
1,0 m) oraz w studniach osadnikowych (gtebokos¢ osadnika 0,50 m).

16. Efekt oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §21 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), wprowadzane
wody deszczowe i roztopowe, do rowu otwartego (ziemi), nie moga zawieraC w swoim sktadzie
substancji  zanieczyszczajacych wiloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin  ogélnych
oraz nie wiecej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
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17. Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu odprowadzanych wod
deszczowych i roztopowych

Przed projektowanymi wylotami W01 oraz W02 nie przewiduje sie urzadzeh do pomiaru oraz
rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych sciekdw.

18. Wplyw gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe i podziemne

Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na wody powierzchniowe
jak réwniez na wody podziemne.

Wody opadowe i roztopowe, odprowadzane do ziemi z terenu przedmiotowej zlewni, nie bedq
niosty ze sobg zanieczyszczen mogacych wplyngé na pogorszenie sie stanu oraz sktadu woéd
podziemnych.

19. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu

Po wykonaniu odbioru urzadzen wodnych tj. rowu ziemnego (chtonnego), przepustow oraz
wylotow kanalizacji deszczowej sg one gotowe do pracy. Niewymagany jest okres rozruchu. Praca
urzadzen odwadniajgcych nie wymaga statej obstugi, wymaga natomiast okresowych przegladéw
i ich konserwacji. Po kazdorazowym wiekszym opadzie atmosferycznym konieczny jest przeglad
sprawnosci dziatania urzadzen wodnych. Przegladowi podlega ich droznos¢ i szczelno$é.

Przed odbiorem wykonanej kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ jej filmowanie
za pomocg kamery aby unikng¢ zataman kanatow badz przeciwspadkow, ktore mogtyby powodowaé
blokowanie przeptywajgcej wody. System kanalizacji deszczowej musi pracowac jako ciagty.

20. Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii

Nie przewiduje sie sytuacji awaryjnych. W przypadku wystapienia awarii uzytkownik zgtasza
usterke odpowiednim stuzbom. Zaistniatg awarie nalezy jak najszybciej usung¢.

21. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddziatywania inwestycji

W poblizu rejonu przedsiewziecia (do 2,50 km) nie znajdujq sie zadne formy ochrony przyrody:
brak jest parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody, parkéw krajobrazowych czy innych wymienionych
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody.

Najblizszym rezerwatem przyrody jest Piekietko Szkuckie zlokalizowane w odlegtosci 3,06 km
od przedmiotowej inwestycji.

Najblizszym Parkiem Krajobrazowym jest Przedborski Park Krajobrazowy - otulina zlokalizowany
w odlegto$ci 6,28 km od przedmiotowej inwestyciji.

Najblizszym obszarem chronionego krajobrazu jest Konecko-topuszniariski obszar chronionego
krajobrazu zlokalizowany w odlegto$ci 2,85 km od przedmiotowej inwestyciji.

Najblizszym zespotem przyrodniczo-krajobrazowym jest Majowa Goéra zlokalizowana
w odlegtosci 17,47 km od przedmiotowej inwestycji.
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Najblizszym specjalnym obszarem ochrony Natura 2000 jest Dolina Czarnej PLH260015
zlokalizowana w odlegtosci 3,11 km od przedmiotowej inwestycji.

Najblizszy uzytek ekologiczny zlokalizowany jest w odlegtosci 1,85 km od przedmiotowej
inwestycj.

22. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach opracowania operatu
wodnoprawnego/granicach zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzehn wodnych tj. na dziatkach nr ewid. 1118, 1225 i 1226/24 obreb 0004 Fatkéw,
jednostka ewid. 260501_2 Gmina Fatkdw.

Oddziatywanie na przedmiotowe zwigzane bedzie zwykonaniem urzadzerr wodnych oraz
z okresowym odprowadzaniem wod opadowych i/lub roztopowych do istniejacego rowu ziemnego.

23. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje powierzchniowe odwodnienie projektowanych
paséw drogowych drdég gminnych w miejscowosci Fatkéw. Wody opadowe i roztopowe, ujete
w szczelny system kanalizacji deszczowej, odprowadzane bedg do ziemi tj. istniejgcego rowu ziemnego
(chtonnego) poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej. Odwodnienie paséw drogowych
realizowane bedzie za pomocg wpustow deszczowych wraz z przykanalikami kd oraz sieci kanalizacii
deszczowej wraz z wylotami. Odwodnienie terendéw nieutwardzonych odbywato sie bedzie poprzez
powierzchniowy sptyw wod deszczowych i roztopowych.

Ustuga wodna polegata bedzie na odprowadzaniu wod opadowych iroztopowych do ziemi
tj. istniejacego rowu ziemnego (chtonnego).

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

— budowe dwoch prefabrykowanych wylotdw sieci kanalizacji deszczowej $rednicy DN315
i DN500 mm,

— likwidacje istniejacych oraz budowe dwdch nowych przepustow rurowych srednicy DN500
i DN1000 mm,

oraz przebudowe istniejacego rowu ziemnego (chtonnego) poprzez pogtebienie. Projektuje sie row
ziemny (po przebudowie) jako trapezowy o szeroko$ci podstawy 0,60 m, zmiennej gtebokosci
| szerokosci korony oraz nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Skarpy oraz dno, przebudowywanego rowu
ziemnego, w miejscach wylotéw sieci kd nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach
60x40x6 mm.

Obecnie w rejonie projektowanej inwestycji, nie wystepuje kanalizacja deszczowa. W celu
poprawienia jako$ci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych do istniejacego odbiornika tj. rowu
ziemnego (chtonnego), przewiduje sie wybudowanie studni osadnikowych (gteboko$¢ osadnika 0,50 m)
celem oczyszczania wod z czastek statych. Przewiduje sie rowniez montaz wpustéw deszczowych
z osadnikami gtebokos$ci 1, 0 m.
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UWAGA!

Wprowadzane wody (Scieki) deszczowe i roztopowe, do wod lub do ziemi, nie powinny zawierac
w swoim skfadzie substancji zanieczyszczajacych wiloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogdInych oraz nie wigcej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe, z terenu przedmiotowej zlewni, odprowadzane bedg do ziemi,
tj. istniejacego rowu ziemnego (chtonnego) podlegajacego odcinkowej przebudowie, w ilosciach:
- Wylot WO1:
*  Qmaxwo1= 121,42 [dm?/s] = 0,121 [m3/s] = 437,11 [m3/h],
* Qg roczne wor= 5 032,0 [m3/rok],
* Q. dobowe wo1= 13,79 [m3/d],

- Wylot W02:
e Qmaxwoz= 37,44 [dm¥s] = 0,037 [m3/s] = 134,78 [m3/h],
° Q. roczne woz= 1 551,53 [m3/rok],
* Qs dobowe wo2= 4,25 [m3/d].

24. Analiza formalno-prawna

Odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych, z terenu przedmiotowej zlewni, do ziemi jest
w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) szczegdlnym
korzystaniem z wod i zgodnie z art. 389 pkt. 2 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa przepustu jest wrozumieniu Ustawy zdnia 20lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. 22017 r. poz. 1566) wykonaniem urzadzenia wodnego i zgodnie z art. 389 pkt. 6 wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej do rowu ziemnego jest w rozumieniu Ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wykonaniem urzadzenia wodnego i zgodnie
z art. 389 pkt. 6 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Przebudowa rowu ziemnego poprzez pogtebienie jest w rozumieniu Ustawy zdnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1566) przebudowg urzadzenia wodnego izgodnie
z art. 389 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

W celu formalnego zatatwienia sprawy Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego
pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest niniejszy operat wodnoprawny wykonany
zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz wtasciwy
wniosek do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim z/s ul. Miynarska 2, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego stanowi¢ bedzie rownoczesne pozwolenie na wykonanie
urzadzen wodnych jakimi sa;

— wyloty sieci kanalizacji deszczowej,
— przepusty,
— otwarty row ziemny,

oraz odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych, z terenu przedmiotowej zlewni, do ziemi.
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25. Whiosek o pozwolenie wodnoprawne

W imieniu Inwestora:

Gmina Fatkow
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fatkow

oraz w oparciu o dane zawarte w niniejszym opracowaniu wnioskuje sie o0 wydanie decyzji — pozwolenia
wodnoprawnego nha:

ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi, dwoma
wylotami, w ilosciach:

Wylot W01 Wylot W02
Qe 121,42 [dm3/s] = 0,121 [m3/s] | 37,44 [dm3/s] = 0,037 [m3/s]
= 437,11 [m¥h] = 134,78 [m¥/h]
Qsr. roczne 5032,0 [m3/rok] 1 551,53 [m3/rok]
Qsr. dobowe 13,79 [m3/d] 4,25 [m3/d]

niezawierajgcych ~ wswoim  skiadzie  substancji  zanieczyszczajgcych — wiloSciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz nie wigcej niz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych,

budowe dwédch wylotéw kanalizacji deszczowej Srednicy DN315 i DN500 mm,

likwidacje istniejacych oraz budowe nowych przepustéw srednicy DN500 i DN1000 mm,
przebudowe istniejacego rowu ziemnego poprzez pogtebienie,

na warunkach okre$lonych w niniejszym operacie.

Whioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat.

Ubiegajacy sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidtowego
funkcjonowania instalacji do odwadniania, odprowadzania wéd opadowych (wpusty deszczowe
wraz z przykanalikami oraz sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wylotami),
utrzymywania droznosci i systematycznej konserwacji koryta istniejgcego rowu ziemnego
(chtonnego), podlegajacego odcinkowej przebudowie, poprzez:

* usuwanie zatordw,

» wykaszanie skarp i dna minimum raz w roku,
utrzymywania umocnien w obrebie wylotow kanalizacji deszczowej w dobrym stanie
technicznym, naprawy skarp, okresowego odmulania dna rowu,
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— przeprowadzania

przegladéw  eksploatacyjnych

urzadzen

oczyszczajacych

zgodnie

z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen przynajmniej dwa razy
do roku i notowania tych czynnosci w zeszycie eksploatacii,

— postepowania z odpadami powstajacymi w instalacji do oczyszczania wod (wpusty deszczowe)

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

— naprawienia wszelkich szkdd poprzez pokrycie strat powstatych w trakcie robot i eksploatacii

ww. urzgdzen.

26. Strony postepowania

W postepowaniu administracyjnym, w sprawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,

stronami postepowania sa;

— Gmina Fatkdw z/s ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fatkow,

— Zarzad Drog Powiatowych w Konskich z/s ul. Staszica 2, 26-200 Konskie,
— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

z/s ul. Miynarska 2, 97-300 Piotrkow Trybunalski,

27. Tabela wspotrzednych geograficznych (ukfad 2000)

Punkt Wspdirzedna X Wspotrzedna Y
W01 5666740,48 7437778,95
W02 5666814,32 7437853,20
PO1 5666815,73 7437853,22
P02 5666821,18 7437860,63
P03 5666368,05 7437249,01
P04 5666384,99 7437251,13
RO1 5666738,20 743777259
R02 5666844,96 7437894,05
opracowanie:

mgr inz. Marcin Musiat
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