Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje powierzchniowe odwodnienie projektowanych
paséw drogowych drég gminnych w miejscowosci Fatkéw. Wody opadowe i roztopowe, ujete
w szczelny system kanalizacji deszczowej, odprowadzane bedq do ziemi t]. istniejgcego rowu ziemnego
(chtonnego) poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej. Odwodnienie paséw drogowych
realizowane bedzie za pomocg wpustow deszczowych wraz z przykanalikami kd oraz sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wylotami. Odwodnienie terenéw nieutwardzonych odbywato sie bedzie poprzez
powierzchniowy sptyw wod deszczowych i roztopowych.

Ustuga wodna polegata bedzie na odprowadzaniu wod opadowych iroztopowych do ziemi
tj. istniejacego rowu ziemnego (chtonnego).

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

— budowe dwoch prefabrykowanych wylotow sieci kanalizacji deszczowej $rednicy DN315
i DN500 mm,

— likwidacje istniejacych oraz budowe dwdch nowych przepustow rurowych srednicy DN500
i DN1000 mm,

oraz przebudowe istniejacego rowu ziemnego (chtonnego) poprzez pogtebienie. Projektuje sie row
ziemny (po przebudowie) jako trapezowy o szerokosci podstawy 0,60 m, zmiennej gtebokosci
i szerokosci korony oraz nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Skarpy oraz dno, przebudowywanego rowu
ziemnego, w miejscach wylotow sieci kd nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach
60x40x6 mm.

Obecnie w rejonie projektowanej inwestycji, nie wystepuje kanalizacja deszczowa. W celu
poprawienia jako$ci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do istniejacego odbiornika tj. rowu
ziemnego (chtonnego), przewiduje sie wybudowanie studni osadnikowych (gteboko$¢ osadnika 0,50 m)
celem oczyszczania wod z czastek statych. Przewiduje sie rowniez montaz wpustéw deszczowych
z osadnikami gtebokos$ci 1, 0 m.

UWAGA!

Wprowadzane wody (Scieki) deszczowe i roztopowe, do wdd lub do ziemi, nie powinny zawierac
w swoim skfadzie substancji zanieczyszczajgcych wilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
0golnych oraz nie wigcej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe, z terenu przedmiotowej zlewni, odprowadzane bedg do ziemi,
tj. istniejacego rowu ziemnego (chtonnego) podlegajacego odcinkowej przebudowie, w ilosciach:
- Wylot WO1:
*  Qmaxwor= 121,42 [dm?/s] = 0,121 [m3/s] = 437,11 [m3/h],
* Qs roczne wor= 5 032,0 [m3/rok],
o Qsr. dobowe wor= 13,79 [m3/d],

- Wylot W02:
*  Qmaxwoz= 37,44 [dm3/s] = 0,037 [m?/s] = 134,78 [m3/h],
* Qs roczne woz= 1 551,53 [m3/rok],
° Qsr. dobowe wo2= 4,25 [m3/d].
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